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1. Introduccion

El Proyecto Andes Norte Nuevo Nivel Mina (en adelante “ANDES NORTE-NNM”) de la
Vicepresidencia de Proyectos para la Division El Teniente (DET) de CODELCO, que se
encuentra actualmente en ejecucion, contempla el desarrollo de un nuevo nivel de explotacion,
ubicado bajo la cota del actual nivel de transporte por ferrocarril, Teniente 8. Su objetivo
principal es proporcionar la continuidad operacional de la DET, mediante la incorporacion a la
explotacion de nuevas reservas de mineral que, en una primera etapa permitirdn
complementar y, en el mediano plazo, reemplazar los niveles de explotacion ubicados sobre
el nivel Teniente 8.

La profundizacion de la explotacion demanda la construccion de una infraestructura minera
para el proyecto completamente nueva integrado por un nuevo nivel de explotacion, una planta
de chancado primario en interior mina y un sistema de transporte de mineral que incluye una
infraestructura general para las operaciones, accesos principales, sistemas de ventilacion,
entre otros.

El proyecto Andes Norte Nuevo Nivel Mina se localiza en la Region del Libertador General
Bernardo O’Higgins, a 80 km al Sureste de la ciudad de Santiago y a 44 km al Este de la ciudad
de Rancagua, en la provincia de Cachapoal, comuna de Machali, especificamente en la mina
subterrédnea de la Division El Teniente de la Corporacién Nacional del Cobre de Chile.

2. Objetivo

El objetivo del presente documento es entregar las Hojas de Datos necesarias para sustentar
el proceso de licitacién en la adquisicion de los sistemas de compuerta de guillotina de cierre
y unidades hidraulicas de los piques de gruesos que operara en el area de chancado primario
para el proyecto ANDES NORTE — NUEVO NIVEL MINA.

3. Alcances

Este documento contiene datos de operacion, disefio y servicio, ademas de los requerimientos
de informacion del suministro de las Unidades Hidraulicas de las Compuertas de Guillotina de
cierre de los Pigques de Gruesos en el area de Chancado Primario de ANDES NORTE —
NUEVO NIVEL MINA.

El presente documento se complementa con el documento N° 4501829452-03111-ESPME-
00012 “Especificacion Técnica Unidades Hidraulicas para Accionamiento de Guillotina”.

4. Limite de Bateria
e Descarga de Mineral desde pique de gruesos.

e Recepcion de material en alimentador de placar.
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e Soporte fijo a la estructura (incluido en el suministro).
e Tomacorrientes eléctricos y conexiones internas unidad hidraulica (incluido en el
suministro).

5. Referencias

Los siguientes documentos son parte integral de la presente hoja de datos, y deberan ser
considerados como base para la cotizacién y compra de los equipos pertenecientes al sistema
de manejo de chatarra:

e Especificacion Técnica — Sistema de Compuerta de Guillotina Hidraulica. 4501829452-
03100-ESPME-00012.

e Requisicion Técnica — Sistema de Compuerta de Guillotina Hidraulica. 4501829452-
03100-REQME-00004.

e Memoria de Calculo — Sistema Hidraulico Compuerta de Guillotina. 4501829452-03100-
HDDME-00001.
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6. Sistema Compuerta de Guillotina Hidraulica
6.1 Hoja de Datos A - Datos de Operacién y Servicio
. - TAG: 03111-GUI-01
HDD A |Datos de Operacién y Servicio
peracion y servict TAG: 03111-GUI-02
item Descripcion Unidad Datos Completar por
proveedor
1.0 General
Bloqueo del paso de
mineral por la boca del
pigue de gruesos para
1.1. Funcion del sistema la mantencion de las
zonas de carguio de
cada alimentador de
placa.
12 C_omponentes y equipos del un 12
sistema
Compuerta de Cierre Tipo
1.2.2. |Compuertade Cierre Tipo 03111-GUI-02-01
Guillotina 2
123 | Cilindro Hidraulico Compuerta de 03111-GUI-01-02
Cierre 1
124 |Cilindro Hidraulico Compuerta de 03111-GUI-01-03
Cierre 1
125 |Cilindro Hidraulico Compuerta de 03111-GUI-02-02
Cierre 2
126, |Cilindro Hidraulico Compuerta de 03111-GUI-02-03
Cierre 2
1.2.7. | Viga Riel Compuerta de Cierre 1 03111-GUI-01-04
1.2.8. | Viga Riel Compuerta de Cierre 1 03111-GUI-01-05
1.2.9. |Viga Riel Compuerta de Cierre 2 03111-GUI-02-04
1.2.10. |Viga Riel Compuerta de Cierre 2 03111-GUI-02-05
1.2.11. | Unidad Hidraulica 03111-UHD-01
1.2.12. | Unidad Hidraulica 03111-UHD-02
2.0 Condiciones de Servicio Para SEIVIclos de
mantenimiento
Proyecto Andes Norte.
Region del Libertador
o - General Bernardo
2.1. Localizacion geografica

O’Higgins, a 44 km al
Este de la ciudad de
Rancagua.
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TAG: 03111-GUI-01

HDD A | Datos de Operacién y Servicio
P y TAG: 03111-GUI-02
item Descripcion Unidad Datos Completar por
proveedor
Para mayor informacion
Condiciones Climaticas ver documento " Criterio
2.2. Ambientales y de Disefio Condiciones
de Sitio, N°H358980-
00000-200-210-00001.
2.3. Instalacién Interior Mina
2.4. Ambiente Polvoriento
2.5. Ambiente Humedo
2.6. Altura de operacion m.s.n.m. 1770
27 Tempe[atura maxima interior mina °C 20
subterranea
28 Tempe[atura minima interior mina °C 10
subterranea
30 Disponibilidad de energia'y
' recursos
3.1. Voltaje \Y, 600
3.2. Frecuencia Hz 50
3.3. Fases 3
3.4. Alimentacién control 120 V; 50 Hz
4.0 Descripcién del Mineral
4.1. Material Mineral cobre
4.2. Gravedad especifica t/m3 2,7
4.3. Densidad aparente (ROM, seco) t/m3 1,6
Contenido de humedad por peso
4.4, porp % 10 max.
(base seca)
4.5. Temperatura °C 5~15
4.6. Abrasividad g/t 1,16
4.7. indice de abrasion 0,6
4.8. Angulo de reposo ° 37
4.9. Angulo de vaciado ° 65~ 70
4.10. Tamafo maximo de colpa mm 434

© Hatch 2019 Todos los derechos reservados, incluyendo todos los derechos relacionados con el uso de este documento o sus contenidos.
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-, L TAG: 03111-GUI-01
HDD A | Dat
atos de Operacién y Servicio TAG- 03111-GUI-02
item Descripcién Unidad Datos Completar por
proveedor
Presion vertical (guillotina
4.11. cerrada, pique con 445 ton de tonf/m? 14,2
material)
4.12. Fuerza de Empuje (Cierre) kN 200
4.13. Fuerza de Retraccion (Apertura) kN 4500
5.0 Condiciones de Operacion
5.1. Presién nominal de trabajo Psi 3.000
5.2. Presién maxima de trabajo Psi Por proveedor
5.3. Caudal maximo de trabajo I/min Por proveedor
5.4. Capacidad de estanque I Por proveedor
5.5. Tipo de aceite Por proveedor
5.6. Dimensién basal maxima mxm 1,8x0,8
Dimensionamiento para
. laci6 L
5.7. insta gmon de canena}? y mm “Ver Figura 6-3”
conexionado hasta Cilindros
Hidraulicos
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6.2 Hoja de Datos B1 — Informacion del proveedor

HDD B1 | Informacién proveedor

item Descripcion Completar informacién por proveedor

1.0 Identificacion del Vendedor

1.1, Nombre de la compaiiia

1.2. Pais / Ciudad

1.3. Direccion

1.4. Ndmero de teléfono

1.5. Contacto

1.6. Email

1.7. Web de la compafiia

2.0 Fabricante

2.1. Nombre de la compaiiia

2.2. Pais / Ciudad

2.3. Direccion

2.4. Numero de teléfono

2.5. Contacto

2.6. Email

2.7. Web de la compafiia

3.0 Identificacion de la Propuesta

3.1 Ndmero de la Oferta

3.2 Fecha

3.3 Validez

3.4 Plazo de entrega

4.0 Integracion Nacional

4.1 Porcentaje de integracion nacional

4.2 Describa integracién Nacional
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6.3 Hoja de Datos B2 — Requerimientos de Disefio: Compuerta Guillotina
TAG: 03111-GUI-01
HDD B2 |R imient Diseri
equerimientos de Disefio TAG: 03111-GUI-02
1 S . Completar por
Item Descripcion Unidad Datos P P
proveedor
Sistema Compuerta de
1.0 , P “Ver Figura 4-1y 4-2”
Cierre
11 Compuerta de Cierre Tipo
Guillotina
11.1. Cantidad 2
112 Tag 03111-GUI-01-01
03111-GUI-02-01
1.1.3. Fabricante Por proveedor
1.1.4. Modelo Por proveedor
1.1.5. Tipo Guillotina
1.2 Dimensiones
1.2.1. Largo mm 6.995
1.2.2. Ancho mm 6.950
123 Espesor con placa de mm 625
desgaste
1.2.4. Cantidad de modulos 2 (para ensamble en
terreno)
1.2.5. Material Estructura Acero (.je uItr_a alta
resistencia
1.2.6. Peso aproximado kg 27,600 (Ref.)
1.2.7. Espesor placa desgaste mm 25
1.2.8. Material Placa de desgaste Por proveedor
1.2.9. Pad de Deslizamiento Por proveedor
1.2.10. Coeficignte Qe roce entre Pad i 05
de deslizamiento y compuerta
1.2.11. | Tipo de Anclaje Por proveedor
20 Componentes Cilindro
Hidraulico
2.1. Cilindro Hidraulico
211 Cantidad por sistema clu 2
2.1.2. Cantidad total clu
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HDD B2 | Requerimientos de Disefio I’:g gzﬂigﬂ:g;
item Descripcién Unidad Datos CopTop\:Eteagoeor
2.1.3. Tag 03111-GUI-01-02
03111-GUI-01-03
03111-GUI-02-02
03111-GUI-02-03
214, Servicio Accionamient(? .
compuerta guillotina
2.1.5. Fabricante Por proveedor
2.1.6. Serie Por proveedor
2.1.7. Modelo Por proveedor
2.18. Accion (simple / doble) Doble, telescéopico
2.1.9. Diametro vastago Por proveedor
2.1.10. | Diametro cilindro pulg 16
2.1.11. Tipo de montaje Mufién rotulado con
buje de bronce en oreja
de anclaje.
2.1.12. | Conexién a compuerta Rotulada
2.1.13. Carrera mm 4.350
2.1.14. Longitud cerrado mm Por proveedor
2.1.15. Longitud abierto mm Por proveedor
2.1.16. | Presion de operacion Psi 3000
2.1.17. Presién maxima Psi Por proveedor
2.1.18. | Presion de prueba Psi Por proveedor
21109. V(—flgcidad de desplazamiento em/s 10
minima
2.1.20. Aceite requerido Por proveedor
2.1.21. Fuelles Requerido
2.1.22, Peso total Por proveedor
2.2. Vastago
2.2.1. Diametro mm Por proveedor
2.2.2. Material Por proveedor
2.2.3. Extremo pistén Por proveedor
2.2.4. Extremo horquilla Por proveedor

© Hatch 2019 Todos los derechos reservados, incluyendo todos los derechos relacionados con el uso de este documento o sus contenidos.
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HDD B2 | Requerimientos de Disefio I’:g gzﬂigﬂ:g;

item Descripcion Unidad Datos COpTOpJEt;rOF;m

2.25. Terminacion superficial Por proveedor

2.3. Pistén

2.3.1. Diametro Pulg 16

2.3.2. Materiales

2.3.3. Tubo Por proveedor

2.3.4. Tuerca vastago Por proveedor

2.3.5. Cabezales Por proveedor

2.3.6. Conexiones

2.3.7. Entrada mm Por proveedor

2.3.8. Salida mm Por proveedor

2.3.9. En la base mm Por proveedor

2.3.10. En el extremo del vastago mm Por proveedor

2.3.11. Tipos sellos Por proveedor

2.3.12. Tipo O’ring Por proveedor

2.3.13. Tipi limpiador Por proveedor

3.0 Viga Riel Compuerta

3.1. Cantidad por sistema 2

3.2. Cantidad total 4

33, TAG 03111-GUI-01-04/05
03111-GUI-02-04/05

3.4. Tipo Viga Por proveedor

3.5. Dimension Por proveedor

3.6. Largo mm 6.700

3.7. Fleje de Desgaste Acero Dureza HB 500

3.8. Material Por proveedor

3.9. Dimensiones Por proveedor

3.10. Ejiigi%ﬂg\r;ﬁepnigaautomético Por proveedor

4.0 Pesos Y Dimensiones

4.1. Pesos Generales

4501829452-03100-HDDME-00001
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TAG: 03111-GUI-01
HDD B2 | Requerimientos de Disefio
a TAG: 03111-GUI-02
i L . Completar por
ltem Descripcién Unidad Datos P P
proveedor

411, Peso del Equipo embalado kg Por proveedor

para el transporte
412, Peso del Equipo montado en kg Por proveedor

terreno

item mas pesado a lzar en
4.2,

el Embarque
4.2.1. Descripcion Por proveedor
4.2.2. Peso kg Por proveedor
423, Dimensiones (Alto Ancho Por proveedor

Largo)
43 item mas pesado a

T manipular en el montaje

4.3.1. Descripcion Por proveedor
4.3.2. Peso Por proveedor
4.3.3. Dimensiones (Alto Ancho Por proveedor

Largo)
4.4, Item.mas pesado a L kg Por proveedor

manipular en la mantencién
4.4.1. Descripcion Por proveedor
4.4.2. Peso kg Por proveedor
443 Dimensiones (Alto Ancho Por proveedor

Largo)
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Figura 6.1 Esquema Compuerta de Guillotina: Posicién Abiertay Posicion Cerrada
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Figura 6.2 Esquema Pique de Gruesos
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6.4 Hojas de Datos B3 — Requerimientos de Disefio: Unidad Hidraulica

TAG: 03111-UHD-01
TAG: 03111-UHD-02

HDD B2 | Datos de Operacion y Servicio

Completar por

item Descripcidn Unidad Datos

proveedor

1. Unidad Hidraulica
1.1. Bomba Hidraulica
1.1.1. Fabricante Por proveedor
1.1.2. Modelo Por proveedor
113 Tipo Caudal variable 5

controlado por presion
1.1.4. Presion nominal de trabajo Psi 3.000
1.15. Presion méaxima de trabajo Psi Por proveedor
1.1.6. Caudal a RPM nominal I/min Por proveedor
11.7. Velocidad nominal rpm Por proveedor
1.1.8. Eficiencia Por proveedor
1.1.9. Conexion Por proveedor
1.1.10. Succién mm Por proveedor
1.1.11. Descarga mm Por proveedor

1.1.12. Materiales

Por proveedor

maximo de aceite

1.1.13. Carcasa Por proveedor

1.1.14. Pistones Por proveedor

1.1.15. Ejes Por proveedor

1.2. Acoplamiento

1.2.1. Fabricante Por proveedor

1.2.2. Modelo Por proveedor

1.2.3. Tipo Por proveedor

1.2.4. Desalineamiento angular Por proveedor
maximo

1.3. Estanque

1.3.1. Fabricante Por proveedor

13.2. Capacidad de aceite I Por proveedor

133 Volumen sobre el nivel |

Por proveedor
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HDD B2 | Datos de Operacion y Servicio TAGf Dol LLUHD-02
TAG: 03111-UHD-02
item Descripcidn Unidad Datos Completar por
proveedor
1.3.4. Dimensién basal (A x L) mm x mm Por proveedor
1.3.5. Material Por proveedor
1.3.6. Espesores de planchas mm Por proveedor
1.3.7. Lateral Por proveedor
1.3.8. Inferior Por proveedor
1.3.9. Superior Por proveedor
1.3.10. Deflectora Por proveedor
1.3.11. | Diametro tubo drenaje in Por proveedor
1.3.12. Tiempo de vaciado seg Por proveedor
1.3.13. Indicador de nivel Por proveedor
1.3.14. | Termémetro (tipo / rango) Por proveedor
1.3.15. | Tapa de llenado con filtro Por proveedor
1.3.16. Otros (describir) Por proveedor
14, Valvula Reductora
Mandémetro
1.4.1. Fabricante Por proveedor
1.4.2. Modelo Por proveedor
1.4.3. Tipo Por proveedor
1.4.4, Cantidad Por proveedor
1.4.5. Caudal méximo [/min Por proveedor
1.4.6. Presion méxima Psi Por proveedor
14.7. Diametro conexion mm Por proveedor
1.5. Mandmetro
1.5.1. Fabricante Por proveedor
1.5.2. Modelo Por proveedor
1.5.3. Tipo Por proveedor
1.5.4. Cantidad Por proveedor
1.5.5. Conexion mm Por proveedor
1.5.6. Rango de presion Psi Por proveedor
1.5.7. Sensibilidad Psi Por proveedor

© Hatch 2019 Todos los derechos reservados, incluyendo todos los derechos relacionados con el uso de este documento o sus contenidos.

4501829452-03100-HDDME-00001




®

CODELCO

VICEPRESIDENCIA
DE PROYECTOS

HATCH

Corporacién Nacional del Cobre de Chile

Hoja de Datos

SISTEMA DE COMPUERTA DE GUILLOTINA HIDRAULICA

Servicios de Ingenieria de Detalles y Terreno para Sistema de Manejo de Mineral,

Sistema Eléctrico y Drenaje Proyecto AN-NNM

H358980-03100-240-206-0001
N° Proyecto: H358980
Rev. 0, Pag. 16 de 21

HDD B2 | Datos de Operacion y Servicio

TAG: 03111-UHD-01
TAG: 03111-UHD-02

Completar por

item Descripcion Unidad Datos
proveedor

1.5.8. Diametro del visor mm Por proveedor
1.6. Valvula de alivio
1.6.1. Fabricante Por proveedor
1.6.2. Modelo Por proveedor
1.6.3. Tipo Por proveedor
1.6.4. Cantidad Por proveedor
1.6.5. Caudal méximo [/min Por proveedor
1.6.6. Presion méxima Psi Por proveedor
1.6.7. Conexion mm Por proveedor
1.6.8. Vias / posiciones Por proveedor
1.6.9. Regulacion Por proveedor
17 Valvula de Doble Retencidn

Piloteada
1.7.1. Fabricante Por proveedor
1.7.2. Modelo Por proveedor
1.7.3. Tipo Por proveedor
1.7.4. Cantidad Por proveedor
1.7.5. Caudal méximo [/min Por proveedor
1.7.6. Presién maxima Psi Por proveedor
1.7.7. Conexion mm Por proveedor
1.8. Filtro de Retorno
1.8.1. Fabricante Por proveedor
1.8.2. Modelo Por proveedor
1.8.3. Tipo Por proveedor
1.8.4. Cantidad c/u Por proveedor
1.8.5. Capacidad I/min Por proveedor
1.8.6. Conexion mm Por proveedor
1.8.7. Malla Por proveedor
1.9. Filtro de Succion
1.9.1. Fabricante Por proveedor
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HDD B2 | Datos de Operacion y Servicio TAGf Dol LLUHD-02
TAG: 03111-UHD-02
item Descripcion Unidad Datos Completar por
proveedor

1.9.2. Modelo Por proveedor
1.9.3. Tipo Por proveedor
1.9.4. Cantidad clu Por proveedor
1.9.5. Capacidad I/min Por proveedor
1.9.6. Conexién mm Por proveedor
1.9.7. Malla Por proveedor
1.10. Indicador de Nivel
1.10.1. Fabricante Por proveedor
1.10.2. Modelo Por proveedor
1.10.3. Tipo Por proveedor
1.10.4. Cantidad Por proveedor
111 Calefactor Eléctrico con

Termostato
1.11.1. Fabricante Por proveedor
1.11.2. Modelo Por proveedor
1.11.3. Tipo Por proveedor
1.11.4. Cantidad Por proveedor
1.11.5. Potencia kw Por proveedor
1.11.6. | Tension de operacion \Y Por proveedor
112, Valvula de Control

Direccional
1.12.1. Fabricante Por proveedor
1.12.2. Modelo Por proveedor
1.12.3. Tipo Por proveedor
1.12.4. Cantidad Por proveedor
1.12.5. | caudal maximo I/min Segun circuito
1.12.6. Presion méxima Psi Por proveedor
112.7. Configuracién flujo (cantidad ol Por proveedor

de vias)
1.12.8. | Posiciones (describir) Por proveedor
1.12.9. Accionamiento Por proveedor
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HDD B2 | Datos de Operacion y Servicio TAGf Dol LLUHD-02
TAG: 03111-UHD-02
item Descripcion Unidad Datos Completar por
proveedor
113, Vélvula Reguladora de Flujo
Retencién
1.13.1. Fabricante Por proveedor
1.13.2. Modelo Por proveedor
1.13.3. Tipo Por proveedor
1.13.4. Cantidad c/u Por proveedor
1.13.5. Caudal méximo I/min Por proveedor
1.13.6. | Presién maxima Psi Por proveedor
1.13.7. Conexiones mm Por proveedor
1.14. Vélvula de Bola Drenaje
1.14.1. Fabricante Por proveedor
1.14.2. Modelo Por proveedor
1.14.3. Tipo Por proveedor
1.14.4. | cantidad clu Por proveedor
1.14.5. | Presion maxima Psi Por proveedor
1.14.6. | Diametro conexiones mm Por proveedor
1.15. Otros Elementos
115.1. Bandeja contenedora de | Por proveedor
derrames
Canaletas de drenaje para
1.15.2. | control de derrame de lineas Por proveedor
hidraulicas
o Acumulador
Hidroneumatico
2.1. Cantidad c/u 2
2.2. Tipo acumulador Por proveedor
2.3. Tipo carga Nitrégeno
24. Diametro mm Por proveedor
2.5. Largo mm Por proveedor
2.6. Presion psi Por proveedor
2.7. Capacidad I Por proveedor
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TAG: 03111-UHD-01

HDD B2 | Datos de Operacién y Servicio TAG: 03111-UHD-02

Completar por

item Descripcion Unidad Datos
proveedor

Pesos Y Dimensiones

3.1 Pesos Generales
Peso del Equipo embalado

3.1.1. quip kg Por proveedor
para el transporte
Peso del Equipo montado en

3.1.2. quip kg Por proveedor
terreno

3.2 item més pesado a Izar en el
Embarque

3.2.1. Descripcion Por proveedor

3.2.2. Peso kg Por proveedor
Dimensiones (Alto Ancho

3.2.3. ( Por proveedor
Largo)

33 item mas pesado a manipular
en el montaje

3.3.1. Descripcion Por proveedor

3.3.2. Peso Por proveedor
Dimensiones (Alto Ancho

3.3.3. ( Por proveedor
Largo)
item mas pesado a manipular

3.4. P . P kg Por proveedor
en la mantencién

3.4.1. Descripcion Por proveedor

3.4.2. Peso kg Por proveedor

343 Dimensiones (Alto Ancho

Por proveedor

Largo)
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Figura 6.3 Dimensiones referenciales para instalacion de canaletas de drenaje, cafierias y
conexiones hasta cilindros hidraulicos.
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6.5 Hoja de Datos C - Datos del Motor
TAG N° 03111-GUI-01MX l(;lOTAl: Por cada motor se debe llenar una Hoja de Datos
TAG N°: 03111-GUI-02MX istinta. o v
TAG N 03111-UHD-01MX NOTAS: 3o i o b o ot bt
TAG N°: 03111-UHD-02MX final por 1, 2, 3, ...
Descripcion Unidad Requerido Propuesto
1. Descripcion
2 TAGN D3111-UHD-01G02-1
3. Cantidad (motor) c/u 1
4. Fabricante Por proveedor
5. Potencia nominal kW / (HP) Por proveedor
6. Elevacion de operacion (aproximada) m.s.n.m. 2.000
7. Factor de servicio 1,15
8. Velocidad RPM Por proveedor
9. Tipo Jaula de Ardilla
10. Voltaje V 575
11. Fases 3F+Tp+N
12. Frecuencia Hz 50
13. Corriente a plena carga A Por proveedor
14. Corriente con rotor bloqueado A Por proveedor
15. Factor de potencia (100 / 75/ 50 % carga) Por proveedor
Motor de alta eficiencia -
16. Eficiencia (100/75 /50 % carga) NEMA Premium 0
equivalente |IEC
17. Caracteristica de torque (NEMA A/B/C/D) Por proveedor
18. Torque a plena carga kNm Por proveedor
19. Inercia del rotor kg/m? Por proveedor
20. Tipo de utilizacion (continuo / % del tiempo) Continuo
21. Conexion del estator (D /) Por proveedor
22. Clase de aislacion F
23. Aumento de temperatura sobre 40 °C °C 115
24. Tipo de ventilacién Por proveedor
25. Grado de proteccion del Encerramiento TEFC
26. Material carcasa Fierro fundido
27. Numero de carcasa (frame)
28. Montaje (horizontal / vertical) Por proveedor
29. Soportes (rodamientos / bujes) Rodamientos
30. Peso del motor kg Por proveedor
31. Plano de dimensiones principales, de curvas
de torque, corriente, caida de tension Por proveedor
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