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RESUMEN EJECUTIVO

 

1. [bookmark: _Toc493634103][bookmark: _Toc23258088]ANTECEDENTES GENERALES

La Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, a través de la Dirección de Adquisiciones de la Vicepresidencia de Proyectos, está efectuando un proceso de precalificación de proveedores para la futura adquisición del bien denominado “SONDAS DE PERFORACIÓN MÓVIL – SISTEMA FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO”.


2. [bookmark: _Toc23258090]OBJETIVO Y ALCANCE Y APLICACIÓN REQUERIMIENTO

Requerimiento para la adquisición de equipos “Sonda de Perforación Móvil” para apoyar las operaciones de pre-acondicionamiento del macizo previo a la ejecución de la minería y así mitigar el riesgo de estallido de roca, generando un ambiente seguro para los trabajadores y equipos en el de en el desarrollo del Proyecto Andes Norte, NNM. 


Adquisición de tres (3) “Sondas de Perforación Móvil” para las operaciones de fracturamiento hidráulico, para el Proyecto Andes Norte- NNM perteneciente a la Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO.

La oferta asociada a la compra de estos equipos deberá cubrir las unidades y todos sus repuestos, incluir los manuales de operación, mantenimiento de partes y piezas, información técnica de los equipos y sistemas asociados, cobertura de asistencia técnica para la puesta en marcha, capacitación y taller de análisis de falla.

TABLA N°1: 
	ÍTEM
	CANT.
	UNID.
	TAG
	DESCRIPCIÓN

	1
	3
	UN
	pendiente
	Sonda de Perforación Móvil, según Hoja de Datos




HOJA DE DATOS
1.0 IDENTIFICACIÓN
TAG N°: Pendiente
Descripción: Sonda de Perforación Móvil
Cantidad: 3

2.0 PERFORADORA DIAMANTINA

2.1 BASTIDOR DE AVANCE
2.1.1 Bastidor de avance reversible 					Si
2.1.2 Carrera de avance 						mm 		1830
2.1.3 Máxima fuerza de empuje nominal 				kN @ Mpa 	70 @ 31
2.1.4 Máxima fuerza de tracción nominal 				kN @ Mpa 	141 @ 31
2.1.5 Velocidad nominal del soporte móvil (Ciclo completo) 	            m/s		 0,5
2.1.6 Velocidad normal de manipulación de la varilla			n/min 		15



2.2 PORTABROCA Y SOPORTE DE BARRA
2.2.1 Apertura máxima (Correspondiente al diámetro interior
        Del manguito guía)						mm 		97
2.2.2 Cierre hidráulico							Sí
2.2.3 Apertura mecánica 						Sí
2.2.4 Sincronización automática con soporte de varilla 			Sí
2.2.5 Número de mordazas						 c/u 		3
2.2.6 Capacidad máxima nominal de sujeción axial. 			kN 		80
2.2.7 Capacidad máxima nominal de retención torsional
         Estática.								N-m 		3.900

2.3 CABEZAL DE PERFORACIÓN
2.3.1 Giro en sentido horario
2.3.1.1 Velocidad del chuck 						rpm 		1.330
2.3.1.2 Par torsor del Chuck					            N-m @ rpm 	371@1250
2.3.2 Giro en sentido anti horario
2.3.2.1 Velocidad del chuck 						rpm 		100
2.3.2.2 Par torsor del chuck 						N-m @ rpm 	3770@ 28
2.3.2 Fuerza de empuje 						kN 		53,9
2.3.2 Fuerza de tracción						 kN 		81,4
2.3.3 Carrera de alimentación 						m 		1,8
2.3.4 Manipulador de barra 						Sí

2.4 BOMBA PRINCIPAL
2.4.1 Pistón axial 							Sí
2.4.2 Desplazamiento variable 						Sí
2.4.3 Control de detección de carga con compensación de
        Presión 								Sí
2.4.4 Presión de operación máxima					 Mpa 		31

2.5 BOMBA DE RECIRCULACIÓN
2.5.1 Tipo engranaje 							Sí
2.5.2 Desplazamiento fijo 						Sí
2.5.3 Presión de operación máxima 					Mpa 		0,10 0,15

2.6 GUINCHE DEL CABLE DE PERFORACIÓN
2.6.1 Completamente hidráulico 					Sí
2.6.2 Control de arrollamiento proporcional de
         Encendido/apagado 						Sí
2.6.3 Mecanismo limitador de rueda libre con enclavamiento
       Hidráulico en neutro. 						Sí
2.6.4 Dispositivo de arrollamiento accionado con cadena 		Sí
2.6.5 Tensor del cable Tambor vacío					 kN 		12
2.6.6 Tensor del cable Tambor lleno					 kN 		4,5
2.6.6 Velocidad del cable Tambor vacío 				m/min		 0 100
2.6.7 Velocidad del cable Tambor lleno 					m/min 		0 254
2.6.8 Capacidad del tambor Diámetro cable 5 				mm m 		1.400
2.6.9 Capacidad del tambor Diámetro cable 6 				mm m 		1.000
2.6.10 Capacidad del tambor 						m		 895

2.7 DISPOSITIVO MANIPULADOR DE BARRAS
2.7.1 Manipulador semi-automático de barra 				Sí
2.7.2 Sistema hidráulico inteligente 					Sí
2.7.3 Control Sincronizado de rotación y abrazadera de pie. 		Sí

2.8 PANEL DE CONTROL
2.8.1 Panel de controles montado sobre bastidor 			Sí
2.8.2 Mangueras y conectores para interconexión 			Sí
2.8.3 Cable alimentación eléctrica con sus terminales			 m 		120

3.0 EQUIPO DE TRANSPORTE PERFORADORA
3.1 Fabricante 										EPV
3.2 Modelo 										EPV
3.3 Tipo 										EPV

3.4 DIMENSIONES
3.4.1 Largo mm 									EPV
3.4.2 Ancho mm 									EPV
3.4.3 Alto mm 										EPV
3.5 Velocidad de Traslación 						Km/h 		EPV
3.5 Motor Diésel 							Sí
3.6 Potencia motor		 					Hp 		EPV
3.8 Sistema Tracción 4 X 4
3.9 Sistema Dirección en las cuatro ruedas 				Multi-modo 	Sí
3.10 Sistema de Frenos a prueba de fallas 				
3.11 Freno de estacionamiento 						Sí
3.12 Neumáticos 							460/70 R24 	Sí
3.13 Brazos estabilizadores delanteros 					Sí
3.14 Sistema Contra incendio- (Con 2 activadores, uno en
        Interior cabina y otro al exterior) 					Sí
3.15 Estructura Protección parabrisas 					Sí
3.16 Estructura interior de protección cabina operador 			Sí
3.17 Ventana trasera abisagrada para emergencia 			Sí
3.18 Limpiaparabrisas en ventana superior, delantera y
         Laterales. 							Sí
3.19 Deflector de caídas de material sobre el boom			Sí
3.20 Luces de Traslación en ambos sentidos 				Sí
3.21 Baliza de traslado 							Sí
3.22 Alarma de retroceso 						Sí
3.23 Alarma de peligro 							Sí
3.24 Herramientas de mantención menor 				Sí


4.0 EQUIPAMIENTO APOYO PERFORADORA
4.1 Powerpack y módulo hidráulico estándar 				kW 	90
4.2 Nivel de Ruido máximo 						dB 	88
4.2 Sistema de Control Semi-automático DCi (Drill Control
       Interfase) 								Sí
4.3 Control Remoto posicionamiento perforadora. 			Sí
4.4 Carrete con dispositivo de rebobinado con 600 m de
       Cable de 6 mm 							Sí
4.5 Sistema de posicionador de la perforadora. 				Sí
4.6 Acoplamiento rápido para conexiones hidráulicas. 			Sí
4.7 Carrete para manguera suministro de agua. 			Sí
4.8 Carrete para la alimentación eléctrica. 				Sí

5.0 DOCUMENTACIÓN GENERAL.
5.1 Manual de operación (*) 						Sí
5.2 Manual de Mantención (*)						Sí
5.3 Catálogo de los componentes principales (*) 			Sí
5.4 Planos de montaje e instalación. (*) 					Sí
5.5 Circuitos hidráulicos 						Sí
5.6 Circuitos eléctricos 							Sí
5.7 Circuitos de Control 						Sí
5.8 Listado de partes y piezas con número de parte.	            		Sí
(*) Todos los documentos deben ser editados en español.
La Sonda de Perforación Móvil operará en el interior de la mina subterránea de DET, a una altura máxima de hasta 2.300 m.s.n.m aprox (metros sobre nivel del mar).

El diseño del equipo deberá considerar:

· El equipo operará en galerías de hundimiento expuesto a caída directa de aguas industriales.
· Los elementos y componentes como motores, bombas hidráulicas, filtros y rodamientos deben ser estándares.
· Vehículo de transporte adecuado para el transporte de la Sonda en ambiente minero.
· Sistema de enfriamiento para regular la temperatura de trabajo.
· Sistema de lubricación, automático y manual.
· Instrumentación para verificación de parámetros críticos de operación remota tales como: presión de operación, temperatura de aceite, niveles de aceite, entre otros.
· Bloqueo de elementos mecánicos, para evitar accionamiento accidental durante los trabajos
· de mantención.
· Acceso adecuado para realizar las tareas de mantención, el cual debe estar libre de obstrucción, bordes corto punzantes y carecer de puntos a temperatura que supere los 60 (ºC).
· Conectores de acople rápido en cables y mangueras hidráulicas sólo en puntos de prueba o
· medición.
· El equipo deberá cumplir los requisitos establecidos en los Estándares de Control de Fatalidad (ECF) definidos por CODELCO.
· Sistema contra incendios.

El proveedor revisará la factibilidad de estandarizar repuestos, lubricantes y aceites hidráulicos con los que se utilizan frecuentemente en División El Teniente.

Los componentes cuyo peso superen los 25 [kg] (Ley 20949) tendrán elementos que faciliten su manejo, e incluirán puntos para manipularlos con equipos de izaje.

Se deberá instalar en los equipos el número interno asignado por VP, en dos (02) posiciones diferentes, con pintura que resalte respecto al color del chasis y soldadura resistente a las condiciones de trabajo en faenas subterráneas. Las dimensiones de cada número deben ser las siguientes: Ancho 130[mm], Largo 260 [mm] y Espesor 6,35 [mm].

Se establece claramente que será de exclusiva responsabilidad del proveedor, que los equipos puedan transitar y operar sin problemas en la Mina.

VP se reserva el derecho de rechazar los equipos si presentas en problemas atribuibles a atribuibles a dimensiones no acordes al terreno.



3. [bookmark: _Toc493634105][bookmark: _Toc23258091]PLAZO 

Se solicita a los proveedores que deseen participar en la precalificación que indiquen plazos de entrega referenciales. Esto proporcionará información valiosa para la toma de decisiones de CODELCO.
Para los documentos Diseños de los equipos es deseable un plazo máximo de 4 semanas a partir de la fecha de adjudicación, lo que no limita a los oferentes a proponer plazos de acuerdo con su propia realidad y experiencia.
Para el suministro de los equipos es deseable un plazo máximo de 6 meses a partir de la fecha de adjudicación, lo que no limita a los oferentes a proponer plazos de acuerdo con su propia realidad y experiencia.

4. [bookmark: _Toc23258092]PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

La presente precalificación pública de proponentes será realizada teniendo en consideración los requisitos comerciales, financieros, técnicos y de seguridad (este último en caso de requerirse servicios en terreno), establecidos por la Corporación, por lo cual los participantes aceptan desde ya que será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con cualquiera de las exigencias mínimas indicadas, pudiendo continuar a la siguiente etapa sólo las empresas que aprueban el proceso de precalificación en todos sus aspectos.

Podrán participar en el proceso de precalificación:
· Sociedades o consorcios prometidos, con capital de trabajo y patrimonio declarado.
· Empresas con capacidad financiera para solventar el capital de trabajo necesario hasta recibir el pago por los productos (30 días corridos, una vez recepcionado el bien por el mandante).
· Empresas con capacidad financiera para garantizar: “Fiel Cumplimiento (10%)” y “Calidad y Funcionamiento (10%)” u otras garantías que se estimen.
Para iniciar su participación, y con el fin de que puedan ser evaluados en esta instancia, el proponente deberá completar y presentar los formularios de Antecedentes Generales (ANT) que se detallan a continuación:

i. Hoja resumen de antecedentes: “RESUMEN”
ii. Individualización del proponente G00
iii. Precalificación Comercial C01-C05
iv. Precalificación Financiera F01-F03
v. Precalificación Técnica: “TEC”

En caso de que algún proponente no sea precalificado, será informado al correo electrónico que haya indicado como medio de contacto al momento de iniciar su participación en el proceso de precalificación.

Nota 1: Para los oferentes que cuenten con precalificación previa de la Dirección de Inteligencia de Negocios de CODELCO, no serán exigibles los puntos 5.1 y 5.2 (si aplica).
 
Nota 2: En archivo Excel: “ANT”, según la hoja correspondiente, los oferentes deberán insertar como pdf en cada hoja el documento de respaldo solicitado.

Nota 3: En archivo Excel: “ANT”, Hoja: “RESUMEN”, el oferente deberá insertar el pdf de la misma hoja firmada por el representante legal de la empresa (ocultar comentarios).


4 [bookmark: _Toc23258093]
5 [bookmark: _Toc23258094]
5.1 [bookmark: _Toc23258095]PRECALIFICACIÓN COMERCIAL

Los proponentes deberán presentar la siguiente documentación:

i. Boletín comercial, con antigüedad no mayor a 30 días (C01) 
ii. Certificado de deuda fiscal (C02)
iii. Listado de litigios en pendientes (C03)
iv. Certificado de Inspección del Trabajo (C04)
v. Listado de órdenes de compra ejecutadas (C05)

Para aprobar la precalificación de los aspectos comerciales, los proponentes no podrán registrar:

i. Morosidades en el Boletín Comercial 
ii. Morosidades en obligaciones tributarias
iii. Obligaciones laborales y previsionales vencidas 

De contar con anotaciones en estos registros el proponente deberá entregar un plan de acción a ser ejecutado a lo más en 1 (una) semana de plazo para solucionar dicha situación.

5.2 [bookmark: _Toc23258096]PRECALIFICACIÓN FINANCIERA 

Los proponentes deberán entregar sus Estados Financieros Auditados de los últimos tres (3) años y firmados por el Representante Legal de la empresa insertando dichos pdf en Hoja: “F01”.

Adicionalmente, deberán completar con la información de sus respectivos Estados Financieros el archivo Excel denominado ANT, Hojas: F02 y F03, en miles de dólares (KUSD).

Para aprobar la precalificación de los aspectos financieros, los proponentes deberán cumplir con el mínimo establecido en los siguientes índices o parámetros:

i. Índice de endeudamiento sobre Patrimonio último año (E)	E <= 2.4
ii. Utilidades últimos 2 años tributarios (U)				U > 0
iii. Capital de Trabajo último año (CT)			             CT>0.15 monto del negocio
iv. Patrimonio último año (P)			                          P>0.85 monto del negocio

5.3 [bookmark: _Toc23258097]PRECALIFICACIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:

Los proponentes deberán completar la información señalada en el archivo Excel ANT, hoja “TEC” y presentar la siguiente documentación de respaldo (como insertar objeto): 

i. La Empresa deberá contar con las siguientes certificaciones: Certificación en Calidad y Proceso de Fabricación ISO 9001 – 2012 

ii. Los suministros objeto de esta precalificación deben cumplir con las siguientes normas

a) Normas Chilenas 

a. NCH Elec 4/2003	Norma Chilena de Electricidad
b. NSEG 5 En 71 	Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes
c. NCH 4/2003 	Instalaciones de Consumo de Baja Tensión
d. RSM 		Reglamento de Seguridad Minera (DS 72/85, modif. por DS Nº 132 / 02).
e. DS N°594               	Decreto Supremo de Condiciones Sanitarias y Ambientales básicas en los lugares de trabajo.

b) Normas Internacionales 

a. AEM 	Association of Equipment Manufacturers.
b. AFBMA	Anti-Friction Bearing Manufacturers Association
c. ANSI  	American National Standards Institute.
d. ASME	American Society of Mechanical Engineers.
e. ASTM	American Society for Testing and Materials.
f. AWS 	American Welding Society.
g. DIN	Deutsches Institut für Normung.
h. ISO 	International Organization for Standardization.
i. JIC	Joint Industry Council.
j. MBMB	Mounted Breaker Manufacturers Bureau
k. MSHA 	Mine Safety and Health Administration
l. NEC	National Electrical Code.
m. NEMA	National Electrical Manufacturers Association.
n. NFPA 	National Fluid Power Association
o. OSHA 	Occupational Safety and Health Administration.
p. SAE	Society of Automotive Engineers
q. SHI 	Standard of Hydraulic Institute.
r. SSPC	Steel Structures Painting Council.
s. NFPA   	National Fire Protection Association


iii. Contar con experiencia comprobada 10 años en suministros a minería subterránea u otras industrias de similar exigencia en condiciones de operación

iv. Contar con un sistema de gestión de calidad para abordar proyectos de naturaleza similar (ingeniería, suministro y servicios vendor). 

v. Constatar en base a la data de otros proyectos los indicadores de disponibilidad y utilización logrados en equipos equivalentes. 

vi. Las sondas de perforación deben ser parte de la línea de productos habitual del fabricante, y que estos no corresponden a prototipos. 

vii. El proveedor deberá garantizar disponibilidad de repuestos por un mínimo de 5 años a contar de la fecha de Entrega y/o Facturación.

viii. El fabricante deberá contar con los derechos de propiedad y/o patentes sin litigios pendientes. 

ix. Garantizar fallas de productos por un mínimo de 36 meses a contar de la fecha de Entrega y/o Facturación.

x. Tener capacidad para efectuar servicios post venta de: Asistencia Técnica calificada, Asistencia técnica para puesta en operación de los equipos en terreno, Servicios de capacitación en terreno, Servicios de mantenimiento y reparaciones de equipos en terreno. 

Para aprobar la precalificación de los aspectos técnicos, los proponentes deberán cumplir con los requerimientos señalados previamente.


5. [bookmark: _Toc23258098]PARTICIPACIÓN EN FUTUROS PROCESOS DE LICITACIÓN

La presente precalificación tendrá validez de 1 (un) año a contar de la fecha de entrega de resultado, por lo cual, en el evento que la Vicepresidencia de Proyectos requiera efectuar un proceso de licitación para los suministros objeto de esta precalificación dentro del periodo antes señalado, serán llamados a participar aquellas empresas nacionales o extranjeras que cumplan con los siguientes requerimientos:

· Cumplir con todos los aspectos indicados en el punto 4 del presente documento.

· Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la entrega del suministro materia de la licitación, establezcan las disposiciones legales vigentes. 

· Cumplir con las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente.

· No contar con sanción vigente en Codelco.

Adicionalmente, CODELCO exigirá el cumplimiento de sus normas y disposiciones reglamentarias internas, las cuales serán entregadas a las empresas precalificadas al momento de ser invitadas a un proceso de licitación determinado.














[bookmark: _Toc23258099]

6. CALENDARIO DE PRECALIFICACIÓN PÚBLICA

El calendario del proceso será el siguiente: 
 
	Actividad
	Lugar
	Fecha inicio
	Fecha final
	Hora

	Publicar llamado a Precalificación
	Página web de CODELCO
	12-11-2019
	12-11-2019
	Durante el día

	Comunicar intención de Participar
	Vía correo electrónico
precalificacion.dap@codelco.cl
	12-11-2019
	19-11-2019
	10.00hrs

	Publicación en SRM de proceso de precalificación a empresas que confirman su participación
	 
	19-11-2019
	19-11-2019
	Durante el día

	Recepción de Antecedentes de Precalificación
	Portal de Compras 8000001167
	19-11-2019
	03-12-2019
	12:00 hrs

	Resultado de Precalificación
	Vía correo electrónico a correo de contacto proveedor
	17-12-2019
	-
	-


                                                                                               

7. [bookmark: _Toc23258100]PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y CCS:
Para participar en este proceso de precalificación las empresas deberán estar inscritas en:

i. Registro Electrónico de Proveedores de la Cámara de Comercio de Santiago A.G (CCS), las empresas deben ingresar a:

Para materializar el proceso de inscripción, sólo deberá seguir los siguientes pasos:
1.   Ingresar en www.rednegociosccs.cl.
2.   Hacer clic en "Inscríbase aquí" en la Sección Proveedor Nuevo.
3.   Seleccionar a su Mandante CODELCO
4.   Seleccionar opción Informe ICE
5.   Una vez realizado lo anterior, deberá acreditar la información documental de respaldo que le será solicitada por el equipo de RedNegociosCCS.

Para apoyar y facilitar este proceso, se realizarán una serie de charlas de capacitación presencial y on-line (Webinar) que le serán comunicadas oportunamente a las empresas.

Adicionalmente, si se presentan dudas respecto al proceso de Inscripción, podrán realizar sus consultas a través de www.rednegociosccs.cl - sección "Ayuda en Línea" - Solicitudes a RednegociosCCS, e-mail: rednegocios@ccs.cl, o al teléfono +56 2 28185706 y un ejecutivo resolverá su inquietud.

ii. Portal de Compras CODELCO

En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Compra CODELCO, la empresa deberá comunicarse de lunes a viernes entre 8:00 y 19:00 hrs, directamente a: portalcompras@codelco.cl o al teléfono (+562) 2818 5765.





[bookmark: _Toc23258101]

8. [bookmark: _GoBack]CONFIRMACIÓN DE INTENCIÓN DE PARTICIPAR

Para confirmar su participación la empresa deberá enviar un correo a: precalificacion.dap@codelco.cl asunto: SRM  8000001167 adjuntando:

Anexo I: “Carta confirmación de participación y aceptación de condiciones”, en señal de aceptación de los términos expuestos en este documento.

Anexo II (si aplica): “Formulario datos de inscripción en Portal de Compra CODELCO”
En caso de no estar inscrito en CODELCO, debe enviar el siguiente cuadro informativo completo:




ANEXO I: “CARTA CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y 
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES”

Santiago, dd de mmm, 2019

Señores Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO
Ref.: Proceso de Precalificación N° SRM  8000001167

Estimados Señores:

Por la presente carta, yo __________________________________________________________,
RUT:___________________-__, en mi calidad de Representante Legal de la Empresa, Razón Social ____________________________________________ y RUT ___________________-__, confirmo que la empresa representada participará en el proceso de precalificación de la referencia.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar conforme lo siguiente:

i. Que esta precalificación no garantiza de ninguna manera la adjudicación de una compra o servicio.
ii. Que todos los antecedentes entregados para que CODELCO evalué esta precalificación son verídicos, por lo tanto, en caso contrario CODELCO podrá tomar las medidas que lo faculte su normativa interna y la ley.
iii. Que si con posterioridad a la invitación al proceso de licitación se detecta inexistencia de los respaldos solicitados, inconsistencias o insuficiencias de los mismos, el proponente será descalificado del proceso de licitación asociado. 
iv. Que la dirección de correo indicada en el pie de firma es la que nuestra empresa ha destinado para este propósito. Nos comprometemos, por tanto a informar en forma oportuna la Corporación Nacional del Cobre de Chile, cualquier cambio que se produzca en esta, siendo exclusiva responsabilidad nuestra el actualizar esta información cuando sea necesario.	
v. Que la única vía de comunicación con CODELCO para:
· Informar nuestra intención de participar, es el correo:
· precalificacion.dap@codelco.cl
Asunto: SRM  8000001167
· Presentar todos los antecedentes solicitados en la presente precalificación, es el Portal de Compras de Codelco, con el proceso identificado con el número:
SRM  8000001167

Además, hacemos presente a CODELCO, que todos los gastos en que hemos incurrido con motivo de este proceso de precalificación, son de nuestro exclusivo cargo.






	Nombre de la Empresa:
RUT de la Empresa:
Nombre del Representante de la Empresa:
Correo contacto proceso:





Observación: En el evento que se presenten consorcios prometidos, el eventual contrato deberá ser suscrito por el consorcio y por todas las empresas que lo conforman, las que deberán obligarse en forma solidaria. 

ANEXO II: “FORMULARIO DATOS DE INSCRIPCIÓN EN
 PORTAL DE COMPRA CODELCO”

	DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN SAP Y HABILITACION EN PORTAL DE COMPRA CODELCO (NACIONAL Y EXTRANJERO)

	DATOS OBLIGATORIOS

	RUT
	 

	RAZÓN SOCIAL
	 

	DIRECCIÓN
	 

	COMUNA
	 

	CÓDIGO POSTAL
	 

	CIUDAD
	 

	NOMBRE CONTACTO PORTAL COMPRAS
	 

	E-MAIL CONTACTO PORTAL COMPRAS
	 

	TELÉFONO CONTACTO PORTAL COMPRAS
	 

	IVA (si/no)
	 

	RETENCIÓN 10% (si/no)
	 

	ORGANIZACIÓN DE COMPRAS
	Indicar si es proveedor de Bienes (P001), Servicios (P002) o ambas categorías

	DATOS BANCARIOS 

	PROVEEDORES NACIONALES

	BANCO
	 

	N° CUENTA 
	 

	PROVEEDORES EXTRANJEROS

	PAIS
	 

	BANCO
	 

	N° CUENTA 
	 

	CODIGO ABA (*)
	 

	CODIGO SWIFT (*)
	 

	CODIGO IBAN (*)
	 

	CODIGO CHIPS (*)
	 

	
	

	(*) Cuando corresponda
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