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INTRODUCCION

La Vicepresidencia de Proyectos de Codelco (en adelante VP CODELCO) esta
desarrollando el proyecto de tipo estructural consistente en dar continuidad operativa a largo
plazo para la Division Salvador (DSAL), mediante el cambio del método de explotacion
minero desde subterrdneo a rajo abierto, manteniendo el funcionamiento de la planta
concentradora existente (con ajustes menores), remozando la planta hidrometalargica (LIX-
SX-EW), y exportando los productos convencionales (concentrados y catodos) por el Puerto
de Barquitos, debidamente rehabilitado. Este proyecto estructural ha sido denominado
Proyecto Rajo Inca (PRI).

La VP CODELCO pretende definir el complejo mina-planta a un ritmo cercano a 37 KTPD
por un periodo de casi 50 afos, para ello ha realizado diversos estudios previos (con
multiples consultores) y actualmente ha adjudicado el estudio de Factibilidad (EF) del PRI a
JRI Ingenieria S.A., con el objetivo de realizar un andlisis de caracter integral (mina / planta /
infraestructura) para un ritmo de tratamiento entre 32 y 40 KTPD.

Cabe destacar que el PRI se caracteriza por ser un proyecto que incluye una mezcla de
operaciones unitarias de tipo greenfield (mina), con multiples operaciones de tipo brownfield
(concentrador/planta de oxidos/puerto/tranque/infraestructura).

El rajo propiamente tal es una obra de mineria mayor, de gran inversion y alto costo
operacional, que debe ser adecuadamente optimizado para hacer rentable el PRI.

La planta concentradora DSAL tiene alrededor de 57 afios de vida operacional, presentando
una expansion de 24 a 32 KTPD en la década de los 80 y diversos cambios de equipos de
flotacion e instrumentacion y control en forma posterior. Algunas de las instalaciones del
Puerto Barquito tienen cerca de 90 afios, la Planta de Oxidos tiene alrededor de 30 afios de
vida, el tranque Pampa Austral ya lleva acumulado relaves por mas de 25 afios, la
infraestructura de aguas tiene cerca de 90 afios, y la infraestructura eléctrica tiene vida (til
entre 40 y 90 afos. Vale decir, todas las operaciones unitarias son antiguas.

La situacién anterior obliga a considerar en el EF un completo diagnostico de las
instalaciones existentes para determinar si tienen capacidad de resistir otros 50 afios sin
riesgos mayores de obsolescencia y/o riesgo de incumplimiento de planes operacionales.

Un aspecto relevante del proyecto radica en lograr una correcta y confiable planificacion de
actividades de ingenieria, adquisiciones, pre-stripping, construcciones mineras,
adecuaciones en plantas e infraestructura, de modo de iniciar la operacion de Rajo Inca en
forma armdnica con el cese de las operaciones de mineria subterrdnea y con la mantencion
de la planta hidrometalUrgica.

También debera considerarse un modelo de gestibn que asegure una operacién futura
rentable, incluso para los bajos precios del cobre proyectados en los proximos afios, que
tenga una sustentabilidad adecuada (plan de permisos ambientales y sectoriales) y que el
resultado del esquema global de operaciéon minero-metallrgico sea éptimo.
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2. ALCANCES

El presente documento corresponde a la hoja de datos del sistema de circuito cerrado de
television, donde se especifican las caracteristicas para el suministro.

3. OBJETIVO
Entregar la informacion necesaria para la cotizacion y adquisicion del sistema de circuito

cerrado de television, consideradas para el PRI.

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Los siguientes documentos y planos, desarrollados por JRI para DSAL, para la ingenieria
basica del Proyecto Rajo Inca, son complementarios de la presente hoja de datos.

4501751517-00000-CRTCO-00001

4501751517-00000-ESPAT-00004

4501751517-00000-ESPME-00001

4501751517-00000-ESPCO-00007

4501751517-00000-LSTCO-00007

4501751517-01000-203C0O-00002

4501751517-03000-203C0O-00001

4501751517-03000-203C0O-00002

4501751517-03380-203C0O-00001

4501751517-03380-203C0O-00002

Adenda Criterio de Disefio
Telecomunicaciones

Adenda Especificacion Técnica Sistema de
Control

Especificacion Técnica Condiciones del
Sitio

Adenda Especificacion Técnica
Corporativa Cableado Estructurado

Listado de Equipos Sistema CCTV

Diagrama de Disposicion de equipos de
telecomunicaciones Concentradora 01

Diagrama de Disposicion de equipos de
telecomunicaciones Concentradora 02

Diagrama de Disposicion de equipos de
telecomunicaciones Area Mina 01

Diagrama de Disposicion de equipos de
telecomunicaciones Area Mina 02

Diagrama de Disposicion de equipos de
telecomunicaciones Puerto Barquito
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5. DEFINICIONES
e CODELCO
e VP-PRI
e DSAL
e JRI
e PRI
e KTPD
e EPV
e RAG
e RISC

e PROVEEDOR

e CCTV
e FO

e PDU

o FAT

o CAT

e SAT

e |K

e MP

e ONVIF

Corporacion Nacional del Cobre.

Vicepresidencia de Proyectos - Proyecto Rajo
Inca

Codelco Chile, Division Salvador
JRI Ingenieria S. A.

Proyecto Rajo Inca.

Kilo Toneladas Por Dia.
Especificado por Vendedor.

Red Administrativa General.

Red Integrada de Supervision y Control.

Empresa que suministrara el Sistema de
Circuito Cerrado de Television.

Circuito Cerrado de Television.

Fibra Optica.

Unidad de Distribucién de Energia (del Inglés
Power Distribution Unit)

Pruebas de Aceptacion de Fabrica (del Inglés
Factory Acceptance Test)

Pruebas de Aceptacién de Configuracion (del
Inglés Configuration Acceptance Test)

Pruebas de Aceptacién de Sitio (del Inglés Site
Acceptance Test)

Es un sistema de codificacion para indicar el
grado de proteccién proporcionado por la
envolvente contra los impactos mecanicos
nocivos, salvaguardando asi los materiales o
equipos en su interior

MegaPixel (unidad que mide la resolucion de
una imagen)

Foro abierto de interfaces de video en red (del
Inglés Open Network Video Interface Forum).
Garantiza la interoperabilidad entre los
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e PTZ

e GPU

productos de video en red de diferentes

fabricantes

Acrénimo de las caracteristicas Pan, Tilty
Zoom de una camara de CCTV

Unidad de Procesamiento Gréfico (del Inglés

Graphic Processing Unit)
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6. HOJA DE DATOS SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION

Hoja de Datos N° 4501751517-00000-HDDAT-00004
Especificacién Técnica Asociada N° 4501751517-00000-ESPAT-00004
Orden de Compra N°
Sistema SISTEMA QIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION
e DESCRIPCION POR INGENIERIA SFSES(L‘;SO(Q llenar por
REQUERIMIENTO UNIDAD | DESCRIPCION

1.0 |DATOS DEL FABRICANTE

1.1 | Fabricante, Nombre EPV -

1.2 | Fabricante, Direccion EPV -

1.3 | Ubicacion Fabrica Principal EPV -

14 Eﬁﬁ:grseentante en Chile, EPV )

-

16 _I?:l%:((e;eontante en Chile, EPV )

2.0 | CONDICIONES DEL SITIO

Proyecto PRI
2.1 | Ubicacion -
Codelco DSAL

2.2 | Altura sobre el Nivel del Mar 2300 -2700 m.s.n.m.

2.3 | Temperatura Maxima de disefio 40 °C

2.4 | Temperatura Maxima 30 °C

2.5 | Temperatura Minima -7 °C

2.6 | Humedad Maxima 83 %

2.7 | Humedad Media (para Disefio) 46 %

2.8 | Humedad Minima 5 %

2.9 | Radiacién Solar 280 W/m?

210 gzigsen;icidad seglin Norma NCh Zona 3 )

2.11 | Clasificacion de Area No Peligrosa -

3.0 |CAMARA PTZ (EXTERIORES)
3.0.1 | Marca (Refl.Engch) -
3.0.2 | Modelo (Ref. MIC IP §Z¥ght 7000 HD) -
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Hoja de Datos N° 4501751517-00000-HDDAT-00004
Especificacion Técnica Asociada N° 4501751517-00000-ESPAT-00004
Orden de Compra N°
Sistema SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION
) DESCRIPCION POR INGENIERIA AN VO (I 2
ITEM el Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD | DESCRIPCION
3.0.3 | Cantidad 79 c/u
De acuerdo con diagramas de
L ubicacién relacionados en
3.0.4 | Ubicacion Capitulo 4 del presente i
documento
3.0.5 | Sensor de imagenes Sensor CMOS Exmor R de 1/2.8 -
Elementos efectivos de la
3.0.6 imagen (pixeles) 1945 x 1097 (2,13 MP) -
3.0.7 | Zoom Lente Zoom 30x, de 4,3 mm a 129 mm -
3.0.8 | Apertura Lente Fl1.6 aF4.7 -
3.0.9 Campo de vision (Field of View - 2.3°a65° Grados
FoV)
3.0.10 | Enfoque Automatico -
3.0.11 | Iris Automatico -
3.0.12 | Zoom Digital 12x -
3.0.13 | Sensibilidad Color 0,05 Lux
3.0.14 | Sensibilidad Monocromo 0,01 Lux
3.0.15 | Control Ganancia Automatico -
3.0.16 | Correccion de Apertura Horizontal / Vertical -
3.0.17 | Yelocidad de Obturador 1/1 a 1/10000 Segundos
Electrénico
3.0.18 Compensacion de Contraluz Activada / Desactivada -
(BLC)
3.0.19 | Balance de Blancos 2000K a 10000K -
3.0.20 | Dia / Noche Monocromo / Color / Automatico -
3.0.21 | Funcién Antiniebla (Anti Fog) Requerido -
3.1 |ESPECIFICACIONES MECANICAS (PTZ)
3.1.1 | Rango de giro 360° Continua grados
Sin iluminadores (camara en
orientacion vertical): 290°
3.1.2 | Angulo de Inclinacién Sin iluminadores (camara en grados
orientacion invertida): 250°
Con iluminadores: 186,6°
3.1.3 | Rango de inclinacion Posicion vertical: -55° - +90° grados
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Hoja de Datos N° 4501751517-00000-HDDAT-00004
Especificacion Técnica Asociada N° 4501751517-00000-ESPAT-00004
Orden de Compra N°

SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE

Sistema TELEVISION
) DESCRIPCION POR INGENIERIA AN VO (I 2
ITEM el Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD | DESCRIPCION
Posicién inclinada: -90° - +90°
3.1.4 | Velocidad de giro variable 0,2°/segundo - 120°/segundo -
3.1.5 | Velocidad de inclinacién variable 0,2°/segundo - 90°/segundo -
3.1.6 | Velocidad de Intelligent Tracking 4°/segundo - 120°/segundo -
317 VeIc_)_c:ldad de posiciones 120°/segundo )
prefijadas
3.1.8 | Posiciones prefijadas 256, cada una con 20 caracteres -
por titulo
3.1.9 | Precision predeterminada 0,17° (tipica) -
3.1.10 Giro e inclinacién proporcionales Requerido i
al zoom
<5 segundos (de gran angular
Velocidad de movimiento del Optico a teleobjetivo dptico)
3.1.11 -
zoom <7,5 segundos (de gran angular
Optico a teleobjetivo digital)
3.1.12 | Ruido Audible <65 dB
3.2 |RED
321 Estandares / compresion de H.264 (ISO/IEC 14496-10), i
7 | video M-JPEG, JPEG
Cuatro (4) flujos con velocidad
de imagenes y resolucion
configurables de forma
individual:
3.2.2 | Flujo de video * Dos (2) flujos de grabacion -
H.264 configurables de forma
independiente.
* Dos (2) flujos sin grabacion
(perfiles).
1080p HD 1920 x 1080
720p HD 1280 x 720
3.2.3 | Resolucion (H x V) 432p SD 768 x 432 -

288p SD 512 x 288
144p SD 256 x 144
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Hoja de Datos N° 4501751517-00000-HDDAT-00004
Especificacion Técnica Asociada N° 4501751517-00000-ESPAT-00004
Orden de Compra N°
Sistema SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION
) DESCRIPCION POR INGENIERIA CIANSIDI) (A EET el
ITEM el Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD | DESCRIPCION
IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP,
HTTPS, RTP / RTCP, IGMP
V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA
(Auto-IP, link local address), NTP
(SNTP), SNMP (V1, MIB-II), i
3.2.4 | Protocolos 802.1x, DNS, DNSV6, DDNS
(DynDNS.org, selfHOST.de, no-
ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP
(SSDP), DiffServ (QoS), LLDP,
SOAP, Dropbox, CHAP, digest
authentication
Ethernet 10/100 Base T(X).
3.2.5 | Velocidad Deteccion automéatica -
Full / Half Duplex
3.2.6 | Encriptacion TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES -
3.2.7 | Puerto de Comunicacionesl UTP RJ45 -
3.2.8 | Conectividad Perfil S de ONVIF, Auto-MDIX -
3.3 | SUMINISTRO ELECTRICO
RJ45 100BASE-TX Ethernet
3.3.1 | Alimentacion sin lluminador MidSpan PoE de alta potencia -
de 60W 095W
RJ45 100BASE-TX Ethernet
. - . MidSpan PoE de alta potencia )
3.3.2 | Alimentacion con lluminador de 95 W (Opcional)
(Nota 3)
3.3.3 | Alimentacion Camara 24 Vac (fuente de alimentacion) -
3.3.4 | Video y control RJ45 100BASE-TX Ethernet -
3.4 | MIDSPAN POE
3.4.1 | Marca EPV -
3.4.2 | Modelo EPV -
. 58
3.4.3 | Cantidad (Nota 4) clu
3.4.4 | Conectores RJ-45 blindado, 100 Base-TX )
o Ethernet POE++EIA 568A y 568b
3.4.5 | Tensién de entrada De 100 a 240 Vac, 50/60 Hz -
3.4.6 | Tension de salida 54-57 Vdc (nominal) -
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Hoja de Datos N° 4501751517-00000-HDDAT-00004
Especificacion Técnica Asociada N° 4501751517-00000-ESPAT-00004
Orden de Compra N°
Sistema SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION
) DESCRIPCION POR INGENIERIA CIANSIDI) (A EET el
TEM el Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD | DESCRIPCION
3.4.7 | Corriente de entrada 60 W /95W -
A 95 W: de -10 a +40
3.4.8 | Temperatura de funcionamiento A 60 W: de-10 a +45 °C
A 30W:de-10a +55
. 0 - .
3.4.9 | Humedad de Funcionamiento Maximo 90 % rel_a'tlva, sin -
condensacion
3.4.10 | Montaje Pared, estante, banco, escritorio .
y entre si
3.5 | MIDSPAN POE - IP67
EPV
3.5.1 | Marca (ref. Bosch) -
EPV
3.5.2 | Modelo (ref. VideoJet Connect 7000) i
. 21
3.5.3 | Cantidad (Nota 4) clu
3.5.4 | Grado de Proteccion IP67 | NEMA 4 -
3.5.5 | Conectores Ethernet 2 -
3.5.6 | Conectores Ethernet + PoE 1 -
3.5.7 | Bahias para Mddulos SFP 2 -
Agilent, SFP-GE-SX-MM850-A
HFBR5710LP 7
— Cisco, GLC-LH-SM de 1300
_— . nm
3.5.8 | Compatibilidad médulos SFP _ Cisco, GLC-SX-MM de 850 -
nm, 8
— Finisar, FTLF8519P2BTL de
850 nm
- 1 x equipo )
3.5.9 | Suministro Modulo SFP (SM de 1300nm)
3.5.10 | Entradas de Alarma 4 contactos secos (N.A./ N.C.) -
3.5.11 | Salidas de Alarma 3 de colector Abierto -
3.5.12 | Tensién de entrada De 100 a 240 Vac, 50/60 Hz -
3.5.13 | Salida HPoE 95 W /56V -
3.5.14 | Temperatura de funcionamiento A 95 W: de -40 a +60 °C
3.5.15 | Humedad de Funcionamiento 0% a 100% -
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Especificacion Técnica Asociada N° 4501751517-00000-ESPAT-00004
Orden de Compra N°

SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE

Sistema TELEVISION
) DESCRIPCION POR INGENIERIA OANZCIDID G emerr ey
ITEM el Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD | DESCRIPCION
3.5.16 | Montaje Pared, estante, banclo, escritorio )
y entre si

3.5.17 | Material

Aluminio Solido Fundido -

3.5.18 | Prensaestopas Estancas 4 c/u
3.6 | HOUSING Y CONDICIONES DE OPERACION

3.6.1 | Calefactor Interno Requerido -

3.6.2 | Ventilador Requerido -

3.6.3 L”rgit‘;iﬁzﬁedﬁcadé“ de IP68, NEMA 4X -

3.6.4 | Impacto mecénico externo IK 10 -

3.6.5 | Temperatura de funcionamiento -40 a +60 °C

3.6.6 | Ventana

Cristal liso templado -

3.6.7 | Material de fabricacion

Cast solid aluminum -

3.6.8 | Acabado estandar

Tratamiento de superficie con
proteccion anticorrosion y pintura -
pulverizada, acabado arenoso

Negro (RAL 9005) / Blanco (RAL

3.6.9 | Color 9003) / Gris (RAL 7001) )
3.6.10 | Limpiador (Wiper) Requerido -
. _ Requerido
3.6.11 | Compatibilidad con lluminador (Nota 3)
_ Opcional
3.6.12 | lluminador (Nota 3)

3.7 | OPERACION Y COMPATIBILIDAD

3.7.1 | Compatibilidad

Genetec Omnicast -

3.7.2 | Facilidades de Gesti6on

SNMP V1, V2y V3 -

Entrada Digital, Accionador

3.7.3 | Entradas Digitales de Alarma 1 c/u

3.7.4 | Salidas Digitales de Alarma 1 c/u

3.7.5 | Alarmas y Eventos Requerido -
Alarmas: Deteccion de

3.7.6 | movimiento, Accionador Manual, Requerido -
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Hoja de Datos N° 4501751517-00000-HDDAT-00004
Especificacion Técnica Asociada N° 4501751517-00000-ESPAT-00004
Orden de Compra N°
Sistema SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION
) DESCRIPCION POR INGENIERIA CIANSIDI) (A EET el
TEM el Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD | DESCRIPCION
Periédico, Arranque de Sistema,
Notificacion de grabado,
deteccién de audio.
Notificaciéon de eventos
mediante salidas del tipo: .
377 | HTTP, SMTP, FTP, NAS Server, Requerido -
etc
Licencias para todo el
. N equipamiento de acuerdo con )
3.7.8 | Licenciamiento compatibilidad de plataforma
Genetec Omnicast
4.0 | CAMARA DOMO (INTERIORES)
EPV
4.0.1 | Marca (Ref. Bosch) -
EPV
4.0.2 | Modelo (Ref. Autodome IP Starlight 7000 -
HD)
4.0.3 | Cantidad 34 clu
4.0.4 | Sensor de imagenes Sensor CMOS Exmor R de 1/2.8 -
4.0.5 | Elementos efectivos de la 1945 x 1097 (2,13 MP) MegaPixel
imagen (pixeles)
4.0.6 | Zoom Lente Zoom 30x, de 4,3 mm a 129 mm -
4.0.7 | Apertura Lente F1.6 aF4.7 -
408 Campo de visioén (Field of View - 4° 2 60° -
FoV)
4.0.9 | Enfoque Automético -
4.0.10 | Iris Automético -
4.0.11 | Zoom Digital 12x -
4.0.12 | Sensibilidad Color 0,007 Lux
4.0.13 | Sensibilidad Monocromo 0,0008 Lux
4.0.14 | Control Ganancia AGC, Fija -
4.0.15 | Correccién de Apertura Horizontal / Vertical -
4.0.16 | Yelocidad de Obturador 1/1 a 1/10000 Segundos
Electrénico
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Sistema TELEVISION
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ITEM el Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD | DESCRIPCION
4.0.17 Compensacion de Contraluz Activada / Desactivada -
(BLC)
4.0.18 | Balance de Blancos 2000K a 10000K -
4.0.19 | Dia/ Noche Monocromo / Color / Automatico -
4.0.20 | Funcién Antiniebla (Anti Fog) Requerido -
Modo de alto rango dinamico
4.0.21 (HDR) WDR de 120 dB -
4.1 |ESPECIFICACIONES MECANICAS (PTZ)
4.1.1 | Rango de giro 360° Continua Grados
L En Techo: 1° sobre el horizonte
4.1.2 | Angulo de Inclinacion Colgante: 18° sobre el horizonte Grados
4.1.3 VeIc_)_t:ldad de posiciones Giro: 400°/s; Inclinacién: 300°/s Grados
prefijadas /Segundo
414 Modos de giro/inclinacion (Modo | Giro: 0,1°/s - 400°/s; Inclinacion: | Grados
"7 | Turbo) 0,1°/s - 300°/s /Segundo
415 Modos de giro/inclinacién (Modo De 0.1°/s a 120°/s Grados
Normal) /Segundo
416 Precision en las posiciones +/-0.1° (Normal) i
prestablecidas
4.2 | ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
421 | Tension de entrada PoE+ (estandar IEEE 802.3at, )
clase 4)
4.2.2 | Consumo de energia, hormal 24 W [ 44 VA -
4.3 |CONTROL DEL SOFTWARE
Mediante un navegador Web
Configuracion / control de la (como Internet Explorer version
4.3.1 . . . -
camara 7.0 o posterior), compatible con
Genetec Omnicast
4.3.2 | Actualizacion del software A través de la red -
4.4 | INTERFAZ DE RED
441 Estandares / compresion de H.264 (ISO/IEC 14496-10), )

M-JPEG, JPEG
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Orden de Compra

No

Sistema

SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION

ITEM

DESCRIPCION

POR INGENIERIA

OFRECIDO (A llenar por
el Proveedor)

REQUERIMIENTO

UNIDAD | DESCRIPCION

4.4.2

Flujo de video

Cuatro (4) flujos con velocidad
de imagenes y resolucion
configurables de forma
individual:

* Dos (2) flujos de grabacion
H.264 configurables de forma
independiente.

* Dos (2) flujos sin grabacion
(perfiles).

4.4.3

Resolucion (H x V)

1080p HD 1920 x 1080 (16:9)
720p HD 1280 x 720
432p SD 768 x 432
288p SD 512 x 288
144p SD 256 x 144

44.4

Protocolos

IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP,
HTTPS, RTP / RTCP, IGMP
V2/V3, ICMP, ICMPV6, RTSP,
FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA
(Auto-IP, direccion local de
enlace), NTP (SNTP),
802.1x, DNS, DNSv6, DDNS
(com din., selfHOST.de, no-
ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP
(SSDP), DiffServ (QoS), LLDP,
SOAP, Dropbox™, CHAP,
Digest Authentication

4.4.5

Velocidad

Ethernet 10/100 Base T(X).
Deteccion automatica
Full / Half Duplex

Mbps

4.4.6

Encriptacion

TLS 1.0, SSL, DES, 3DES, AES

4.4.7

Puerto de Comunicaciones

1x UTP RJ45

c/u

4.4.8

Conectividad

Perfil S de ONVIF, Auto-MDIX

4.5

SUMINISTRO ELECTRICO

451

Alimentaciéon, caAmara

RJ-45 10/100 Base-TX Ethernet
PoE+ (estandar IEEE 802.3at,
clase 4)

21-30 Vac, 50/60 Hz

45.2

Video y control

UTP RJ-45 10/100 Base-TX
Ethernet

45.3

Entradas de alarma

Requerido
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4.5.4 | Salidas de alarma Requerido -
4.6 |HOUSING Y CONDICIONES DE OPERACION
Montaje Techo: IP54 certificado
4.6.1 | Grado de Proteccién para camara de aire. -
Colgante: IP66, NEMA 4X
4.6.2 | Temperatura de funcionamiento -10 a +55 °C
Montaje Techo: Del 0 % al 90 %
4.6.3 | Humedad en funcionamiento de humedad relativa, -
sin condensacion.
Material de construccion, En techo: magnesio
46.4 : N . -
carcasa Colgante: aluminio fundido
En techo: acrilico de alta
4.6.5 | Material de fabricacion, burbuja resolucion .de alta definicion -
Colgante: acrilico de alta
resolucion
4.6.6 | Color estandar Blanco (RAL 9003) -
4.6.7 | Acabado estandar Recubrimiento de polvo, -
acabado en arena
4.6.8 | Montaje Techo / Muro / Colgante -
5.0 |PLATAFORMA GENETEC OMNICAST
5.1 |PACKAGE OVERVIEW
5.1.1 | Nimero Maximo de Camaras Sobre 250 clu
5.1.2 | Numero Méximo de Clientes 10 6 mas clu
5.1.3 | Numero de Archivers 20 6 mas c/u
5.1.4 | Reportes Avanzado Requerido -
5.1.5 | Soporte de Teclado Analogo Requerido -
5.1.6 | Soporte Audio I/O Requerido -
517 Cliente Web para Security Requerido )
Center
5.1.8 | App Mobile para Security Center Opcional -
5.1.9 | Conexiones SDK Opcional -
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5.2 | CARACTERISTICAS DE VIDEO Y OPCIONES DE GRABACION
521 Formato de compresién de H.264 /| MJPEG / MPEG-4 / i
=7 | video MPEG-2 / JPEG2000 / Wavelet
522 Desmellgn_etlzamon de Camara Requerido i
Panoramica
5.2.3 | Programacion Avanzada Requerido -
5.2.4 | Alarmas Requerido -
525 Borde de g(abamon y archivo de Requerido i
transferencia
526 Soporte para Multicast End-to- Requerido i
End
5.2.7 | Conmutacion de flujo dinamico Requerido -
Decaodificacion de video .
528 | scelerada por GPU Requerido i
5.2.9 | Grabacion de incidentes Requerido -
5.2.10 | Deteccion de movimiento Requerido -
Soporte de transmision mdltiple
5.2.11 | (hasta 6 transmisiones por Requerido -
camara)
5.2.12 | Reproduccion sincrénica Requerido -
5.2.13 | Escritorio de seguridad remota Requerido -
5.2.14 | Archivador Auxiliar Requerido -
5.2.15 | Hardware Matrix Support Requerido -
5.2.16 | Archivos de la nube Opcional -
Busqueda de transacciones .
5.2.17 POS Opcional -
Soporte para conexiones de . i
5218 camara en la nube de Stratocast Opcional
5.3 | RECUPERACION ANTE FALLOS Y CARACTERISTICAS DE REDUNDANCIA
5.3.1 | Almacenamiento de borde Requerido -
5.3.2 | Soporte de virtualizacién Requerido -
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SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE

Sistema TELEVISION
§ DESCRIPCION POR INGENIERIA OFRECIDO (A llenar por
ITEM el Proveedor)

REQUERIMIENTO

UNIDAD | DESCRIPCION

Failover de terceros (NEC o

533 Clustering de Windows) Opcional i

534 ,I:?c”r?i\\//irr/ Redundancy del Opcional i

5.3.5 | Failover de directorio Opcional -
5.4 |CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD

541 Ejttsri:ggc%e trabajo de bloqueo Requerido i

5.4.2 | Caducidad de contrasefia Requerido -

543 Auten_ticacién / gestién de Requerido i

usuario

s | are de s Caco e -

5.4.5 | Bloqueo de cdmara Requerido -

5.4.6 | Integracion de Active Directory Requerido -
6.0 | SERVIDORES
6.1 | Marca EPV -
6.2 | Modelo EPV -
6.3 | Cantidad 3 (Ix Mastle:;iﬁ\(lgicorder, 1x )
6.4 | Factor de Forma Rack 19", 2 RU -

6.5 | Procesador

Intel® Xeon® E5-2650v4
(o superior)

6.6 | Velocidad Procesador 2,2 GHz
6.7 | Nucleos de Procesador 12 nucleos clu
6.8 | Caché Procesador 30 MB
6.9 | Memoria RDIMM de 32 (2 x 16) GB
6.10 | Controladora de discos Requerido -

6.11 | Controladora de RAID fisica Requerido -

6.12 | Ranuras para discos disponibles 8x SFF c/u
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6.13 | Almacenamiento 1TB (3x HD 1 TB, 7200 rpms) -

6.14 | RAID RAID 5 -

6.15 | Unidad Optica DVD-RW SATA de media altura -

6.16 | Tarjeta de video EPV -

6.17 | Tarjeta de Red Ethernetcinct;rt;,lgl dgl:aertos por clu

6.18 | Velocidad Red Ethernet 10/100/1000 BaseT Mbps

6.19 | Audio EPV -

6.20 | Fuente de alimentacion 2x 800w, redundante Hot Plug c/lu

6.21 | Sistema Operativo Microsoft Windows 2012 server -

7.0 | ESTACION DE OPERACION

7.1 | MONITOR

7.1.1 | Marca EPV -

7.1.2 | Modelo EPV -

7.1.3 | Cantidad 2 clu

7.1.4 | Ubicacién Sala de Control -

7.1.5 | Tecnologia LED -

7.1.6 | Tamafio 32 Inch

7.1.7 | Resolucion Maxima UHD 4K (3840x2160) pXx

7.1.8 | Conexiones de Entrada HDMI / Display Port -

7.2 | WORKSTATION

7.2.1 | Marca (ReEflj-)\l—/|P) )

7.2.2 | Modelo (Ref. Z44%P(:/superior) i

7.2.3 | Cantidad 1 clu
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REQUERIMIENTO UNIDAD | DESCRIPCION
7.2.4 | Ubicacion Sala de Control -
7.2.5 | Factor de Forma Torre -
726 | Procesador Intel® Xeon® E_5-1680 v4 )
(o superior)
7.2.7 | Velocidad Procesador 3,4 Ghz
7.2.8 | Nucleos de Procesador 8 clu
7.2.9 | Caché Procesador 20 MB
. 16 GB DDR4-2400 (Extensible
7.2.10 | Memoria hasta 256 GB) GB
7.2.11 | Almacenamiento 1x 1 TB SSHD SATA (7200 rpm) | TeraByte
. L 1x Grabadora de DVD
7.2.12 | Unidad Optica SuperMulti SATA delgada clu
7.2.13 | Tarjeta de video NVIDIA® Quadr_o® (2GB) -
(o superior)
7.2.14 | Salidas de video 4x Display Port c/u
7.2.15 | Tarjeta de Red LANGbE I?Cle Intel® 1218LM )
integrado
7.2.16 | Velocidad Red 10/100/1000 BaseT Mbps

7.2.17 | Audio

Realtek HD ALC221 integrado -

7.2.18 | Sistema Operativo

Windows 10 Pro 64 para
Estaciones de trabajo

7.2.19 | Teclado

Requerido -

7.2.20 | Mouse

Requerido -

8.0 | SERVICIOS

Servicio de Recepcion e

Protocolo y Pruebas FAT

Rotulacion y Numeracién

8.1 > 7 Pruebas de Inspeccion Re- -
Inspeccién de Suministros :
embalaje
- ) . Requerido de acuerdo a
Servicios de Configuracion, o P
8.2 especificaciones técnicas -

Protocolo y Pruebas CAT

8.3 | Servicios en Terreno

Protocolo y Pruebas SAT
Puesta en Servicio
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8.4 Servicio d_e Capagitacion y Curso de mantenimiento -
Entrenamiento

Nota 1: EPV = Especificado por el proveedor.

Nota 2: Las caracteristicas técnicas que no cumplen con lo especificado se deben indicar en la
Oferta.

Nota 3: Durante etapas posteriores se debe evaluar la utilizacion del accesorio lluminador. Sin
embargo, durante la presente etapa, el suministro debe ser compatible con el opcional y debe ser
incluido como unitario en la presentacion de la oferta técnica / econémica.

Nota 4: Tipo de MidSpan PoE de acuerdo con la ubicacion de la camara. Para mayor detalle revisar
listado "4501751517-00000-LSTCO-00007 - Listado de Equipos Sistema CCTV"

Nota 5. La presente hoja de datos considera todas las camaras que componen el CCTV, sin
embargo hay camaras que seran suministradas por proveedores de las salas de datos (4 x
Camaras tipo DOMO) vy del sistema de control de los matrtillos pica roca del Chancador Primario (2
x Camaras tipo PTZ). Mas detalles en documento "4501751517-00000-LSTCO-00007 - Listado de
Equipos Sistema CCTV".
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