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1. INTRODUCCION

La Vicepresidencia de Proyectos de Codelco (en adelante VP CODELCO) esta
desarrollando el proyecto de tipo estructural consistente en dar continuidad operativa a largo
plazo para la Division Salvador (DSAL), mediante el cambio del método de explotacion
minero desde subterrdneo a rajo abierto, manteniendo el funcionamiento de la planta
concentradora existente (con ajustes menores), remozando la planta hidrometalargica (LIX-
SX-EW), y exportando los productos convencionales (concentrados y catodos) por el Puerto
de Barquitos, debidamente rehabilitado. Este proyecto estructural ha sido denominado
Proyecto Rajo Inca (PRI).

La VP CODELCO pretende definir el complejo mina-planta a un ritmo cercano a 37 KTPD
por un periodo de casi 50 afios, para ello ha realizado diversos estudios previos (con
multiples consultores) y actualmente ha adjudicado el estudio de Factibilidad (EF) del PRI a
JRI Ingenieria S.A., con el objetivo de realizar un analisis de caracter integral (mina / planta /
infraestructura) para un ritmo de tratamiento entre 32 y 40 KTPD.

Cabe destacar que el PRI se caracteriza por ser un proyecto que incluye una mezcla de
operaciones unitarias de tipo greenfield (mina), con multiples operaciones de tipo brownfield
(concentrador/planta de oxidos/puerto/tranque/infraestructura).

El rajo propiamente tal es una obra de mineria mayor, de gran inversion y alto costo
operacional, que debe ser adecuadamente optimizado para hacer rentable el PRI.

La planta concentradora DSAL tiene alrededor de 57 afios de vida operacional, presentando
una expansion de 24 a 32 KTPD en la década de los 80 y diversos cambios de equipos de
flotacion e instrumentacion y control en forma posterior. Algunas de las instalaciones de
Puerto Barquitos tienen cerca de 90 afios, la Planta de Oxidos tiene alrededor de 30 afios de
vida, el tranque Pampa Austral ya lleva acumulado relaves por mas de 25 afios, la
infraestructura de aguas tiene cerca de 90 afios, y la infraestructura eléctrica tiene vida util
entre 40 y 90 afos. Vale decir, todas las operaciones unitarias son antiguas.

La situacién anterior obliga a considerar en el EF un completo diagnostico de las
instalaciones existentes para determinar si tienen capacidad de resistir otros 50 afios sin
riesgos mayores de obsolescencia y/o riesgo de incumplimiento de planes operacionales.

Un aspecto relevante del proyecto radica en lograr una correcta y confiable planificacién de
actividades de ingenieria, adquisiciones, pre-stripping, construcciones mineras,
adecuaciones en plantas e infraestructura, de modo de iniciar la operacion de Rajo Inca en
forma armdnica con el cese de las operaciones de mineria subterrdnea y con la mantencion
de la planta hidrometalUrgica.

También deberad considerarse un modelo de gestibn que asegure una operacién futura
rentable, incluso para los bajos precios del cobre proyectados en los proximos afios, que
tenga una sustentabilidad adecuada (plan de permisos ambientales y sectoriales) y que el
resultado del esquema global de operaciéon minero-metallrgico sea éptimo.
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2. ALCANCE

Este documento proporciona la informacién necesaria al proveedor de equipos para cotizar
interruptores de nivel tipo: capacitivo, tilt y nuclear; requeridos para el proyecto “Rajo Inca”,
propiedad de Codelco Division Salvador.

3. DOCUMENTACION RELACIONADA

Los siguientes documentos y planos desarrollados por JRI para DSAL, bajo el marco de la
ingenieria de factibilidad del PRI, son complementarios a la hoja de datos:

4501751517-00000-CRTAT-00001, “Adenda Criterio de Disefio Automatizaciéon”.

4501751517-00000-ESPAT-00001, “Adenda Especificacion Técnica Instrumentacion de
Terreno”.

4501751517-00000-ESPME-00001, “Especificacidon Técnica Condiciones del Sitio”.
4501751517-00000-CRTES-00002, “Adenda al Criterio de Disefo Estructural — Sismico”.

4501751517-01700-201ME-00001, “P&ID Taller de Camiones — Distribucién de
Lubricantes”.

4501751517-03100-201ME-00001, “P&ID Planta Chancado de Finos (1/2)”.
4501751517-03100-201ME-00002, “P&ID Planta Chancado de Finos (2/2)”.

4501751517-03100-201ME-00005, “P&ID Planta de Chancado Fino — Supresion de
Polvo”.

4501751517-03110-201ME-00001, “P&ID Chancado Primario — Alimentacion Tolva y
Clasificacion (1/2)".

4501751517-03110-201ME-00002, “P&ID Chancado Primario — Chancado a Acopios
(2/2).

4501751517-03120-201ME-00001, “P&ID Chancado Primario — Acopio de Gruesos
(1/3)".

4501751517-03120-201ME-00002, “P&ID Planta Chancado Fino — Acopio de Finos
(1/3)".

4501751517-03120-201ME-00003, “P&ID Chancado Primario — Acopio de Gruesos
(2/3)".

4501751517-03120-201ME-00004, “P&ID Chancado Primario — Acopio de Gruesos
(3/3)".

4501751517-03120-201ME-00005, “P&ID Planta Chancado Fino — Acopio de Finos”.
4501751517-03120-201ME-00006, “P&ID Planta Chancado Fino — Acopio de Finos”.
4501751517-03300-201ME-00001, “P&ID Planta Concentradora — Derrames”.

4501751517-03310-201ME-00001, “P&ID Flotaciéon Colectiva — Flotaciéon Primaria Cajon
Distribuidor”.

4501751517-03330-201ME-00003, “P&ID Flotacion Colectiva — Impulsion Primera
Limpieza y Barrido”.

4501751517-03330-201ME-00005, “P&ID Flotacion Colectiva — Cajones Recepcion
Concentrado e Impulsién Concentrado y Colas”.
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e 4501751517-03350-201ME-00001, “P&ID Flotacion Selectiva — Flotacion Primaria Mo,
Bombeo y Concentrado de Colas”.

e 4501751517-03350-201ME-00002, “P&ID Flotacion Selectiva — Primera Limpieza,
Bombeo Concentrado y Colas”.

e 4501751517-03350-201ME-00003, “P&ID Flotacion Selectiva — Segunda Limpieza,
Bombeo Concentrado”.

e 4501751517-03350-201ME-00009, “P&ID Reactivos NaSH Flotacion Selectiva — Carguio
y Almacenamiento de NaSH”.

e 4501751517-03350-201ME-00010, “P&ID Reactivos NaSH Flotaciéon Colectiva -
Distribucion de NaSH”.

e 4501751517-03360-201ME-00001, “P&ID Filtrado Concentrado — Estanque y Bombeo
Alimentacién Filtros Concentrado Cu”.

e 4501751517-03360-201ME-00003, “P&ID Filtrado Concentrado — Filtrado Concentrado
Cu (Proyectado)”.
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4, HOJA DE DATOS INTERRUPTORES DE NIVEL

4.1 TIPO CAPACITIVO

Hoja de Datos N° 4501751517-00000-HDDAT-00013
Especificacidon Técnica Asociada N° 4501751517-00000-ESPAT-00001
Orden de Compra N°

Instrumento INTERRUPTOR DE NIVEL CAPACITIVO
) ) POR INGENIERIA OFRECIDO (A completar por
ITEM DESCRIPCION Proveedor)

REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION
1.0 GENERAL
1.1 | Cantidad 47
1.2 N° TAG Ver Tabla 4.1.1
1.3 Marca E.P.V.
14 Modelo E.P.V.
15 P&ID Ver Tabla 4.1.1
1.6 Servicio Ver Tabla 4.1.1
17 Material o fluido Ver Tabla 4.1.1
2.0 CONDICIONES DE SITIO
21 Ubicacion del instrumento Planta Con%e;;:%dnoerg y Taller de
2.2 Altura sobre el Nivel del Mar 2300 - 2700 m.s.n.m.
2.3 Temperatura Maxima Disefio 40 °C
2.4 Temperatura Maxima 30 °C
25 Temperatura Minima -7 °C
2.6 Humedad Maxima 83 %
2.7 Humedad Media (para Disefio) 46 %
2.8 Humedad Minima 5 %
2.9 Radiacién Solar 280 W/m?
2.10 | Presion barométrica Promedio 73,683 kPa
211 | Nevadas 800 mm/afio
2.12 | Velocidad Viento Maxima 14,4 km/h
2.13 | Velocidad Viento Minima 11,5 km/h
2.14 | Velocidad Viento Maxima Registrada 160 km/h
2.15 | Sismicidad segin NCh2369.0f2003 Zona 3
2.16 | Clasificacion de Area Propésito general
3.0 ELEMENTO SENSOR
3.1 Tipo Capacitivo
3.2 Material Elemento E.P.V.
3.3 Conexién a Proceso Ver Tabla 4.1.1
3.4 Encapsulado NEMA 4X
35 Alimentacion Eléctrica 120; 50 Vac ; Hz
3.6 Conexion Eléctrica 1/2” NPT o E.P.V.
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Hoja de Datos N° 4501751517-00000-HDDAT-00013
Especificacion Técnica Asociada N° 4501751517-00000-ESPAT-00001
Orden de Compra N°
Instrumento INTERRUPTOR DE NIVEL CAPACITIVO
‘ OFRECIDO (A completar por
ITEM DESCRIPCION POR INGENIERIA PTO(VG’edOTF)) i
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION
3.7 Largo de Sonda o Cable + Sensor Ver Tabla 4.1.1 (Nota 1)
3.8 Precision +/-5 mm
3.9 Compensacion de T° Requerido
3.10 | Compensacion por acumulacion de material Requerido
4.0 INTERRUPTOR
4.1 |Tipo SPDT
4.2 Salida de Contactos SPDT 120 Vac@2A
4.3 Tiempo Retardo Ajustable Requerido
5.0 OTROS
5.1 Placa identificacion / Material Requerido / Acero inoxidable
5.2 Accesorios para montaje Requerido, E.P.V.

OBSERVACIONES

1. Ellargo del cable debera ser ajustable a fin de permitir modificaciones durante la etapa de puesta en servicio.
2. E.P.V. Especificado por proveedor. Las caracteristicas técnicas que no cumplen con lo especificado deben ser indicadas en la propuesta
mediante el apartado “Excepciones”.
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Tabla 4.1.1: Interruptores de Nivel Capacitivo — Planta Concentradora y Taller de Camiones.
DATOS GENERALES
Item TAG P&ID Servicio Equipo Referencia Mgﬁiﬂd&g 0 Cﬁgfgéégoiggo[:f;? J
1 03110-LSLL-0158 gggb?é%%%ggﬂoo Agua Fresca 03110-EST-001 Agua Insercién / 300
2 | 03220-LSH-6211 ‘2‘8%75_%)%%'53300' Derrames Molienda 03220-BOC-013 Pulpa Inmersién / 300
3 03220-LSL-6211 gg?ﬁ};t%tgf 3300- Derrames Molienda 03220-BOC-013 Pulpa Inmersion / 1.500
4 | 03220-LSH-6215 ‘2‘8%75_%)%%'53300' Derrames Molienda 03220-BOC-014 Pulpa Inmersién / 300
5 03220-LSL-6215 gg?b?t%%f%m Derrames Molienda 03220-BOC-014 Pulpa Inmersién / 1.500
6 | 03220-LSH-6221 | 501N 03300 Derrames Molienda 03220-B0C-015 Pulpa Inmersion / 300
7 | 03220sL6221 | 5oL D300 Derrames Molienda 03220-BOC-015 Pulpa Inmersion / 1.500
8 03220-LSH-6222 gggﬁ}ét%%gf 3300- Derrames Molienda 03220-BOC-015 Pulpa Inmersién / 300
9 03220-LSL-6222 gg?ﬁ};%)%g)f 3300- Derrames Molienda 03220-BOC-015 Pulpa Inmersion / 1.500
10 | 03220LSH6223 | 5001 oToLT 03300 Derrames Molienda 03220-B0C-015 Pulpa Inmersion / 300
11 03220-LSL-6223 gggﬁét%tzfsmo Derrames Molienda 03220-BOC-015 Pulpa Inmersién / 1.500
12 | 03310-LSH-6225 ‘2‘8%75_%)%&'?3300' Derrames Rougher 03310-BOC-006 Pulpa Inmersién / 300
13 | 03310-LSL-6225 gg?ﬁé_ﬁ%&f”oo' Derrames Rougher 03310-BOC-006 Pulpa Inmersion / 1.500
14 03330-LSH-6231 gg?gESlO%lng%OO Derrames Rougher 03310-BOC-009 Pulpa Inmersién / 300
15 | 03330-LSL-6231 | 5001 (otoLl 03300 Derrames Rougher 03310-BOC-009 Pulpa Inmersion / 1.500
16 | 03320LSH6235 |50t >t 03%99" | perrames Remolienda 03320-B0C-012 Pulpa Inmersion / 300
17 | 03320-LSL-6235 |[2901751517-03300- | o omes Remolienda 03320-BOC-012 Pulpa Inmersion / 1.500

201ME-00001
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DATOS GENERALES

Item TAG P&ID Servicio Equipo Referencia Mgﬁ?iﬂ 0 Cﬁgfgci)égoe:]dP;o[::ﬁ;? /
18 | 03330-LSH6241 |3o01 o117 03300 Derrames Scavenger 03330-BOC-010 Pulpa Inmersion / 300
19 | 03330-LSL-6241 | 5001 FOTOLT 03300 Derrames Scavenger 03330-BOC-010 Pulpa Inmersion / 1.500
20 03330-LSH-6245 gggﬁé%%&f%m Derrames Scavenger 03330-BOC-011 Pulpa Inmersién / 300
21 | 03330-LSL-6245 gg?ﬁs_t%tgf%m' Derrames Scavenger 03330-BOC-011 Pulpa Inmersion / 1.500
22 | 03330-LSH-6251 gggﬁ}Es_t%tgfssoo- Derrames Scavenger 03330-BOC-012 Pulpa Inmersién / 300
23 03330-LSL-6251 gg?b?t%%f%m Derrames Scavenger 03330-BOC-012 Pulpa Inmersién / 1.500
24 03330-LSH-6255 gggﬁét%tgfsgoo Derrames Scavenger 03330-BOC-013 Pulpa Inmersién / 300
25 | 03330-LSL-6255 gggﬁé_%%&-f%oo- Derrames Scavenger 03330-BOC-013 Pulpa Inmersion / 1.500
26 | 03320-LSH-6261 gg?ﬁs_t%tgf%m' Derrames Molino Vertical 03320-BOC-013 Pulpa Inmersién / 300
27 | 03320-LSL-6261 gggms_%%%—fsso& Derrames Molino Vertical 03320-BOC-013 Pulpa Inmersion / 1.500
28 | 03300-LSH-6271 |50l LT 03300 Deg;";’f;ezicsig”a 03300-B0C-002 Pulpa Inmersion / 300
29 | 03300-LSL-6271 | 500l FOTOLT 03300 Deg;”;fgse?csig”a 03300-B0C-002 Pulpa Inmersion / 1.500
30 | 03310-LSH-5124 ‘2‘8%75_%)%&'?3310' Derrames Caj6n Britania 03310-BOC-001 Pulpa Inmersién / 300
31 | 03310-LSL-5124 gg?ﬁé_ﬁ%&fe’ﬂo' Derrames Caj6n Britania 03310-BOC-001 Pulpa Inmersion / 1.500
32 | 03330-LSH-4115 | 5001 [T T03330- De”am‘i?nfgleprimera 03330-B0C-005 Pulpa Inmersién / 300
33 | 03330LSL4115 | JounToto1l-03330- De”am‘f_?nf;fzgprimera 03330-B0OC-005 Pulpa Inmersion / 1.500
34 | 03330-LSH-4222 | 3001 (9191703330~ | Derrames Cajon Celdas 03330-B0C-008 Pulpa Inmersion / 300
35 | 03330LSL4222 |7o0Nro1o4703330- | Derrames Cajon Celdas 03330-B0C-008 Pulpa Inmersion / 1.500
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DATOS GENERALES

Item TAG P&ID Servicio Equipo Referencia Mﬁ:ﬁ?idég 0 Cfgfgfgﬁgﬁﬁ;‘f /
36 | 03350-LSH-4504 | 0017SISL703350- | Dermames Celdas Flotacion | 43350 50017 Pulpa Inmersién / 300
37 | 03350-LSL4504 | 3001 FO19L703350- | Dermames Celdas Flotacion | - 4335050017 Pulpa Inmersion / 1.500
38 | 03350-LSH-4595 gg(l)ys_t%tgf%so- De”am'efriﬁg?:fw';"’tadé” 03350-BOC-018 Pulpa Inmersién / 300
30 | 03350-LSL4595 |50 rO1517-03350- | Derrames Celdas Flotacion | 53550.50c.018 Pulpa Inmersion / 1.500
40 | 03350-LSH-6146 gggﬁ}Es_t%tggssm- De"amﬁgg'zdaafﬂg”mera 03350-BOC-009 Pulpa Inmersién / 300
41 | 03350-LSL-6146 | sour oot 03850" De”amL?;;:'Z‘;afAE”mera 03350-BOC-009 Pulpa Inmersién / 1.500
42 | 03350-LSH-4651 | 5o0n TO1oL-93350 ) Dermames %gg:sMiegunda 03350-B0C-020 Pulpa Inmersion / 300
43 | 03350-LSL-4651 | 5000 TOIOL-93350 ) Dermames C‘;iilg:sMsoegunda 03350-B0C-020 Pulpa Inmersion / 1.500
44 06930-LSH-4842 gg?ﬁ}ét%tgf 3360- Derrames Filtrado 03350-BBA-014 Pulpa Inmersién / 300
45 | 06930-LSL-4842 | o0t ool 03960 Derrames Filtrado 03350-BBA-014 Pulpa Inmersion / 1.500
46 | 017101SL-5450 | JounToToLl-01700- Bomba Sumidero 01710-BBA-001 Aceite sucio Inmersion / 1.500
47 | 01720-LSH-5450 | 5000 TOTOLI01700- Bomba Sumidero 01710-BBA-001 Aceite sucio Inmersion / 300
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4.2 TIPO TILT

Hoja de Datos N° 4501751517-00000-HDDAT-00013
Especificacion Técnica Asociada N° 4501751517-00000-ESPAT-00001
Orden de Compra N°

Instrumento INTERRUPTOR DE NIVEL (TIPO TILT)
POR INGENIERIA OFRECIDO (A completar por
ITEM DESCRIPCION Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION
1.0 GENERAL
11 Cantidad 11
1.2 N° TAG Ver Tabla 4.2.1
13 Marca E.P.V.
14 Modelo E.P.V.
15 P&ID Ver Tabla 4.2.1
1.6 Servicio Ver Tabla 4.2.1
17 Equipo Referencia Ver Tabla 4.2.1
2.0 CONDICIONES DE SITIO
21 Ubicacion del instrumento Planta Concentradora
22 Altura sobre el Nivel del Mar 2300 — 2700 m.s.n.m.
2.3 Temperatura Maxima Disefio 40 °C
2.4 Temperatura Maxima 30 °C
25 Temperatura Minima -7 °C
2.6 Humedad Maxima 83 %
2.7 Humedad Media (para Disefio) 46 %
2.8 Humedad Minima 5 %
2.9 | Radiacion Solar 280 W/m?
2.10 | Presion barométrica Promedio 73,683 kPa
2.11 | Nevadas 800 mm/afio
2.12 | Velocidad Viento Maxima 14,4 km/h
2.13 | Velocidad Viento Minima 11,5 km/h
2.14 | Velocidad Viento Maxima Registrada 160 km/h
2.15 | Sismicidad segin NCh2369.0f2003 Zona 3

2.16 | Clasificacion de Area

Propésito general

2.17 | Ambiente de Medicion

Alta presencia de polvo en
suspension

3.0 ELEMENTO SENSOR

3.1 Tipo

Tilt

3.2 Material Elemento

Acero Inoxidable, libre de Mercurio

3.3 Encapsulado

NEMA 4X

3.4 Alimentacién Eléctrica

Desde transmisor

35 Conexion Eléctrica

E.P.V.

3.6 Dimensiones de Sensor

E.P.V.
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Hoja de Datos N° 4501751517-00000-HDDAT-00013
Especificacion Técnica Asociada N° 4501751517-00000-ESPAT-00001
Orden de Compra N°

Instrumento INTERRUPTOR DE NIVEL (TIPO TILT)
POR INGENIERIA OFRECIDO (A completar por
ITEM DESCRIPCION Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION
3.7 Angulo de Accionamiento E.P.V.
4.0 INTERRUPTOR
4.1 | Grado de Proteccion NEMA 4X
4.2 | Montaje Remoto al sensor
4.3 Largo de Cable Ver Tabla 4.2.1 (Nota 1) mm
4.4 | salida de Contactos SPDT 120 Vac/ @2A
4.5 | Indicador Local Si
4.6 Tiempo Retardo Ajustable Requerido
4.7 | Tipo SPDT
4.8 Alimentacion Eléctrica 120; 50 VAC; Hz

4.9 Conexion Eléctrica

1/2” NPT o E.P.V.

5.0 OTROS

5.1 Placa identificacion / Material

Requerido / Acero inoxidable

5.2 Accesorios para montaje

Requerido, E.P.V.

OBSERVACIONES

1. Ellargo del cable debera ser ajustable a fin de permitir modificaciones durante la etapa de puesta en servicio.
2. E.P.V. Especificado por proveedor. Las caracteristicas técnicas que no cumplen con lo especificado deben ser indicadas en la propuesta

mediante el apartado “Excepciones”.
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Tabla 4.2.1: Interruptores de Nivel tipo Tilt — Planta Concentradora.

DATOS GENERALES

Item

TAG

P&ID

Servicio

Equipo Referencia

Material o Fluido

Largo de cable
[mm]

03150-LSH-0402

201ME-00001

4501751517-03100-

Chute de Descarga a
Chancador de Cono

03150-CHU-006

Sélido Seco

1.500

03150-LSH-0403

201ME-00001

4501751517-03100-

Chute Pantal6n Descarga
Harneros

03150-CHU-004

Sélido Seco

1.500

03150-LSH-0423

201ME-00002

4501751517-03100-

Chute de Descarga a
Chancador de Cono

03150-CHU-007

Sélido Seco

1.500

03150-LSH-0422

201ME-00002

4501751517-03100-

Chute Pantalén Descarga
Harneros

03150-CHU-005

Sélido Seco

1.500

03110-LSH-0052

201ME-00001

4501751517-03110-

Descarga de Mineral

03150-PAR-003

Sélido Seco

1.500

03110-LSH-0057

201ME-00001

4501751517-03110-

Descarga de Mineral

03150-PAR-003

Sélido Seco

1.500

03110-LSH-0062

201ME-00001

4501751517-03110-

Descarga de Mineral

03150-PAR-004

Sélido Seco

1.500

03110-LSH-0067

201ME-00001

4501751517-03110-

Descarga de Mineral

03150-PAR-004

Sélido Seco

1.500

03110-LSH-0101

201ME-00002

4501751517-03110-

Atollo Colector

Buzén Alimentadores
03110-APC-005@006

Solido Seco

1.500

10

03110-LSH-0112

201ME-00002

4501751517-03110-

Atollo Chute Pantalén

03110-CHU-010

Sélido Seco

1.500

11

03360-LSH-4771

201ME-00003

4501751517-03360-

Chute de Descarga a
Correa Transportadora

03360-CHU-003

Sélido Seco

1.500
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4.3 TIPO NUCLEAR

Hoja de Datos N° 4501751517-00000-HDDAT-00013
Especificacion Técnica Asociada N° 4501751517-00000-ESPAT-00001
Orden de Compra N°

Instrumento INTERRUPTOR DE NIVEL NUCLEAR
POR INGENIERIA OFRECIDO (A completar por
ITEM DESCRIPCION Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION
1.0 GENERAL
11 Cantidad 42
1.2 N° TAG Ver Tabla 4.3.1
13 Marca E.P.V.
14 Modelo E.P.V.
15 P&ID Ver Tabla 4.3.1
1.6 Servicio Ver Tabla 4.3.1
17 Equipo Referencia Ver Tabla 4.3.1
2.0 CONDICIONES DE SITIO
21 Ubicacién del instrumento Planta Concentradora
2.2 Altura sobre el Nivel del Mar 2300 - 2700 m.s.n.m.
2.3 Temperatura Maxima Disefio 40 °C
2.4 Temperatura Maxima 30 °C
25 Temperatura Minima -7 °C
2.6 Humedad Maxima 83 %
2.7 Humedad Media (para Disefio) 46 %
2.8 Humedad Minima 5 %
2.9 | Radiacion Solar 280 W/m?
2.10 | Presion barométrica Promedio 73,683 kPa
2.11 | Nevadas 800 mm/afio
2.12 | Velocidad Viento Maxima 14,4 km/h
2.13 | Velocidad Viento Minima 11,5 km/h
2.14 | Velocidad Viento Maxima Registrada 160 km/h
2.15 | Sismicidad segin NCh2369.0f2003 Zona 3
2.16 | Clasificacion de Area Propésito general
2.17 | Distancia de Medicién Ver Tabla 4.3.1 mm
218 | Ambiente de Medicion Ala presencia de polvo en
2.19 | Material de Buzén Acero al carbono
2.20 | Espesor de Material Ver Tabla 4.3.1 mm

3.0 FUENTE

3.1 Tipo

Nuclear

3.2 Material Elemento

E.P.V.

3.3 Tipo de Instalacion

Fijado a pared

3.4 Encapsulado

NEMA 4X
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Hoja de Datos N° 4501751517-00000-HDDAT-00013
Especificacion Técnica Asociada N° 4501751517-00000-ESPAT-00001
Orden de Compra N°

Instrumento INTERRUPTOR DE NIVEL NUCLEAR
POR INGENIERIA OFRECIDO (A completar por
ITEM DESCRIPCION Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION
35 Conexion Eléctrica E.P.V.
3.6 | Fuente de Radiacién (Cs-lgzczggugcgoDoble
3.7 Intensidad de Radiacion 10-10000 o E.P.V. mCi
3.8 Dimensiones de Sensor E.P.V.
3.9 Shutter Si, 1 Contacto INC 120 VAC
4.0 | SENSOR
41 | Tipo E.P.V.
4.2 Material Elemento Aluminio recubierto con pléastico
43 Alimentacion Eléctrica Desde transmisor
4.4 Conexion Eléctrica E.P.V.
4.5 Compensacién por Temperatura Requerido
4.6 Tipo de Instalacion Fijado a pared
5.0 TRANSMISOR
5.1 Grado de Proteccion NEMA 4X
5.2 Montaje Remoto al sensor
5.3 Largo de Cable 20 m
5.4 Salida de Contactos SPDT 120 Vac / @ 2A
55 Indicador Local Si
5.6 Tiempo Retardo Ajustable Requerido
5.7 Alimentacion Eléctrica 120; 50 Vac; Hz
5.8 Conexion Eléctrica 3/4” NPTo E.P.V.
6.0 |OTROS
6.1 Placa identificacion / Material Requerido / Acero inoxidable
6.2 Accesorios para montaje Requerido, E.P.V.
OBSERVACIONES

1. E.P.V. Especificado por proveedor. Las caracteristicas técnicas que no cumplen con lo especificado deben ser indicadas en la propuesta

mediante el apartado “Excepciones”.
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Tabla 4.3.1: Interruptores de Nivel Nuclear — Planta Concentradora.
DATOS GENERALES
A Equipo Material o Distancia de Espesor de
i VAE Al SEIEE Referencia RS iz Fluido Medicion [mm] | Material [mm]
1 | 03120-LX/LE/LSL-0264 |4201751517-03120- | Deteccion Atollo de 03120-ACT-001 | 03120-ZSH-0264 | Sélido Seco 1.200 535
201ME-00001 Mineral
4501751517-03120- Deteccién Atollo de 0
2 03120-LX/LE/LSL-0265 201ME-00001 Mineral 03120-AVB-001 03120-ZSH-0265 Sélido Seco 1.200 535
3 | 03120-LX/LE/LSL-0266 |2201751517-08120- |  Deteccion Atolio de 03120-ACT-002 | 03120-ZSH-0266 | Sélido Seco 1.200 535
201ME-00001 Mineral
4501751517-03120- Deteccién Atollo de .
4 03120-LX/LE/LSL-0267 201ME-00001 Mineral 03120-AVB-002 03120-ZSH-0267 Sélido Seco 1.200 535
4501751517-03120- Deteccién Atollo de .
5 03120-LX/LE/LSL-0268 201ME-00001 Mineral 03120-ACT-003 03120-ZSH-0268 Sélido Seco 1.200 535
4501751517-03120- Deteccién Atollo de .
6 03120-LX/LE/LSL-0269 201ME-00001 Mineral 03120-AVB-003 03120-ZSH-0269 Sélido Seco 1.200 535
4501751517-03120- Deteccién Atollo de .
7 03120-LX/LE/LSL-0270 201ME-00001 Mineral 03120-ACT-004 03120-ZSH-0270 Sélido Seco 1.200 535
4501751517-03120- Deteccién Atollo de .
8 03120-LX/LE/LSL-0271 201ME-00001 Mineral 03120-AVB-004 03120-ZSH-0271 Sélido Seco 1.200 535
4501751517-03120- Deteccién Atollo de .
9 03120-LX/LE/LSL-1021 201ME-00002 Mineral 03120-ACT-021 03120-ZSH-1021 Sélido Seco 1.200 535
4501751517-03120- Deteccién Atollo de .
10 03120-LX/LE/LSL-1022 201ME-00002 Mineral 03120-ACT-022 03120-ZSH-1022 Sélido Seco 1.200 535
4501751517-03120- Deteccion Atollo de .
11 03120-LX/LE/LSL-0273 201ME-00003 Mineral 03120-AVB-005 03120-ZSH-0273 Sélido Seco 1.200 535
4501751517-03120- Deteccién Atollo de .
12 03120-LX/LE/LSL-0274 201ME-00003 Mineral 03120-AVB-006 03120-ZSH-0274 Sélido Seco 1.200 535
13 | 08120-LX/LE/LSL-0275 |4201751517-03120- | Deteccion Atollo de 03120-AVB-007 | 03120-ZSH-0275 | Sélido Seco 1.200 535
201ME-00003 Mineral
4501751517-03120- Deteccién Atollo de .
14 03120-LX/LE/LSL-0276 201ME-00003 Mineral 03120-AVB-008 03120-ZSH-0276 Sélido Seco 1.200 535
4501751517-03120- Deteccién Atollo de .
15 03120-LX/LE/LSL-0277 201ME-00003 Mineral 03120-AVB-009 03120-ZSH-0277 Sélido Seco 1.200 535
4501751517-03120- Deteccién Atollo de .
16 03120-LX/LE/LSL-0278 201ME-00003 Mineral 03120-AVB-010 03120-ZSH-0278 Sélido Seco 1.200 535
4501751517-03120- Deteccién Atollo de .
17 03120-LX/LE/LSL-0279 201ME-00003 Mineral 03120-AVB-011 03120-ZSH-0279 Sélido Seco 1.200 535
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DATOS GENERALES
A Equipo Material o Distancia de Espesor de
i VAE Al SEIEE Referencia RS iz Fluido Mediciéon [mm] | Material [mm]

4501751517-03120- Deteccién Atollo de .

18 | 03120-LX/LE/LSL-0280 |00 = n s Mineral 03120-AVB-012 | 03120-ZSH-0280 | Sélido Seco 1.200 535

19 | 03120-L/LE/LSL-0282 |4501751517-03120- |  Deteccion Atollo de 03120-AVB-013 | 03120-ZSH-0282 | Sélido Seco 1.200 535
201ME-00004 Mineral

20 | 03120-LX/LE/LSL-0283 |4°01751517-03120- Deteccion Atollo de 03120-AVB-014 | 03120-ZSH-0283 | Stlido Seco 1.200 535
201ME-00004 Mineral
4501751517-03120- Deteccién Atollo de .

21 | 03120-LXILE/LSL-0284 |00 > n Mineral 03120-AVB-015 | 03120-ZSH-0284 | Sélido Seco 1.200 535
4501751517-03120- Deteccién Atollo de .

22 | 03120-LX/LE/LSL-0285 |0 =00 Mineral 03120-AVB-016 | 03120-ZSH-0285 | Sélido Seco 1.200 535
4501751517-03120- Deteccién Atollo de .

23 | 03120-LX/LE/LSL-0286 |0 1= 0o Mineral 03120-AVB-017 | 03120-ZSH-0286 | Sélido Seco 1.200 535
4501751517-03120- Deteccién Atollo de .

24 | 03120-LX/LE/LSL-0287 |0 =" o Minoral 03120-AVB-018 | 03120-ZSH-0287 | Sélido Seco 1.200 535
4501751517-03120- Deteccién Atollo de .

25 | 03120-LXILE/LSL-0288 |00 = 0n Mineral 03120-AVB-019 | 03120-ZSH-0288 | Sélido Seco 1.200 535
4501751517-03120- Deteccién Atollo de .

26 | 03120-LX/LE/LSL-0289 |0 "= 0o Mineral 03120-AVB-020 | 03120-ZSH-0289 | Sélido Seco 1.200 535
4501751517-03120- Deteccién Atollo de .

27 | 03120-LX/LE/LSL-1017 |50 =000 Mimoral 03120-ACT-017 | 03120-ZSH-1017 | Sélido Seco 1.200 535
4501751517-03120- Deteccion Atollo de .

28 | 03120-LX/LE/LSL-1018 | H0 =00 Mineral 03120-ACT-018 | 03120-ZSH-1018 | Sélido Seco 1.200 535
4501751517-03120- Deteccion Atollo de .

29 | 03120-LX/LE/LSL-1019 | H0 =" o i Minoral 03120-ACT-019 | 03120-ZSH-1019 | Sélido Seco 1.200 535

30 | 03120-LX/LE/LSL-1020 |4201751517-03120- | Deteccion Atolio de 03120-ACT-020 | 03120-ZSH-1020 | Sélido Seco 1.200 535
201ME-00005 Mineral
4501751517-03120- Deteccién Atollo de .

31 | 03120-LX/LE/LSL-1013 | 0 "= oori Mineral 03120-ACT-013 | 03120-ZSH-1013 | Sélido Seco 1.200 535
4501751517-03120- Deteccién Atollo de .

32 | 03120-LX/LE/LSL-1014 | H0 = 0oi Mimoral 03120-ACT-014 | 03120-ZSH-1014 | Sélido Seco 1.200 535
4501751517-03120- Deteccion Atollo de .

33 | 03120-LX/LE/LSL-1015 | p0 o Mineral 03120-ACT-015 | 03120-ZSH-1015 | Sélido Seco 1.200 535
4501751517-03120- Deteccion Atollo de -

34 | 03120-LXILE/LSL-1016 | 50 = 0onoc Mineral 03120-ACT-016 | 03120-ZSH-1016 | Sélido Seco 1.200 535

35 | 03120-LX/LE/LSL-1009 | 4201751517-03120- |  Deteccion Atolio de 03120-ACT-009 | 03120-ZSH-1009 | Sélido Seco 1.200 535
201ME-00006 Mineral
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DATOS GENERALES
A Equipo Material o Distancia de Espesor de
i VAE Al SEIEE Referencia RS iz Fluido Mediciéon [mm] | Material [mm]
4501751517-03120- Deteccién Atollo de .
36 | 03120-LXLELSL1010 | 500000t oon A 03120-ACT-010 | 03120-ZSH-1010 | Sélido Seco 1.200 535
37 | 03120-Lx/LE/LSL-1011 | 4901751517-03120- | Deteccion Atolio de 03120-ACT-011 | 03120-ZSH-1011 | Sélido Seco 1.200 535
201ME-00006 Mineral
38 | 03120-LX/LE/LSL-1012 |4201751517-03120- Deteccion Atollo de 03120-ACT-012 | 03120-ZSH-1012 | Soélido Seco 1.200 535
201ME-00006 Mineral
39 | 03120-LX/LE/LSL-1005 |4901751517-03120- |  Deteccion Atolio de 03120-ACT-005 | 03120-ZSH-1005 | Sélido Seco 1.200 535
201ME-00006 Mineral
4501751517-03120- Deteccién Atollo de .
40 | 03120-LXILE/LSL-1006 | 5000 FOToLEe oon A 03120-ACT-006 | 03120-ZSH-1006 | Solido Seco 1.200 535
4501751517-03120- Deteccién Atollo de .
41 | 03120-LXILE/LSL-1007 | 5200 IOTOLES oon A 03120-ACT-007 | 03120-ZSH-1007 | Sélido Seco 1.200 535
42 | 03120-LX/LE/LSL-1008 | 4201751517-03120- |  Deteccion Atolio de 03120-ACT-008 | 03120-ZSH-1008 | Sélido Seco 1.200 535
201ME-00006 Mineral
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