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1. INTRODUCCION

La Vicepresidencia de Proyectos de Codelco (en adelante VP CODELCO) esta
desarrollando el proyecto de tipo estructural consistente en dar continuidad operativa a largo
plazo para la Division Salvador (DSAL), mediante el cambio del método de explotacion
minero desde subterrdneo a rajo abierto, manteniendo el funcionamiento de la planta
concentradora existente (con ajustes menores), remozando la planta hidrometalargica (LIX-
SX-EW), y exportando los productos convencionales (concentrados y catodos) por el Puerto
de Barquitos, debidamente rehabilitado. Este proyecto estructural ha sido denominado
Proyecto Rajo Inca (PRI).

La VP CODELCO pretende definir el complejo mina-planta a un ritmo cercano a 37 KTPD
por un periodo de casi 50 afos, para ello ha realizado diversos estudios previos (con
multiples consultores) y actualmente ha adjudicado el estudio de Factibilidad (EF) del PRI a
JRI Ingenieria S.A., con el objetivo de realizar un andlisis de caracter integral (mina / planta /
infraestructura) para un ritmo de tratamiento entre 32 y 40 KTPD.

Cabe destacar que el PRI se caracteriza por ser un proyecto que incluye una mezcla de
operaciones unitarias de tipo greenfield (mina), con multiples operaciones de tipo brownfield
(concentrador/planta de oxidos/puerto/tranque/infraestructura).

El rajo propiamente tal es una obra de mineria mayor, de gran inversion y alto costo
operacional, que debe ser adecuadamente optimizado para hacer rentable el PRI.

La planta concentradora DSAL tiene alrededor de 57 afios de vida operacional, presentando
una expansion de 24 a 32 KTPD en la década de los 80 y diversos cambios de equipos de
flotacion e instrumentacion y control en forma posterior. Algunas de las instalaciones de
Puerto Barquitos tienen cerca de 90 afios, la Planta de Oxidos tiene alrededor de 30 afios de
vida, el tranque Pampa Austral ya lleva acumulado relaves por mas de 25 afios, la
infraestructura de aguas tiene cerca de 90 afios, y la infraestructura eléctrica tiene vida (til
entre 40 y 90 afos. Vale decir, todas las operaciones unitarias son antiguas.

La situacién anterior obliga a considerar en el EF un completo diagnostico de las
instalaciones existentes para determinar si tienen capacidad de resistir otros 50 afios sin
riesgos mayores de obsolescencia y/o riesgo de incumplimiento de planes operacionales.

Un aspecto relevante del proyecto radica en lograr una correcta y confiable planificacién de
actividades de ingenieria, adquisiciones, pre-stripping, construcciones mineras,
adecuaciones en plantas e infraestructura, de modo de iniciar la operacion de Rajo Inca en
forma armodnica con el cese de las operaciones de mineria subterranea y con la mantencion
de la planta hidrometalUrgica.

También debera considerarse un modelo de gestibn que asegure una operacion futura
rentable, incluso para los bajos precios del cobre proyectados en los proximos afios, que
tenga una sustentabilidad adecuada (plan de permisos ambientales y sectoriales) y que el
resultado del esquema global de operaciéon minero-metallrgico sea éptimo.
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2. ALCANCE

Este documento proporciona la informacién necesaria al proveedor de equipos para cotizar
un detector de posicién tipo microonda, especificamente a emplazar en descarga de
camiones de chancado primario, requerido para el proyecto “Rajo Inca”, propiedad de
Codelco Division Salvador.

3. DOCUMENTACION RELACIONADA

Los siguientes documentos y planos desarrollados por JRI para DSAL, bajo el marco de la
ingenieria de factibilidad del PRI, son complementarios a la hoja de datos:

4501751517-00000-CRTAT-00001, “Adenda Criterio de Disefio Automatizaciéon”.

4501751517-00000-ESPAT-00001, “Adenda Especificacion Técnica Instrumentacion de
Terreno”.

4501751517-00000-ESPME-00001, “Especificacion Técnica Condiciones del Sitio”.
4501751517-00000-CRTES-00002, “Adenda al Criterio de Disefio Estructural — Sismico”.
4501751517-03110-201ME-00001, “P&ID Chancado Primario — Alimentacion Tolva y

Clasificacion (1/2)".
4501751517-03110-201ME-00003, “P&ID Chancado, Acopio y Chancado Fino — Planta A
Oxido”.

Este Documento es propiedad de CODELCO CHILE.
Se prohibe su reproduccién, y exhibicién, sin el consentimiento de CODELCO CHILE.

Copyrights © 2016 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados



HOJA DE DATOS Paqi
DETECTOR DE POSICION 4501751517-00000-HDDAT-00017 agina
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 5de6
4, HOJA DE DATOS DETECTOR DE POSICION
Hoja de Datos N° 4501751517-00000-HDDAT-00017
Especificacion Técnica Asociada N° 4501751517-00000-ESPAT-00001
Orden de Compra N°

Instrumento DETECTOR DE POSICION
) ) POR INGENIERIA OFRECIDO (A completar por
TEM DESCRIPCION Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION

1.0 GENERAL

1.1 Cantidad

2

03110-ZS-0011

> [

1.2 N° TAG 03110-ZS-0031
03110-ZS-6001

1.3 Marca E.P.V.
1.4 Modelo E.P.V.
15 p&ID 4501751517-03110-201ME-00001

’ 4501751517-03110-201ME-00003
1.6 Ambiente Polvoriento
1.7 Distancia de deteccion 20 m

2.0 CONDICIONES DE SITIO

2.1 Ubicacion del instrumento

Chancado Primario (Sulfuros /
Oxidos) - Descarga de mineral,
Deteccion de Camiones

22 Altura sobre el Nivel del Mar 2300 — 2700 m.s.n.m.
2.3 Temperatura Maxima Disefio 40 °C
2.4 Temperatura Maxima 30 °C
25 Temperatura Minima -7 °C
2.6 Humedad Maxima 83 %
2.7 Humedad Media (para Disefio) 46 %
2.8 Humedad Minima 5 %
2.9 | Radiacion Solar 280 W/m?
2.10 | Presion barométrica Promedio 73,683 kPa
2.11 | Nevadas 800 mm/afio
2.12 | Velocidad Viento Maxima 14,4 km/h
2.13 | Velocidad Viento Minima 11,5 km/h
2.14 | Velocidad Viento Maxima Registrada 160 km/h
2.15 | Sismicidad segin NCh2369.0f2003 Zona 3

2.16 | Clasificacion de Area

Propésito general

3.0 EMISOR

3.1 Tipo

Microonda

3.2 Potencia emitida

E.P.V.

3.3 Alimentacién eléctrica

Desde unidad electrénica

3.4 Frecuencia

E.P.V.

35 Indicacién de alimentacién

Si
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Especificacion Técnica Asociada N° 4501751517-00000-ESPAT-00001
Orden de Compra N°
Instrumento DETECTOR DE POSICION
ITEM DESCRIPCION POR INGENIERIA OFRECIDP?O(OGZZ?TF)’Iemr P
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION
3.6 Indicacion de salida activa Si
3.7 Largo de cable a unidad electrénica E.P.V.
3.8 Grado de proteccion NEMA 4
3.9 Conexién eléctrica 1/2” NPT o E.P.V.
3.10 | Material E.P.V.

4.0 RECEPTOR

4.1 Tipo Microonda

4.2 Frecuencia E.P.V.

4.3 Alimentacion eléctrica Desde unidad electrénica
4.4 Indicacion de alimentacion Si

4.5 Indicacion de salida activa Si

4.6 Indicacion de entrada activa Si

4.7 Largo de cable a unidad electrénica E.P.V.

4.8 Grado de proteccion NEMA 4

4.9 Conexion eléctrica 1/2” NPT o E.P.V.
4.10 | Material E.P.V.

5.0 UNIDAD ELECTRONICA

51 Alimentacién eléctrica 120; 50 Vac; Hz
5.2 Salida Contacto Seco, SPDT
5.3 Capacidad de contacto 5A @120 Vac, 50 Hz

5.4 Indicacién de alimentacion Requerido

55 Indicacién de salida activa Requerido

5.6 Material E.P.V.

5.7 Grado de proteccion NEMA 4

5.8 Conexion eléctrica 3x1/2” NPT

5.9 Montaje A muro o pedestal

6.0 OTROS

6.1 Placa identificacion / Material Requerido / Acero Inoxidable
6.2 Accesorios para montaje Soportes, E.P.V.

6.3 Accesorios para calibracion y configuracion Incluidos

OBSERVACIONES

1. E.P.V. Especificado por proveedor. Las caracteristicas técnicas que no cumplen con lo especificado deben ser indicadas en la propuesta
mediante el apartado “Excepciones” .
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