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INTRODUCCION

La Vicepresidencia de Proyectos de Codelco (en adelante VP CODELCO) esta
desarrollando el proyecto de tipo estructural consistente en dar continuidad operativa a largo
plazo para la Division Salvador (DSAL), mediante el cambio del método de explotacion
minero desde subterrdneo a rajo abierto, manteniendo el funcionamiento de la planta
concentradora existente (con ajustes menores), remozando la planta hidrometalargica (LIX-
SX-EW), y exportando los productos convencionales (concentrados y catodos) por el Puerto
de Barquitos, debidamente rehabilitado. Este proyecto estructural ha sido denominado
Proyecto Rajo Inca (PRI).

La VP CODELCO pretende definir el complejo mina-planta a un ritmo cercano a 37 KTPD
por un periodo de casi 50 afos, para ello ha realizado diversos estudios previos (con
multiples consultores) y actualmente ha adjudicado el estudio de Factibilidad (EF) del PRI a
JRI Ingenieria S.A., con el objetivo de realizar un analisis de caracter integral (mina / planta /
infraestructura) para un ritmo de tratamiento entre 32 y 40 KTPD.

Cabe destacar que el PRI se caracteriza por ser un proyecto que incluye una mezcla de
operaciones unitarias de tipo greenfield (mina), con multiples operaciones de tipo brownfield
(concentrador/planta de 6xidos/puerto/tranque/infraestructura).

El rajo propiamente tal es una obra de mineria mayor, de gran inversion y alto costo
operacional, que debe ser adecuadamente optimizado para hacer rentable el PRI.

La planta concentradora DSAL tiene alrededor de 57 afios de vida operacional, presentando
una expansion de 24 a 32 KTPD en la década de los 80 y diversos cambios de equipos de
flotacion e instrumentacion y control en forma posterior. Algunas de las instalaciones de
Puerto Barquitos tienen cerca de 90 afios, la Planta de Oxidos tiene alrededor de 30 afios de
vida, el tranque Pampa Austral ya lleva acumulado relaves por mas de 25 afios, la
infraestructura de aguas tiene cerca de 90 afios, y la infraestructura eléctrica tiene vida Uutil
entre 40 y 90 afos. Vale decir, todas las operaciones unitarias son antiguas.

La situaciéon anterior obliga a considerar en el EF un completo diagnéstico de las
instalaciones existentes para determinar si tienen capacidad de resistir otros 50 afios sin
riesgos mayores de obsolescencia y/o riesgo de incumplimiento de planes operacionales.

Un aspecto relevante del proyecto radica en lograr una correcta y confiable planificacién de
actividades de ingenieria, adquisiciones, pre-stripping, construcciones mineras,
adecuaciones en plantas e infraestructura, de modo de iniciar la operacion de Rajo Inca en
forma armonica con el cese de las operaciones de mineria subterranea y con la mantencion
de la planta hidrometalurgica.

También deberd considerarse un modelo de gestion que asegure una operacion futura
rentable, incluso para los bajos precios del cobre proyectados en los proximos afios, que
tenga una sustentabilidad adecuada (plan de permisos ambientales y sectoriales) y que el
resultado del esquema global de operaciéon minero-metallrgico sea éptimo.
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2. ALCANCE

Este documento proporciona la informacién necesaria al proveedor de equipos para cotizar
sistemas de andlisis de tamafio de particulas, a emplazar en el sector de molienda y
remolienda, especificamente en la salida “overflow” de las baterias de hidrociclones;
requerido para el “Proyecto Rajo Inca” (PRI) de Codelco DSAL.

3. DOCUMENTACION RELACIONADA

Los siguientes documentos y planos desarrollados por JRI para DSAL, bajo el marco de la
ingenieria de factibilidad del PRI, son complementarios a la hoja de datos:

4501751517-00000-CRTAT-00001, “Adenda Criterio de Disefio Automatizaciéon”.

4501751517-00000-ESPAT-00002, “Adenda Especificacion Técnica Instrumentos de
Analisis”.

4501751517-00000-ESPME-00001, “Especificacion Técnica Condiciones del Sitio”.
4501751517-00000-CRTES-00002, “Adenda al Criterio de Disefo Estructural — Sismico”.

4501751517-03300-202PR-00002, “Diagrama de Flujos Flotacién Colectiva -
Remolienda”.

4501751517-03200-202PR-00001, “Diagrama de Flujos Molienda — Molinos de Barra y
Bolas Secciones 1 a 4.

4501751517-03200-202PR-00002, “Diagrama de Flujos Molienda — Molinos de Barra y
Bolas Secci6n 5”.

4501751517-03200-201ME-00006, “P&ID Molienda — Alimentacién Bateria Hidrociclones
Seccién 1”.

4501751517-03200-201ME-00007, “P&ID Molienda — Alimentacion Bateria Hidrociclones
Seccion 2”.

4501751517-03200-201ME-00008, “P&ID Molienda — Alimentacién Bateria Hidrociclones
Seccion 3”.

4501751517-03200-201ME-00009, “P&ID Molienda — Alimentacion Bateria Hidrociclones
Seccién 4”.

4501751517-03200-201ME-00010, “P&ID Molienda — Alimentacion Bateria Hidrociclones
Seccioén 5”.

4501751517-03320-201ME-00003, “P&ID Flotaciéon Colectiva — Cajon Impulsién Primera
Limpieza / Impulsién a Remolienda”.

4501751517-03350-201ME-00008, “P&ID Planta Concentradora — Analizadores y
Cortadores de Muestra”.
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Hoja de Datos N° 4501751517-00000-HDDAT-00019
Especificacion Técnica Asociada N° 4501751517-00000-ESPAT-00002
Orden de Compra N°

ANALIZADOR TAMANO DE PARTICULAS

Instrumento
) ) POR INGENIERIA OFRECIDO (A completar
ITEM DESCRIPCION por Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION
1.0 |GENERAL
1.1 | Cantidad 3
1.2 N° TAG Ver Tablas 4.1,4.2y 4.3
1.3 |Marca E.P.V.
1.4 | Modelo E.P.V.
15 |P&ID Ver Tablas 4.1,4.2y 4.3
1.6 | Servicio Ver Tablas 4.1,4.2y 4.3
2.0 |CONDICIONES DE SITIO
2.1 | Ubicacién Molienda y Remolienda
2.2 | Altura sobre el Nivel del Mar 2300 - 2700 m.s.n.m.
2.3 | Temperatura Maxima Disefio 40 °C
2.4 | Temperatura Maxima 30 °C
2.5 | Temperatura Minima -7 °C
2.6 | Humedad Maxima 83 %
2.7 | Humedad Media (para Disefio) 46 %
2.8 | Humedad Minima 5 %
2.9 | Radiacién Solar 280 W/m?
2.10 | Presién barométrica Promedio 73,683 kPa
2.11 | Nevadas 800 mm/afio
2.12 | Velocidad Viento Maxima 14,4 km/h
2.13 | Velocidad Viento Minima 11,5 km/h
2.14 | Velocidad Viento Maxima Registrada 160 km/h
2.15 | Sismicidad segiin NCh2369.0f2003 Zona 3
2.16 | Clasificacion de Area Propdsito general
3.0 | ANALIZADORES
3.1 |Tipo E.P.V.
5 Flujos de muestra (Molienda)
3.2 | Cantidad de flujos 3 Flujos de muestra
(Remolienda)
3.3 | Tamafio de anélisis i 5—01_55?3((9?1@;@?1?12)) pm
3.4 | Tiempo de analisis multilinea E.P.V.
3.5 | Tiempo de ciclo multilinea E.P.V.
3.6 | Compensacion por T° E.P.V.
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ANALIZADOR TAMANO DE PARTICULAS

Instrumento
ITEM DESCRIPCION POR INGENIERIA OFRigIrDP?O(\éegg?ri))letar
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION
3.7 | Precision E.P.V.
3.8 | Alimentacién eléctrica 120; 50 Vac; Hz
3.9 |UPS autbnoma Requerido / 20 min
3.10 | Aire de instrumentacién E.P.V.
3.11 | Agua de lavado E.P.V.
3.12 | Tipo de instalacion E.P.V.
3.13 | Grado de proteccion NEMA 4X
4.0 | TRANSMISOR
4.1 | Puerto de comunicacion Ethernet
4.2 | Bus de Comunicacion Modbus (TCP/IP)
4.3 | Capacidades digitales Segun especificacion
4.4 | Ajuste y Calibracion Zero, Span & Damping; E.P.V.
4.5 | Rango de calibracion E.P.V.
4.6 Precision 0,25 a plena escala %
4.7 | Alimentacion eléctrica 120; 50 Vac; Hz
4.8 | Conexionado eléctrico 1/2" NPT
5.0 |MUESTREO
5.1 | Primario E.P.V.
5.2 | Secundario E.P.V.
5.3 | Tension de control 120; 50 Vac; Hz
6.0 ESTACION DE CALIBRACION Y
OPERACION
6.1 | Cantidad 3
6.2 | Tipo Industrial
6.3 | Servicio Sistema analiz’ador tamafio de
particulas
6.4 | Ubicacion InmedlacllQoenrﬁ(sJ”dei(l;/;ollenda y
6.5 |Interfaz Pantalla tactil
6.6 | Alimentacion de la estacion E.P.V. (Nota 6)
6.7 | Proteccion de gabinete NEMA 4X
7.0 | SOFTWARE DEL SISTEMA EN LINEA
7.1 | Configuracion de control Requerido
7.2 | Adquisicion de datos y alarmas Requerido
7.3 | Registros histdricos Requerido
7.4 | Software de calibracion Requerido
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Instrumento ANALIZADOR TAMARNO DE PARTICULAS
) ) POR INGENIERIA OFRECIDO (A completar
iTEM DESCRIPCION por Proveedor)
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION
8.0 |SERVICIOS Requerido
8.1 | Configuracion del sistema Requerido
8.2 | Puesta en marcha Requerido
8.3 | Pruebas FAT, CAT, SAT Requerido
8.4 | Servicios de comisionamiento Requerido
8.5 | Entrenamiento del personal Requerido

OBSERVACIONES

1. Las caracteristicas técnicas que no cumplen con lo especificado deben ser indicadas en la propuesta mediante el apartado “Excepciones”.

2. Ver condiciones ambientales de operacion en “Especificacion Técnica Condiciones del Sitio”, 4501751517-00000-ESPME-00001.

3. E.P.V. Especificado por proveedor. Los requerimientos de aire de instrumentacién y agua de lavado deben ser indicados por el proveedor.

4. De ser requerido, el proveedor deberd indicar y suministrar los paneles de control e instrumentacion necesarios para el lavado de lineas de
conduccién de muestras. Se debera entregar diagrama P&ID mostrando la instrumentracién considerada.

5. El tiempo de transporte de la muestra, desde el punto de muestreo hasta el analizador, debera ser calculado de manera asegurar un

tiempo de transporte no mayor a 1 min.
6. El proyecto entrega una linea de alimentacién general para el sistema completo (380 Vac, 3d@). Es responsabilidad del proveedor adecuar
la tensiéon suministrada a los requerimientos del sistema ofertado.
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Tabla 4.1: Analizador tamafo de particulas - Molienda.
DATOS DE PROCESO
Condicién Nominal Condicién Condicién Datos de
maxima Minima Conducciones
Flujo de Densidad Flujo de Flujo de Tino
L Sélidos Pulpa Sélidos Sélidos P
P&ID Servicio = :
. % Soélidos . . Cantidad de
Flujo de Agua / Flujo de Agua | Flujo de Agua Lineas
TAG Analizador PP DIAMetro
) TAG Cortador Flujo de Pulpa| Leyde Cu | Flujo de Pulpa | Flujo de Pulpa Externo
Linea de proceso N —
G.E. Sélido Presion
%"etrfl'r?w 271 th 1,3 thme 326 th 217 th Gravedad
4501751517-03200-201ME- _ pateria
00006 HIdrOCIC|QI:IES
S1 a Caj6on 443 m3/h 38 % 531 m3/h 354 m3/h 1
Britania
- - 3 - 3 3 ”
3200-CT-16"-C6-0051-R2 03220-CMU 543 m3/h 652 m/h 435 m3h 16
001 57 3
Overflow
Bateria 271 t/h 1,3 t/m3 326 t/h 217 t/h Gravedad
03220-2ZM-001 450175151563%00'201'\"5 Hidrociclones
(Mecanica) S2 a Cajon 443 m3/h 38 % 531 m3h 354 m3h 1
Britania
03220-AIT-2269 "
" 03220-CMU- 543 m¥/h - 652 m3/h 435 m3/h 16
(Automatizacién) 3200-CT-16"-C6-0052-R2
002 2,7 -
%"aetg'r?;’v 271 th 1,3 t/m? 326 th 217 th Gravedad
4501751517-03200-201ME- . )
00008 Hidrociclones
S3 a Cajon 443 m3/h 38 % 531 m3/h 354 m3/h 1
Britania
543 m3/h - 652 m3/h 435 m3/h 16"
3200-SL-16"-C6-0053-R2 03220-CMU-
003 27 ]
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Tabla 4.2: Continuacion analizador tamafio de particulas - Molienda.
DATOS DE PROCESO
Condicién Nominal Condicién Condicién Datos de
maxima Minima Conducciones
Flujo de Densidad Flujo de Flujo de Tino
L Sélidos Pulpa Sélidos Sélidos P
P&ID Servicio = :
. % Soélidos . . Cantidad de
Flujo de Agua / Flujo de Agua | Flujo de Agua Lineas
TAG Analizador PP DIAMetro
) TAG Cortador Flujo de Pulpa| Leyde Cu | Flujo de Pulpa | Flujo de Pulpa Externo
Linea de proceso N —
G.E. Sélido Presion
%"etrfl'r?w 271 th 1,3 thme 326 th 217 th Gravedad
4501751517-03200-201ME- _ pateria
00009 HIdrOCIC|QI:IES
S4 a Cajon 443 m3/h 38 % 531 m3/h 354 m3/h 1
Britania
543 m3/h - 652 m3/h 435 m3/h 16"
03220-Z2ZM-002 3200-CT-16"-C6-0054-R2 0322(%2'\"“'
(Mecanica) 2,7 -
3220-AIT-2270 %"aetg'r?;” 572 th 1,3 thme 326 th 458 th Gravedad
(Automatizacion) 4501751517-03200-201ME- . )
00010 Hidrociclones
S5 a Cajon 933 m3/h 38 % 1.120 m3/h 746 m3/h 1
Britania
1.145 m3/h - 1.374 m3/h 916 m3/h 28"
3200-CT-28"-C6-0055-R2 03220-CMU-
005 97 ]
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Tabla 4.3: Analizador tamafio de particulas - Remolienda.
DATOS DE PROCESO
Condicién Nominal Condicién Condicioén Datos de
maxima Minima Conducciones
Flujo de Densidad Flujo de Flujo de Tino
L Sélidos Pulpa Sélidos Sélidos P
P&ID Servicio - - :
Flujo de agn Flujo de . Cantidad de
% Sdélidos p/p Flujo de Agua .
. Agua Agua Lineas
TAG Analizador : : —
Flujo de d Flujo de luio d | Diametro
. Pulpa HReo el Pulpa Flujo de Pulpa Externo
Linea de proceso TAG Cortador de Muestras
G.E. Sélido Presién
4501751517- Overflow Bateria Hidrociclones 191 t/h 1,10 t/m3 223 t/h 153 t/h Gravedad
03320-201ME- S3 Remolienda Vertical a Cajén
00003 Recepcion 1.280 m3/h 13 % 1.492 m3/h 1.024 m3/h 1
03320-CT-16"-C6- 1.338 m¥h 4,2 1.560 m¥h | 1.071 m¥h 16”
03320-CMU-001
0209-R2
3,3 -
4501751517- Overflow Bateria Hidrociclones 69 t/h 1,10 t/m3 86 t/h 55 t/h Gravedad
03320-2ZM-001 03320-201ME- S1 Remolienda Convencional a
(Mecénica) 00003 Cajon Recepcidn 462 m3/h 13 % 578 m3/h 370 m3/h 1
03320-AIT-2271 " 483 m3/h 4,2 604 m3/h 387 m3/h 16”
(Automatizacién) 03320-CT-16"-C6- 03320-CMU-002
0187-R2 33 )
4501751517- Overflow Bateria Hidrociclones 69 t/h 1,10 t/m3 86 t/h 55 t/h Gravedad
03320-201ME- S2 Remolienda Convencional a
00003 Cajon Recepcion 462 m3/h 13 % 578 m3/h 370 m3/h 1
03320-CT-16"-C6- 483 m3/h 4,2 604 m3/h 387 m3/h 16
03320-CMU-003
0198-R2 33 )
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