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INTRODUCCION

La Vicepresidencia de Proyectos de Codelco (en adelante VP CODELCO) esta
desarrollando el proyecto de tipo estructural consistente en dar continuidad operativa a largo
plazo para la Division Salvador (DSAL), mediante el cambio del método de explotacion
minero desde subterrdneo a rajo abierto, manteniendo el funcionamiento de la planta
concentradora existente (con ajustes menores), remozando la planta hidrometalargica (LIX-
SX-EW), y exportando los productos convencionales (concentrados y catodos) por el Puerto
de Barquitos, debidamente rehabilitado. Este proyecto estructural ha sido denominado
Proyecto Rajo Inca (PRI).

La VP CODELCO pretende definir el complejo mina-planta a un ritmo cercano a 37 KTPD
por un periodo de casi 50 afios, para ello ha realizado diversos estudios previos (con
multiples consultores) y actualmente ha adjudicado el estudio de Factibilidad (EF) del PRI a
JRI Ingenieria S.A., con el objetivo de realizar un andlisis de caracter integral (mina / planta /
infraestructura) para un ritmo de tratamiento entre 32 y 40 KTPD.

Cabe destacar que el PRI se caracteriza por ser un proyecto que incluye una mezcla de
operaciones unitarias de tipo greenfield (mina), con multiples operaciones de tipo brownfield
(concentrador/planta de oxidos/puerto/tranque/infraestructura).

El rajo propiamente tal es una obra de mineria mayor, de gran inversion y alto costo
operacional, que debe ser adecuadamente optimizado para hacer rentable el PRI.

La planta concentradora DSAL tiene alrededor de 57 afios de vida operacional, presentando
una expansion de 24 a 32 KTPD en la década de los 80 y diversos cambios de equipos de
flotacion e instrumentacion y control en forma posterior. Algunas de las instalaciones de
Puerto Barquitos tienen cerca de 90 afios, la Planta de Oxidos tiene alrededor de 30 afios de
vida, el tranque Pampa Austral ya lleva acumulado relaves por mas de 25 afos, la
infraestructura de aguas tiene cerca de 90 afios, y la infraestructura eléctrica tiene vida (til
entre 40 y 90 afos. Vale decir, todas las operaciones unitarias son antiguas.

La situacién anterior obliga a considerar en el EF un completo diagnéstico de las
instalaciones existentes para determinar si tienen capacidad de resistir otros 50 afios sin
riesgos mayores de obsolescencia y/o riesgo de incumplimiento de planes operacionales.

Un aspecto relevante del proyecto radica en lograr una correcta y confiable planificacion de
actividades de ingenieria, adquisiciones, pre-stripping, construcciones mineras,
adecuaciones en plantas e infraestructura, de modo de iniciar la operacion de Rajo Inca en
forma armdnica con el cese de las operaciones de mineria subterrdnea y con la mantencion
de la planta hidrometalUrgica.

También debera considerarse un modelo de gestibn que asegure una operacién futura
rentable, incluso para los bajos precios del cobre proyectados en los proximos afios, que
tenga una sustentabilidad adecuada (plan de permisos ambientales y sectoriales) y que el
resultado del esquema global de operaciéon minero-metallrgico sea éptimo.
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2. ALCANCE

Este documento proporciona la informacién necesaria al proveedor de equipos para cotizar
mandmetros, requeridos para el proyecto “Rajo Inca”, propiedad de Codelco Division
Salvador.

3. DOCUMENTACION RELACIONADA

Los siguientes documentos y planos desarrollados por JRI para DSAL, bajo el marco de la
ingenieria de factibilidad del PRI, son complementarios a la hoja de datos:

4501751517-00000-CRTAT-00001, “Adenda Criterio de Disefio Automatizaciéon”.

4501751517-00000-ESPAT-00001, “Adenda Especificacion Técnica Instrumentacion de
Terreno”.

4501751517-00000-ESPME-00001, “Especificacidon Técnica Condiciones del Sitio”.
4501751517-00000-CRTES-00002, “Adenda al Criterio de Disefo Estructural — Sismico”.

4501751517-01700-201ME-00003, “P&ID Distribucion de Aire Comprimido y Ducha Lava
Ojos”.

4501751517-01700-201ME-00007, “P&ID Red Sistema de Deteccidon y Extincion de
Incendios”

4501751517-03100-201ME-00005, “P&ID Planta de Chancado Fino — Supresion de
Polvo”.

411?01751517-03200-201ME-OOOOl, “P&ID Molienda — Molino de Barra y Bolas Seccion
4215;01751517-03200-201ME-00002, “P&ID Molienda — Molino de Barra y Bolas Seccion
3501751517_03200_201ME_OOOO& “P&ID Molienda — Molino de Barra y Bolas Seccion
2"5-01751517—03200—201ME—00004, “P&ID Molienda — Molino de Barra y Bolas Seccion
4515;01751517-03200-201ME-00005, “P&ID Molienda — Molino de Barra y Bolas Seccion
45-01751517—03310—201ME—OOOO4, “P&ID Flotacion Colectiva — Flotacién Primaria
Cajones de Impulsién.

4501751517-03320-201ME-00001, “P&ID Flotacion Colectiva — Remolienda Bateria
Hidrociclones 03320-BHI-00001".

4501751517-03320-201ME-00002, “P&ID Flotacion Colectiva — Remolienda Bateria
Hidrociclones 03320-BHI-00002”.

4501751517-03320-201ME-00003, “P&ID Flotaciéon Colectiva — Cajon Impulsién Primera
Limpieza / Impulsion a Remolienda”.

4501751517-03330-201ME-00003, “P&ID Flotaciéon Colectiva — Impulsién Primera
Limpieza y Barrido”.

4501751517-03330-201ME-00005, “P&ID Flotacion Colectiva — Cajones Recepcion
Concentrado e Impulsiéon Concentrado y Colas”.
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4501751517-03340-201ME-00001, “P&ID Flotacion Colectiva — Espesador Concentrado
Colectivo Cu-Mo”.

4501751517-03350-201ME-00001, “P&ID Flotacién Selectiva — Flotacion Primaria Mo,
Bombeo y Concentrado de Colas”.

4501751517-03350-201ME-00002, “P&ID Flotacion Selectiva — Primera Limpieza,
Bombeo Concentrado y Colas”.

4501751517-03350-201ME-00003, “P&ID Flotacion Selectiva — Segunda Limpieza,
Bombeo Concentrado”.

4501751517-03350-201ME-00004, “P&ID Flotacion Selectiva — Espesador Intermedio Mo
/ Estanque Acondicionador”.

4501751517-03350-201ME-00005, “P&ID Flotacion Selectiva — Tercera y Cuarta
Limpieza Celdas Columnar, Concentrado Final Mo”.

4501751517-03360-201ME-00001, “P&ID Filtrado Concentrado — Estanque y Bombeo
Alimentacion Filtros Concentrado Cu”.

4501751517-05930-201ME-00002, “P&ID Aire Instrumentacion — Distribucién Red Aire
de Instrumentacion (2/2)”.

4501751517-06330-201ME-00002, “P&ID Distribucion Agua Fresca y Sello”.

4501751517-06910-201ME-00001, “P&ID Planta de Cal — Loop Distribucién Lechada de
Cal".

4501751517-03200-202PR-00001, “Diagrama de Flujo Molienda de Barras — Bolas
Seccién1a 4”.

4501751517-03200-202PR-00001, “Diagrama de Flujo Molienda de Barras — Bolas
Secciones 1 a 4”.

4501751517-03200-202PR-00002, “Diagrama de Flujo Molienda de Barras — Bolas
Seccion 5”.
4501751517-03300-202PR-00001, “Diagrama de Flujo Flotacidon Colectiva — Flotacién
Rougher”.

4501751517-03300-202PR-00002, “Diagrama de Flujo Flotacion Colectiva -
Remolienda”.

4501751517-03300-202PR-00003, “Diagrama de Flujo Flotacion Colectiva — Flotacién
2da Limpieza Columnar”.

4501751517-03300-202PR-00004, “Diagrama de Flujo Flotaciéon Colectiva — Flotacién
lera Limpieza y Barrido”.

4501751517-03310-202PR-00003, “Diagrama de Flujo Planta de Cal’.

4501751517-03350-202PR-00001, “Diagrama de Flujo Flotacion Selectiva Molibdeno
(ar2)".

4501751517-03350-202PR-00002, “Diagrama de Flujo Flotacion Selectiva Molibdeno
(2/2)".

4501751517-03360-202PR-00001, “Diagrama de Flujo Filtrado Concentrado de Cu”.
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4, HOJA DE DATOS MANOMETROS
Hoja de Datos N° 4501751517-00000-HDDAT-00010
Especificacidon Técnica Asociada N° 4501751517-00000-ESPAT-00001
Orden de Compra N°
Instrumento MANOMETRO
ITEM DESCRIPCION POR INGENIERIA OFRECIDP?O(\//AeZZr;rF)’Ietar i
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION
1.0 GENERAL
11 Cantidad 74
1.2 N° TAG Ver tabla 4.1
13 Marca E.P.V.
14 Modelo E.P.V.
15 P&ID Ver tabla 4.1
1.6 Servicio Ver tabla 4.1
1.7 Linea o equipo Ver tabla 4.1
2.0 CONDICIONES DE SITIO
21 Sector del instrumento Ver tabla 4.1
2.2 Altura sobre el Nivel del Mar 2300 - 2700 m.s.n.m.
2.3 Temperatura Maxima Disefio 40 °C
2.4 Temperatura Maxima 30 °C
25 Temperatura Minima -7 °C
2.6 Humedad Maxima 83 %
2.7 Humedad Media (para Disefio) 46 %
2.8 Humedad Minima 5 %
2.9 | Radiacion Solar 280 W/m?
2.10 | Presion barométrica Promedio 73,683 kPa
2.11 | Nevadas 800 mm/afio
2.12 | Velocidad Viento Maxima 14,4 km/h
2.13 | Velocidad Viento Minima 11,5 km/h
2.14 | Velocidad Viento Maxima Registrada 160 km/h
2.15 | Sismicidad segiin NCh2369.0f2003 Zona 3
2.16 | Clasificacion de Area Propésito general
2.17 | Fluido Ver tabla 4.1
2.18 | Presién de operacion Ver tabla 4.1 PSI
2.19 | % Solidos Ver tabla 4.1 %
3.0 SENSOR / INDICADOR
3.1 Tamafio del dial 41/2"
3.2 Color del dial Marcas negras, fondo blanco.
33 Unidades Escala dual: PSI/ bar.
34 Sensor tipo Bourdon Helicoidal
35 Material elemento Acero inoxidable 316
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Especificacidon Técnica Asociada N° 4501751517-00000-ESPAT-00001
Orden de Compra N°
Instrumento MANOMETRO
ITEM DESCRIPCION POR INGENIERIA OFRECIDP?O(\,/AGZZ?TF)’Iemr P
REQUERIMIENTO UNIDAD DESCRIPCION
3.6 Rango de medicién Ver tabla 4.1
3.7 Comp. T°/ Histéresis Requerido
3.8 Precision 0.25% F.S.
3.9 Material cubierta Phenol
3.10 | Tipo de anillo Bayoneta
3.11 | Proteccion Blow Out Requerido
3.12 | Material de socket Acero inoxidable 316
3.13 | Conexion a diafragma o linea Roscado 1/2” MNPT
3.14 | Material aguja Aluminio
3.15 | Proteccion sobrepresion 200% de presion nominal
3.16 | Material ventana Vidrio inastillable (safety glass)
3.17 | Capilar No Requerido
3.18 | Fluido de relleno Silicona o glicerina
3.19 | Grado de proteccion NEMA 4X
4.0 SELLO DE DIAFRAGMA (De aplicar)
4.1 Sello de proteccion Diafragma
4.2 Material de diafragma E.P.V.
4.3 Material de cubierta Acero inoxidable 316
4.4 Conexion a proceso Ver tabla 4.1
4.5 Fluido de llenado E.P.V.
5.0 OTROS
5.1 Placa identificacion / Material Requerido / Acero Inoxidable
5.2 Planos detalle de montaje Requerido
5.3 Accesorios para montaje Soportes, E.P.V.
5.4 Accesorios para calibracion y configuracion Incluidos

OBSERVACIONES

1. E.P.V. Especificado por proveedor. Las caracteristicas técnicas que no cumplen con lo especificado deben ser indicadas en la propuesta
mediante el apartado “Excepciones” .
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Tabla 4.1: Manémetros — Planta Concentradora y Taller de Camiones.
item N° TAG P&ID Linea/Equipo Sector Servicio Fluido % Solidos I(D)r;[eirléclr:;igr? T/Iaé[z':c:i?gi]gr? Cg?sé((i;’;ga Diaireggoma
| osuomioe | SOUEISTON0 | OIT00EYZCL | Chrca e | PeGriier aguariesca| <o | w2 | oo | el ] apia
2 | oouopronss | SOUEISTOSI00 | 0GR ETL | S e | P ier [aguariesca| o | w2 | oo | el ] apia
s | oszzoprzimen | SOUSIST D | ecrio ce | Melerds | Proniines [Copeetied ] o | 204 | om0 | Feeed | pica
o | oszzopizisee | SOUSIST D | e ciig ce | Nelerds | Preniies [Copeemted ] g | 204 | om0 | FEeed | pica
s | oozzoprzzsen | SOTEISTOI0 | e CTIOCs | Melends | Prsniines [Copeemiee] @ | 200 | owso | Feeed | pica
o | owopizacn | SOUSISUEIC | SOCESCe | Mot | Moy | e w0 | w4 | o0 | Fel [ ea
| osomzses | SOLESTOR00 | S0CTIS TS | Nolenda | Preiniines [Cowea®| 9 | s | oo | 0S| apica
o | owopizaee | QRSNG| ZOETECE | sy | o | e w0 [ me | o-as0 | FEET T pen
o | ovorizumen | SERSE G | S0CHI T | Morde || Presniies [Sopeied| @ | a4 | ots0 | foeeS | apia
1o | oszzorzuaee | OSSO0 | SCIIOCE | Mok | Pigionipen |Coeetiede | oo | aea | om0 | FEET | e
11 | oszorrasson | SLESTGI0 | S0CIINCE | Molevda | Presiniies (S| @ | wis | om0 | feeed | apia
12 | osopiasss | SOLEISE o | S0 CIa0cs | Nolenda | Presiniten [Coeemtad| | i | 0w | eeed | piea
1o | ossioprsossa | SOLEISE S0 | OSICTLCE | Fotact Coeciva | ProsinLiea [Coreentado |17 | a0 | 01w | feeed | piea
10 | ossiomisosss | SOLEISE o | OSSI0 CTLCE | Fotac coeciva | Presn e [Coreentado |7 | a0 | o1 | feeed | piea
15 | osstomisossn | SOLEISE a0 | OSIo CTLCE | Fotac Coeciva | ProsinLiea [Coreentado |y | g | oam | feeed | piea
1o | ossiomisouss | SOLEISE S0 | OSIo CTICE | Foace coeciva | Presin e [Coreentado |17 | g | o1 | feeed | pien
17 | 03320-Pr-34g7a | A°0L75I917:03320- ) 03320-CT-12%C6- Remolienda Pr?frii?]gi'r;g}ea Concentrado | 5 26,3 0-150 | e 2| Aplica
18 | 03320-P-34g7p | A°0L75I917:08320- ) 03320 CT-12%C6- Remolienda Prgffn”dfé’;ea Concentrado | 25 26,3 0-150 | o1*P%e® 1 Aplica
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Presion de Rango de o
item N° TAG P&ID Linea/Equipo Sector Servicio Fluido % Solidos | Operacion Medicion anexmn al Sffello
[PSI] [PSI] roceso | Diafragma
4501751517-03320- 03320-CT-12"-C6- . Presion Linea Concentrado Flange 2" .
19 03320-PI-3584A 201ME-00002 0190-R2 Remolienda Principal Cu-Mo 25 26,3 0-150 RF. CL 150 Aplica
4501751517-03320- 03320-CT-12"-C6- . Presion Linea Concentrado Flange 2” .
20 03320-PI-3584B 201ME-00002 0191-R2 Remolienda Stand-By Cu-Mo 25 26,3 0-150 RF. CL 150 Aplica
4501751517-03320- 03320-CT-18"-C6- . Presion Linea Concentrado Flange 2" .
21 03320-PI-3664A 501ME-00003 0201-R2 Remolienda Principal Cu-Mo 25 42,8 0-150 RF. CL 150 Aplica
4501751517-03320- 03320-CT-18"-C6- . Presién Linea Concentrado Flange 2" .
22 03320-PI1-3664B 201ME-00003 0202-R2 Remolienda Stand-By Cu-Mo 25 42,8 0-150 RF. CL 150 Aplica
4501751517-03320- 03320-CT-24"-C6- Remolienda Cajon Presion Linea Concentrado Flange 2" .
23 | 03320-PI-3689A 201ME-00003 0212-N Overflow Principal Cu-Mo 13 214 0-150 | pr cL1s0 | Aplica
DI 4501751517-03320- 03320-CT-24"-C6- Remolienda Cajon Presion Linea Concentrado Flange 2" .
24 | 03320-PI-3689B8 201ME-00003 0213-N Overflow Stand-By Cu-Mo 13 214 0-150 | gg cL150 | Aplica
4501751517-03330- 03330-CT-14"-C6- | Flotacion Colectiva Presion Linea Concentrado Flange 3" .
25 | 03330-P1-4028A 201ME-00003 0266-R2 Barrido Stand-By Cu-Mo 65 183 0-150 | gp cL1s0 | Aplica
4501751517-03330- 03330-CT-14"-C6- | Flotacion Colectiva Presion Linea Concentrado Flange 3" .
26 | 03330-PI1-40288 201ME-00003 0265-R2 Barrido Principal Cu-Mo 6.5 18,3 0-150 | gp cL150 | Aplica
4501751517-03330- 03330-CT-18"-C6- | Flotacion Colectiva Presion Linea Concentrado Flange 3” .
27 | 03330-PI-4105A 201ME-00003 0271-R2 Primera Limpieza Stand-By Cu-Mo 13 21.4 0-150 | pr cL1s50 | Aplica
4501751517-03330- 03330-CT-18"-C6- | Flotacion Colectiva Presion Linea Concentrado Flange 3” .
28 | 03330-PI-41058 201ME-00003 0270-R2 Primera Limpieza Principal Cu-Mo 13 21.4 0-150 | pr cL150 | Aplica
Flotacion Colectiva o
4501751517-03330- | T03330-017 (TIE-IN Presion Linea Concentrado Flange 2" .
29 03330-PI-4224A 201ME-00005 20" COIIi?nf)?gzljanda Stand-By Cu-Mo 10 30,6 0-150 RF, CL 150 Aplica
Flotacién Colectiva o
P 4501751517-03330- | T03330-018 (TIE-IN Presion Linea | Concentrado ) Flange 2" :
30 03330-PI-4224B 501ME-00005 20°) Colas Segunda Principal Cu-Mo 10 30,6 0-150 RF. CL 150 Aplica
Limpieza
31 | 03340.pl4405a | 4501751517-03340- |  03350-CT-4"-C6- COEcsgrif:ccijc?ch- Presion Linea | Concentrado 45 103 0.150 | Flange2 | .
201ME-00001 0317-R1 Mo Stand-By Cu-Mo ’ RF, CL 150 P
" Espesador A »
4501751517-03340- 03340-CT-4"-C6- Presion Linea Concentrado Flange 2 .
32 03340-P1-4405B 201ME-00001 0316-R1 Concer:\;rgdo Cu- Principal Cu-Mo 45 19,3 0-150 RF. CL 150 Aplica
Flotacién Selectiva e
4501751517-03350- 03350-CT-3"-C2- LT Presién Linea Concentrado Flange 2" .
33 03350-PI1-4603A >01ME-00001 0512-N Primaria Stand-By Cu-Mo 25,3 20,6 0-150 RF. CL 150 Aplica
Concentrado
Flotacién Selectiva o
4501751517-03350- 03350-CT-3"-C2- L Presion Linea Concentrado Flange 2" .
34 03350-PI-4603B >01ME-00001 0379-N Primaria Principal Cu-Mo 25,3 20,6 0-150 RF, CL 150 Aplica
Concentrado
4501751517-03350- 03350-TA-4"-C2- Flotacién Selectiva Presion Linea Flange 2" .
35 | 03350-PI-4617A 201ME-00001 0522-N Primaria Colas Stand-By Relaves 41,2 555 0-150 | pr cL1s0 | APlica
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Presion de Rango de o
item N° TAG P&ID Linea/Equipo Sector Servicio Fluido % Solidos | Operacion Medicion CMEYEL & . Sffello
[PSI] [PSI] Proceso | Diafragma
4501751517-03350- 03350-TA-4"-C2- Flotacion Selectiva Presion Linea Flange 2" .
36 | 03350-PI-46178B 201ME-00001 0521-N Primaria Colas Principal Relaves 41.2 555 0-150 | pp cL1s0 | APlica
Flotacion Selectiva e
4501751517-03350- | 03350-CT-3-1/2"-C6- - L Presion Linea Concentrado Flange 2” .
37 03350-PI-6119A 201ME-00002 0408-R1 Primera Limpieza Stand-By Cu-Mo 18,1 15,6 0-150 RF. CL 150 Aplica
Concentrado
Flotacion Selectiva o
4501751517-03350- | 03350-CT-3-1/2"-C6- - L Presion Linea Concentrado Flange 2" .
38 03350-PI1-6119B 201ME-00002 0407-R1 Primera Limpieza Principal Cu-Mo 18,1 15,6 0-150 RF. CL 150 Aplica
Concentrado
Flotacion Selectiva o
4501751517-03350- 03350-TA-3"-C6- . S Presién Linea Flange 2" .
39 03350-PI-6144A 201ME-00002 0398-R1 Prlmegoll_élgpleza Stand-By Relaves 14,9 12,6 0-150 RF, CL 150 Aplica
Flotacion Selectiva e
4501751517-03350- 03350-TA-3"-C6- - L Presion Linea Flange 2" .
40 03350-PI-6144B 201ME-00002 0397-R1 Prlmegoll_élgpleza Principal Relaves 14,9 12,6 0-150 RF, CL 150 Aplica
Flotacion Selectiva N
4501751517-03350- | 03350-CM-2 1/2"-C2- A Presion Linea Concentrado Flange 2" .
41 03350-PI-4646A 201ME-00003 0425-N Segunda Limpieza Stand-By Mo 21 51,2 0-150 RF, CL 150 Aplica
Concentrado
Flotacion Selectiva e
4501751517-03350- | 03350-CM-2 1/2"-C2- A Presion Linea Concentrado Flange 2" .
42 03350-P1-4646B 201ME-00003 0424-N Segunda Limpieza Principal Mo 21 51,2 0-150 RF, CL 150 Aplica
Concentrado
4501751517-03350- | 03350-CM-2 1/2"-C2- Espesador Presion Linea Concentrado Flange 2" .
43 | 03350-P1-4924A 201ME-00004 0437-N Intermedio Mo Stand-By Mo 20 16,1 0-150 | pr cL1s0 | APlica
4501751517-03350- | 03350-CM-2 1/2"-C2- Espesador Presion Linea Concentrado Flange 2" .
44 | 03350-PI-4924B 201ME-00004 0436-N Intermedio Mo Principal Mo 20 16,1 0-150 | pr cL1s0 | Aplica
4501751517-03350- Flotacion Selectiva | Suministro Aire de . _ . .
45 03350-PI-4664 201ME-00005 T03350-048 (TIE-IN) Columnar Proceso Aire =0 90 0-150 1/2 No Aplica
4501751517-03350- Flotacion Selectiva | Suministro Aire de . _ . .
46 03350-PI-4665 201ME-00005 T03350-047 (TIE-IN) Columnar Proceso Aire =0 90 0- 150 1/2 No Aplica
- . o Flange
4501751517-03350- | 03350-CM-1 1/2"-C2- | Flotacion Selectiva Presion Linea Concentrado on .
47 | 03350-P1-4692A 201ME-00005 0473-R1 Columnar Stand-By Mo 19 129 M R el M
L . o Flange
4501751517-03350- | 03350-CM-1 1/2"-C2- | Flotacion Selectiva Presion Linea Concentrado on .
48 | 03350-Pl-46928 201ME-00005 0472-R1 Columnar Principal Mo 19 129 OIS0 TERR O] A
4501751517-03350- Flotacion Selectiva | Suministro Aire de . _ “ .
49 03350-Pl-4674 201ME-00005 T03350-051 (TIE-IN) Columnar Proceso Aire =0 90 0- 150 1/2 No Aplica
4501751517-03350- Flotacion Selectiva | Suministro Aire de ) _ . .
50 03350-P1-4676 501ME-00005 T03350-050 (TIE-IN) Columnar Proceso Aire =0 90 0- 150 1/2 No Aplica
" Presién Descarga »
4501751517-03360- 03360-CC-4"-C2- ) Concentrado Flange 2 .
51 03360-PI-4722 >01ME-00001 0529-N Planta Filtrado Concer&t{]ado de cu 65 17,6 0-150 RF. CL 150 Aplica
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item N° TAG P&ID Linea/Equipo Sector Servicio Fluido % Solidos I(D)r;[eirléclr:;igr? T/Iaé[z':c:i?gi]gr? Cg?ggg;g a Diaireggoma
o | oo | SOTEIGID | GEORTOL | Do | PEMGNSS | e | o | w0 | 0w | | news
o | o | SUSEOED | GasGh | Dutkoie | PRGN | e | w0 | w | o | | wewa
o | ommriaon | SO | GRORTGT | Dabmonate | Pestnobts | gy | o | w | o | @ | ks
o | omrion | SOTIIEIS | GROAICT | Dubmone | PeB | gy | o | w | o | @ | vk
o | oo | SIS | GRuAzGr | umwete | PomCmws | . | o | w | o | | vews
o | oo | PHESIGSS | GRUAZGL | oo | PRmSm | e | o | s | o | | vews
o | oo | PO | wERTol | Dabwonnte [Pmneiet | ne | o | w | o | | e
o | oo | SSTGS | GRUAZGE | oubwoe | PRmCwws | e | o | w | o | | vewa
o | o | PO EIo | GROATGT | Dubmonae | Peb | gy | o | w | ome | @ | s
o | owmran | P | weow el | o | mminlns | gn® | o | i | om0 | FEL| e
o | owmran | P | woow el | oo | Pl | fond | o | s | om0 | BEL| e
63 | 06910-PI5031A | A°0LTIS1T-00910- | O69A0-ML-%CA- Planta de Cal P’gffn”dfé’;ea Lechadade | 14 139 0-150 | o1*P%e2 I Aplica
64 | 06910-PI-59318 | *°00SISLT 00910 | 106910.009 (TIE-IN) | Planta de Cal P’f:i‘?]rc‘i'ﬁg;ea Lechadade | 14 139 0-150 | pl Py | Alica
65 | 06910-PI-5911A | A°0%7SISLT 00910~ | OOIL0ML - CA- Planta de Cal P’gffn”dfé’;ea Lechadade | 14 40 0-150 | pl Py | Alica
66 | 06010-PI-50118 | *°0TSISLT 00910 | 106910.010 (TIEIN) | Planta de Cal P’f:i?]rc‘i'p‘)g;ea Lechadade | 14 40 0-150 | pl Py | Alica
67 | 06010-PI-5o51A | A°0%TSISLT 00910~ | OOIL0W-HECA- Planta de Cal P’gffn”dfé’;ea Lechadade | 14 68,3 0-150 | pl Py | Alica
68 | 06910-P159518 | *OOLTEIITO910" | 106910.011 (TIE-IN) | Planta de Cal Prﬁﬁgi;gea LecRacade | 14 68,3 0-150 | pl @2y | Aplica
69 | 01700-Pl-2932a | *OOLTISITOLI00- | OTTO0FP10%C | raer de Camiones Ag“ﬁlfeenddggn"a Algn“c"’;r?c‘j’igga =0 128 0-200 RFF'?régLelzgo Aplica
70 | 01700-Pl-29328 | *OOLTASITOLI00- | OTTO0FP10VC  raer de camiones DIS%%E%?\;?U&\ Agua Gontra | g 128 0-200 | fPeZ | Aplica
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Presién de Rango de .
item N° TAG P&ID Linea/Equipo Sector Servicio Fluido % Solidos | Operacion Medicion CMEYEL & . el
Proceso | Diafragma
[PSI] [PSI]
4501751517-01700- 01700-PA-2"-C1- . . . B .
71 01710-P1-5586 201ME-00003-B 1127-N Taller de Camiones | Red Aire Planta Aire =0 90 0-150 1/2 No Aplica
4501751517-01700- 01700-PA-2"-C1- . . . B .
72 01710-P1-5587 201ME-00003-B 1121-N Taller de Camiones | Red Aire Planta Aire =0 90 0-150 1/2 No Aplica
4501751517-01700- 01700-PA-2"-C1- ) . . _ . )
73 01710-PI-5588 201ME-00003-B 1134-N Taller de Camiones | Red Aire Planta Aire =0 90 0-150 1/2 No Aplica
4501751517-01700- 01700-PA-1"-C1- . . . _ " .
74 01710-P1-5589 201ME-00003-B 1148-N Taller de Camiones | Red Aire Planta Aire =0 90 0-150 1/2 No Aplica
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