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1. INTRODUCCION

La Vicepresidencia de Proyectos de Codelco (en adelante VP CODELCO) esta desarrollando
el proyecto de tipo estructural consistente en dar continuidad operativa a largo plazo para la
Division Salvador (DSAL), mediante el cambio del método de explotacion minero desde
subterraneo a rajo abierto, manteniendo el funcionamiento de la planta concentradora
existente (con ajustes menores), remozando la planta hidrometallrgica (LIX-SX-EW), y
exportando los productos convencionales (concentrados y catodos) por el Puerto de
Barquitos, debidamente rehabilitado. Este proyecto estructural ha sido denominado Proyecto
Rajo Inca (PRI).

La VP CODELCO pretende definir el complejo mina-planta a un ritmo cercano a 37 KTPD
por un periodo de casi 50 afos, para ello ha realizado diversos estudios previos (con
multiples consultores) y actualmente ha adjudicado el estudio de Factibilidad (EF) del PRI a
JRI Ingenieria S.A., con el objetivo de realizar un analisis de caracter integral (mina / planta /
infraestructura) para un ritmo de tratamiento entre 32 y 40 KTPD.

Cabe destacar que el PRI se caracteriza por ser un proyecto que incluye una mezcla de
operaciones unitarias de tipo greenfield (mina), con multiples operaciones de tipo brownfield
(concentrador/planta de 6xidos/puerto/tranque/infraestructura).

El rajo propiamente tal es una obra de mineria mayor, de gran inversion y alto costo
operacional, que debe ser adecuadamente optimizado para hacer rentable el PRI.

La planta concentradora DSAL tiene alrededor de 57 afios de vida operacional, presentando
una expansion de 24 a 32 KTPD en la década de los 80 y diversos cambios de equipos de
flotacion e instrumentacion y control en forma posterior. Algunas de las instalaciones de
Puerto Barquitos tienen cerca de 90 afios, la Planta de Oxidos tiene alrededor de 30 afios de
vida, el tranque Pampa Austral ya lleva acumulado relaves por mas de 25 afios, la
infraestructura de aguas tiene cerca de 90 afios, y la infraestructura eléctrica tiene vida (til
entre 40 y 90 afios. Vale decir, todas las operaciones unitarias son antiguas.

La situacion anterior obliga a considerar en el EF un completo diagnéstico de las
instalaciones existentes para determinar si tienen capacidad de resistir otros 50 afios sin
riesgos mayores de obsolescencia y/o riesgo de incumplimiento de planes operacionales.

Un aspecto relevante del proyecto radica en lograr una correcta y confiable planificacion de
actividades de ingenieria, adquisiciones, pre-stripping, construcciones mineras,
adecuaciones en plantas e infraestructura, de modo de iniciar la operacion de Rajo Inca en
forma armodnica con el cese de las operaciones de mineria subterranea y con la mantencion
de la planta hidrometalurgica.

También debera considerarse un modelo de gestibn que asegure una operacion futura
rentable, incluso para los bajos precios del cobre proyectados en los proximos afios, que
tenga una sustentabilidad adecuada (plan de permisos ambientales y sectoriales) y que el
resultado del esquema global de operaciéon minero-metallrgico sea éptimo.

Este Documento es propiedad de CODELCO CHILE.
Se prohibe su reproduccién, y exhibicién, sin el consentimiento de CODELCO CHILE.

Copyrights © 2016 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados




HOJA DE DATOS
TRANSMISORES DE NIVEL 4501751517-00000-HDDAT-00006

Pagina

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 4de 19

2. ALCANCE

Este documento proporciona la informacion necesaria al proveedor de equipos para cotizar
transmisores de nivel, requeridos para el “Proyecto Rajo Inca”, Codelco DSAL.

3. DOCUMENTACION RELACIONADA

Los siguientes documentos y planos desarrollados por JRI para DSAL, bajo el marco de la
ingenieria de factibilidad del PRI, son complementarios a la hoja de datos:

4501751517-00000-CRTAT-00001, “Adenda Criterio de Disefio Automatizacion”.
4501751517-00000-ESPAT-00002, “Adenda Especificacion Técnica Instrumentos de
Andlisis”.

4501751517-00000-ESPME-00001, “Especificacion Técnica Condiciones del Sitio”.
4501751517-00000-CRTES-00002, “Adenda al Criterio de Diseno Estructural — Sismico”.
4501751517-01700-201ME-00001, “P&ID Distribucién de lubricantes lam. 1 de 2.
4501751517-01700-201ME-00001, “P&ID Distribucion de lubricantes lam. 2 de 2”.

4501751517-01700-201ME-00002, “P&ID Distribucion de grasas, refrigerantes y retorno
lubricacion”.

4501751517-01700-201ME-00007, “P&ID Distribucion de aguas taller de camiones”.
4501751517-03110-201ME-00001, “P&ID Alimentacion tolva y clasificacion 1dm. 1 de 2.
4501751517-03120-201ME-00001, “P&ID Acopio de gruesos lam. 1 de 3”.
4501751517-03120-201ME-00002, “P&ID Acopio de finos lam. 1 de 3”.
4501751517-03120-201ME-00005, “P&ID Acopio de finos lam. 2 de 3”.
4501751517-03120-201ME-00006, “P&ID Acopio de finos lam. 3 de 3”.
4501751517-03310-201ME-00004, “P&ID Flotacién primaria — Cajones Impulsion”.
4501751517-03310-201ME-00004, “P&ID Flotacién primaria — Cajones Impulsion”.

4501751517-03320-201ME-00003, “P&ID Cajon Impulsion 1a limpieza/ Impulsion a
Remolienda”.

4501751517-03330-201ME-00001, “P&ID Flotacion Primera Limpieza y Barrido fila 1”.
4501751517-03330-201ME-00002, “P&ID Flotacién Primera Limpieza y Barrido fila 2 y 3.
4501751517-03330-201ME-00003, “P&ID Impulsion Primera Limpieza y Barrido”.

4501751517-03330-201ME-00005, “P&ID Cajones Recepciéon Concentrado e Impulsion
Concentrado y Colas”.

4501751517-03340-201ME-00001, “P&ID Espesador de Concentrado Colectivo Cu-Mo”.

4501751517-03350-201ME-00001, “P&ID Flotacion Primaria Mo, Bombeo Concentrado y
Colas”.

4501751517-03350-201ME-00002, “P&ID 12 Limpieza, Bombeo Concentrado y Colas”.
4501751517-03350-201ME-00003, “P&ID 22 Limpieza y Bombeo Concentrado”.
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e 4501751517-03350-201ME-00004, “P&ID Espesador Intermedio (Mo)/ Estanque
Acondicionador”.

e 4501751517-03350-201ME-00005, “P&ID 3? y 42 Limpieza Celdas Columnas, Conc. Final
(Mo)”.

e 4501751517-03350-201ME-00009, “P&ID Carguio y Almacenamiento de NaSH".
e 4501751517-03350-201ME-00010, “P&ID Distribucion de NaSH”.

e 4501751517-03370-201ME-00003, “P&ID Agua Recuperada y Relave Final”.

e 4501751517-06330-201ME-00001, “P&ID Distribucion Agua de Proceso”.

e 4501751517-06330-201ME-00002, “P&ID Distribucion Agua Fresca y Sello”.
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4. TRANSMISORES DE NIVEL

4.1 Transmisores de Nivel Radar

Hoja de Datos N° 4501751517-00000-HDDAT-00006
Especificacion Técnica Asociada N° 4501751517-00000-ESPAT-00001
Orden de Compra N°
Instrumento TRANSMISOR DE NIVEL RADAR
ITEM | DESCRIPCION REQUERIDO OFRECIDO

1.0 |GENERAL

1.1 | Cantidad 46

1.2 |N°TAG Ver Tabla 4.1.1

1.3 |Marca EPV

1.4 |Tipo Radar

1.5 | Modelo EPV

16 |P&ID Ver Tabla 4.1.1

1.7 | Servicio

Ver Tabla 4.1.1

1.8 | Sismicidad segin Norma NCh 2369

Zona 3

1.9 | Ubicacion

Ver Tabla 4.1.1

2.0 | CONDICIONES DE OPERACION

2.1 | Altura Geografica [m.s.n.m.] 2300 - 2700
2.2 | Temperatura maxima de Disefio [°C] 40
2.3 | Temperatura Maxima [°C] 30
2.4 | Temperatura Minima [°C] -7
2.5 | Humedad Maxima % 83
2.6 | Humedad Media % 46
2.7 | Humedad Minima % 5

2.8 | Tipo de Fluido

Ver Tabla 4.1.1

3.0 |[SENSOR

3.1 |Tipo Antena
3.2 | Frecuencia 80 Ghz 0 EPV
3.3 | Angulo del haz Ver tabla
3.4 | Distancia de bloqueo (mm) 250

3.5 | Material sensor PTFE

3.6 | Material del cuerpo PVvC

3.7 | Compensacion de temperatura Si

3.8 | Encapsulado

NEMA 4X o IP67/ aluminio
con pintura epoxica

3.9 | Alimentacién eléctrica

Desde el transmisor

3.10 | Conexion eléctrica

1/2" NPT (o EPV)

3.11 | Conexién de proceso

1" NPTM

3.12 | Rango de medicién

Ver Tabla 4.1.1

3.13 | Clasificacion de Area

Propdsito general
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Hoja de Datos N° 4501751517-00000-HDDAT-00006
Especificacion Técnica Asociada N° 4501751517-00000-ESPAT-00001
Orden de Compra N°

Instrumento TRANSMISOR DE NIVEL RADAR

ITEM | DESCRIPCION REQUERIDO OFRECIDO
4.0 |TRANSMISOR
4.1 |Tipo Remoto

4.2 | Encapsulado

NEMA 4X o IP67/ aluminio
con pintura epoéxica

4.3 | Montaje En superficie
4.4 | Cable al Sensor [m] 20

4.5 | Sefal de Salida 4 -20 mA + HART
4.6 |Ajustes Ver NOTA 1

4.7 | Exactitud/ Repetibilidad

+/- 0.5% del SPAN/ +/- 0.1%
de la lectura 0 mejor

4.8 | Alimentacion Eléctrica

24 Vdc

4.9 Indicador Local

Si

4.10 | Unidades de Ingenieria

%, m Configurable

4,11 | Conexion Eléctrica

1/2" NPT (0 EPV)

4.12 | Clasificacion de Area

Propdsito general

5.0 |ACCESORIOS

Placa de acero inoxidable con Tag N° (tubo y

5.1 . Si
transmisor)

5.2 | Soporte de montaje para fijacion del sensor Si

5.3 | Certificado de calibracion Si

NOTA 1: Cero, span, damping y autodiagnostico
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Tabla 4.1.1 Transmisores nivel tipo radar

. Rango de
item N° TAG P&ID Ubicacién Anguloodel Fuido/ Altura medicion
haz [°] material [m] [m]
CHANCADO PRIMARIO TOLVA MINERAL
1 03110-LE/LIT-0001 | 03110-201ME-00001 03110-TOL-001 11 GRUESO 8 10
CHANCADO PRIMARIO TOLVA MINERAL
2 03110-LE/LIT-0021 | 03110-201ME-00001 03110-TOL-001 11 GRUESO 8 10
3 03110-LIT-0261 03120-201ME-00001 PILA DE MINERAL GRUESO 11 '\Gﬂg\lgggé 19 25
4 03110-LIT-0262 03120-201ME-00001 PILA DE MINERAL GRUESO 11 '\Gﬂg\lgggé 19 25
MINERAL
5 03120-LIT-1024 03120-201ME-00002 PILA DE MINERAL FINO 11 FINO 12 15
6 03120-LIT-1025 03120-201ME-00005 PILA DE MINERAL FINO 11 Ml:;IIEI%AL 12 15
7 03120-LIT-1026 03120-201ME-00005 PILA DE MINERAL FINO 11 Ml:;IIEI%AL 12 15
MINERAL
8 03120-LIT-1027 03120-201ME-00006 PILA DE MINERAL FINO 11 FINO 12 15
9 03120-LIT-1028 03120-201ME-00006 PILA DE MINERAL FINO 11 M”;IIEIROAL 12 15
FLOTACION COLECTIVA CELDAS PULPA DE
10 | 03310-LE/LIT-5030| 03310-201ME-00002 03310-CFL-046@048 6 Cu 3,5 5
FLOTACION COLECTIVA CELDAS PULPA DE
11 03310-LE/LIT-5031 | 03310-201ME-00002 03310-CFL-049@051 6 cu 3,5 5
FLOTACION COLECTIVA CELDAS PULPA DE
12 | 03310-LE/LIT-5032 | 03310-201ME-00002 03310-CFL-052@054 6 Cu 3,5 5
FLOTACION COLECTIVA CELDAS PULPA DE
13 | 03310-LE/LIT-5037 | 03310-201ME-00002 03310-CFL-052@054 6 Cu 3,5 5
FLOTACION COLECTIVA CELDAS PULPA DE
14 03310-LE/LIT-5038 | 03310-201ME-00002 03310-CFL-052@054 6 cu 3,5 5
FLOTACION COLECTIVA CELDAS PULPA DE
15 |03310-LE/LIT-5039 | 03310-201ME-00002 03310-CFL-058@060 6 Cu 3,5 5
FLOTACION COLECTIVA CAJON PULPA DE
16 | 03310-LE/LIT-5079| 03310-201ME-00004 03310-CAJ-004 6 cu 2,4 5
FLOTACION COLECTIVA CAJON PULPA DE
17 03330-LE/LIT-4071 | 03330-201ME-00003 03330-CAJ-002 6 cu 2,4 5
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. Rango de
item N° TAG P&ID Ubicacién Anguloodel Fuido/ Altura medicion

haz [°] material [m] [m]
FLOTACION COLECTIVA CAJON PULPA DE

18 | 03330-LE/LIT-4091 | 03330-201ME-00003 03330-CAJ-003 6 Cu 2,4 5
FLOTACION SELECTIVA CELDAS PULPA DE

19 | 03340-LE/LIT-4404 | 03340-201ME-00001 03350-CEL-001/002 6 Cu 4,5 10
FLOTACION SELECTIVA CELDAS PULPA DE

20 03350-LE/LIT-4583 | 03350-201ME-00001 03350-CFL-003/004/005 6 Cu 3,5 5
FLOTACION SELECTIVA CELDAS PULPA DE

21 | 03350-LE/LIT-4586 | 03350-201ME-00001 03350-CEL-006/007/008 6 cu 3,5 5
FLOTACION SELECTIVA CAJON PULPA DE

22 | 03350-LE/LIT-4589 | 03350-201ME-00001 03350-CAJ-002 6 cu 3,5 5
FLOTACION SELECTIVA CAJON PULPA DE

23 | 03350-LE/LIT-4596 | 03350-201ME-00001 03350-CAJ-001 6 Cu 25 5
FLOTACION SELECTIVA CELDAS PULPA DE

24 | 03350-LE/LIT-4610| 03350-201ME-00001 03350-CEL-009/010 6 cu 2,5 5
FLOTACION SELECTIVA CELDAS PULPA DE

25 | 03350-LE/LIT-6122 | 03350-201ME-00002 03350-CFL-011/012 6 cu 3,5 5
FLOTACION SELECTIVA CELDAS PULPA DE

26 | 03350-LE/LIT-6123 | 03350-201ME-00002 03350-CFL-013/014 6 Cu 3,5 5
FLOTACION SELECTIVA CELDAS PULPA DE

27 03350-LE/LIT-6124 | 03350-201ME-00002 03350-CAJ-003 6 cu 3,5 5
FLOTACION SELECTIVA CELDAS PULPA DE

28 03350-LE/LIT-6105 | 03350-201ME-00002 03350-CAJ-005 6 cu 25 5
FLOTACION SELECTIVA Mo CAJON PULPA DE

29 | 03350-LE/LIT-6131| 03350-201ME-00002 03350-CAJ-004 6 cu 2,5 5
FLOTACION COLECTIVA Mo PULPA DE

30 |03350-LE/LIT-4635| 03350-201ME-00003 ESTANQUE 03350-EST-001 6 Mo 2,5 5
FLOTACION SELECTIVA Mo CELDA PULPA DE

31 03350-LE/LIT-4913 | 03350-201ME-00004 DE COLUMNA 03350-CFL-020 6 cu 3,5 5
FLOTACION SELECTIVA Mo PULPA DE

32 | 03350-LE/LIT-4661 | 03350-201ME-00005 ESTANQUE EXIST. 03350-EST-002 6 cu 8 10
FLOTACION SELECTIVA Mo CELDA PULPA DE

33 | 03350-LE/LIT-4672 | 03350-201ME-00005 DE GOLUMNA 03350-CFL-021 6 cu 3,3 5
ESPESAMIENTO DE RELAVES - PULPA DE

34 03350-LE/LIT-4681 | 03350-201ME-00005 AGUA RECUPERADA ESTANQUE 6 Cu 8 10

03370-EST-002
FLOTACION COLECTIVA CAJON AGUA
35 03370-LE/LIT-5211 | 03370-201ME-00003 6 RECUPERA 10 15
03320-CAJ-005 DA
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. Rango de
item N° TAG P&ID Ubicacién Anguloodel Fuido/ Altura medicion
haz [°] material [m] [m]
FLOTACION COLECTIVA CAJON PULPA DE
36 |03320-LE/LIT-3652| 03320-201ME-00003 EXIST. 03320-CAJ-0001 6 Cu 4 5
FLOTACION COLECTIVA CAJON PULPA DE
37 | 03320-LE/LIT-3472| 03320-201ME-00001 03320-CAJ-004 6 Cu 2,4 5
FLOTACION COLECTIVA 03330- PULPA DE
38 03320-LE/LIT-3680 | 03320-201ME-00003 CFL-005@006 6 Cu 3,5 5
FLOTACION COLECTIVA 03330- PULPA DE
39 | 03330-LE/LIT-4001| 03330-201ME-00001 CFL-023@024 6 cu 35 5
FLOTACION COLECTIVA 03330- PULPA DE
40 | 03330-LE/LIT-4003 | 03330-201ME-00001 CFL-025@026 6 cu 35 5
FLOTACION COLECTIVA 03330- PULPA DE
41 | 03330-LE/LIT-4005| 03330-201ME-00001 CFL-027@028 6 Cu 35 5
FLOTACION COLECTIVA 03330- PULPA DE
42 | 03330-LE/LIT-4007 | 03330-201ME-00001 CFL-029@030 6 cu 35 5
FLOTACION COLECTIVA 03330- PULPA DE
43 | 03330-LE/LIT-4009 | 03330-201ME-00001 CFL-001@002 6 cu 35 5
FLOTACION COLECTIVA 03330- PULPA DE
44 | 03330-LE/LIT-4045| 03330-201ME-00002 CFL-003@004 6 Cu 35 5
FLOTACION COLECTIVA CAJON PULPA DE
45 03330-LE/LIT-4047 | 03330-201ME-00002 03330-CAJ-005 6 cu 3,5 5
FLOTACION COLECTIVA CAJON COLAS
46 | 03330-LE/LIT-4221 | 03330-201ME-00005 6 CELDAS DE 3,5 5
03330-CAJ-005 COLUMNA
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4.2 Transmisores de Nivel Ultrasonicos
Hoja de Datos N° 4501751517-00000-HDDAT-00006
Especificacion Técnica Asociada N° 4501751517-00000-ESPAT-00001
Orden de Compra N°
Instrumento TRANSMISOR DE NIVEL ULTRASONICO
ITEM | DESCRIPCION REQUERIDO OFRECIDO
1.0 |GENERAL
1.1 |Cantidad 7
1.2 |[N°TAG Ver Tabla
1.3 | Marca Ver Tabla 4.2.1
1.4 | Tipo Ultrasénico
1.5 | Modelo EPV
1.6 |P&ID Ver Tabla 4.2.1
1.7 | Servicio Ver Tabla 4.2.1
1.8 | Sismicidad segun Norma NCh 2369 Zona 3
1.9 | Ubicacion Ver Tabla 4.2.1
2.0 | CONDICIONES DE OPERACION
2.1 | Altura Geogréfica [m.s.n.m.] 2300 - 2700
2.2 | Temperatura maxima de Disefio [°C] 40
2.3 | Temperatura Maxima [°C] 30
2.4 | Temperatura Minima [°C] -7
2.5 | Humedad Maxima % 83
2.6 | Humedad Media % 46
2.7 | Humedad Minima % 5
2.8 | Tipo de Fluido Ver Tabla 4.2.1
3.0 | SENSOR
3.1 |Tipo Ultrasénico
3.2 | Frecuencia 40 khz o EPV
3.3 | Angulo del haz 6°
3.4 | Distancia de bloqueo (mm) 250
3.5 | Material sensor PTFE
3.6 | Material del cuerpo PvC
3.7 | Compensacién de temperatura Si
3.8 | Encapsulado NEhéI?n4;i(n?uI;6;ég)l(?crzlnlo
3.9 | Supresion de eco Si
3.10 | Alimentacion eléctrica Desde el transmisor
3.11 | Conexion eléctrica 1/2" NPT (o0 EPV)
3.12 | Conexion de proceso 1" NPTM
3.13 | Rango de medicion Ver Tabla 4.2.1
3.14 | Clasificacion de Area Propésito general
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Orden de Compra N°

Instrumento TRANSMISOR DE NIVEL ULTRASONICO
ITEM | DESCRIPCION REQUERIDO OFRECIDO

4.0 | TRANSMISOR

4.1 |Tipo Remoto

4.2 | Encapsulado NEMA 4X o IP67

4.3 | Montaje En superficie

4.4 | Cable al Sensor [m] 20

4.5 | Sefial de Salida 4 - 20 mA + HART

4.6 | Ajustes Ver NOTA 1

4.7 | Exactitud/ Repetibilidad

+/- 0.5% del SPAN/ +/- 0.1%
de la lectura o mejor

4.8 | Alimentacion Eléctrica

120 Vac, 50 Hz

4.9 Indicador Local

Si

4.10 | Unidades de Ingenieria

%, m Configurable

4,11 | Conexion Eléctrica

1/2" NPT (0 EPV)

4.12 | Clasificacion de Area

Propésito general

5.0 |ACCESORIOS

Placa de acero inoxidable con Tag N° (tubo y

51 . Si
transmisor)

5.2 | Soporte de montaje para fijacion del sensor Si

5.3 | Certificado de calibracion Si

NOTA 1: Cero, span, damping, autodiagndstico y compensacion de temperatura
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Tabla 4.2.1 Transmisores de nivel ultrasénicos
. Rango de
ftem N° TAG P&ID Ubicacion Rl Gitia medicion
material [m] [m]
CHANCADO FINO ESTANQUE CHANCADO
1 03110-LE/LIT-0156 | 03100-201ME-00005 03110-EST-001 FINO 15 5
DISTRIBUCION AGUA DE AGUA DE
2 06330-LE/LIT-418B 06330-201ME-00001 PROCESO ESTANQUE 06330-EST- 10 15
002 PROCESO
DISTRIBUCION AGUA DE AGUA DE
3 06330-LE/LIT-418C 06330-201ME-00001 PROCESO ESTANQUE 06330-EST- PR 10 15
003 OCESO
DISTRIBUCION AGUA FRESCA Y |AGUA FRESCA
4 06330-LE/LIT-419B 06330-201ME-00002 SELLO ESTANQUE 06330-EST-005 Y SELLO 10 15
AGUA FRESCA
5 01710-LE/LIT-5826 | 01700-201ME-00006 ESTANQUE 01710-EST-012 LAVADO DE 8 10
CAMIONES
6 01710-LE/LIT-2926 | 01700-201ME-00007 ESTANQUE 01710-EST-011 AGUA POTABLE 5 10
7 01700-LE/LIT-2928 | 01700-201ME-00007 ESTANQUE 01700-EST-002 A?’\L:CAET\EDIODE 13 20
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4.3 Transmisores de Nivel Hidrostaticos

Hoja de Datos N° 4501751517-00000-HDDAT-00006
Especificacion Técnica Asociada N° 4501751517-00000-ESPAT-00001
Orden de Compra N°
Instrumento TRANSMISOR DE NIVEL HIDROSTATICO
ITEM | DESCRIPCION REQUERIDO OFRECIDO

1.0 |GENERAL

1.1 | Cantidad 4

1.2 |N°TAG Ver Tabla 4.3.1

1.3 | Marca EPV

1.4 | Tipo Hidrostatico

1.5 | Modelo EPV

1.6 |P&ID Ver Tabla 4.3.1

1.7 | Servicio Ver Tabla 4.3.1

1.8 | Sismicidad segun Norma NCh 2369 Zona 3

1.9 | Ubicacion Ver Tabla 4.3.1

2.0 | CONDICIONES DE OPERACION

2.1 | Altura Geogréfica [m.s.n.m.] 2300 - 2700

2.2 | Temperatura méaxima de Disefio [°C] 40

2.3 | Temperatura Maxima [°C] 30

2.4 | Temperatura Minima [°C] -7

2.5 | Humedad Maxima % 83

2.6 | Humedad Media % 46

2.7 | Humedad Minima % 5

2.8 | Tipo de Fluido Ver Tabla 4.3.1

3.0 | SENSOR

31| Tipo inoxidable 55 3161

3.2 | Conexion de proceso Flange 3" RF ANSI B16.5

3.3 | Material del flange Acero inoxidable 316L

3.4 | Rango de medicion Ver Tabla 4.3.1

3.5 | Banda muerta (cut-off) EPV

3.6 |Clasificacion de Area Propésito general

4.0 | TRANSMISOR

4.1 |Tipo Integrado al sensor

4.2 | Encapsulado NE'\éI?nAgi(n?ngGe?é;I(?cn;'n'o

4.4 | Sefial de Salida 4 -20 mA + HART

45 | Ajustes Ver NOTA 1

46 |Exactitud/ Repetibilidad *h- Oaﬁﬁ‘fi'cifﬁ%ﬁj‘o?'l%

4.7 | Alimentacion Eléctrica 120 Vac, 50 Hz
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Instrumento TRANSMISOR DE NIVEL HIDROSTATICO
[TEM | DESCRIPCION REQUERIDO OFRECIDO
4.8 |Indicador Local Si

4.9 | Unidades de Ingenieria

%, m Configurable

4.10 | Conexioén Eléctrica

1/2" NPT (0 EPV)

4.11 | Clasificacion de Area

Propdsito general

5.0 | ACCESORIOS

5.1 | Sello de diafragma con flange

Si (acero inoxidable 316L)

5.2 | Valvula de aislacion Si (1” diam.)

53 Placa d_e acero inoxidable con Tag N° (tubo y Si
transmisor)

5.4 | Soporte No

5.5 | Certificado de calibracion Si

NOTA 1: Cero, span, damping y autodiagndstico
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Tabla 4.3.1 Transmisores de nivel hidrostaticos
. Rango de
item N° TAG P&ID Ubicacién Fuido/ Altura medicion
material [m] [m]
PULPA DE
1 03350-LE/LIT-4661A | 03350-201ME-00005 | CELDA COLUMNAR 03350-CFL-020 |~ 2o D 8 10
2 03350-LE/LIT-4661B | 03350-201ME-00005 | CELDA COLUMNAR 03350-CFL-020 Pg'(-)FéAREE 8 10
3 03350-LE/LIT-4673A | 03350-201ME-00005 | CELDA COLUMNAR 03350-CFL-021 Pg(LJFéAREE 8 10
4 03350-LE/LIT-4673B | 03350-201ME-00005 | CELDA COLUMNAR 03350-CFL-021 Pg'aFI;AREE 8 10
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4.4 Transmisores de Nivel Capacitivos
Hoja de Datos N° 4501751517-00000-HDDAT-00006
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Orden de Compra N°
Instrumento TRANSMISOR DE NIVEL CAPACITIVO

ITEM | DESCRIPCION REQUERIDO OFRECIDO

1.0 |GENERAL

1.1 | Cantidad 8

1.2 |N°TAG Ver Tabla 4.4.1

1.3 | Marca EPV

1.4 | Tipo Capacitivo

1.5 | Modelo EPV

1.6 |P&ID Ver Tabla 4.4.1

1.7 | Servicio Ver Tabla 4.4.1

1.8 | Sismicidad segun Norma NCh 2369 Zona 3

1.9 | Ubicacion Ver Tabla 4.4.1

2.0 | CONDICIONES DE OPERACION

2.1 | Altura Geogréfica [m.s.n.m.] 2300 - 2700

2.2 | Temperatura méaxima de Disefio [°C] 40

2.3 | Temperatura Maxima [°C] 30

2.4 | Temperatura Minima [°C] -7

2.5 | Humedad Maxima % 83

2.6 | Humedad Media % 46

2.7 | Humedad Minima % 5

2.8 | Tipo de Fluido Ver Tabla 4.4.1

3.0 |SENSOR

3.1 |Tipo Electrodo

32 | Material Acero |n0X|dF€-;t_tF::eErevest|do en

3.3 | Conexion de proceso Flange 3" RF ANSI B16.5

Material del flange Acero inoxidable 316L

3.7 | Rango de medicién Ver Tabla 4.4.1

3.8 | Banda muerta (cut-off) EPV

3.9 |Clasificacion de Area Propésito general

4.0 | TRANSMISOR

4.1 |Tipo Integrado al sensor

4.2 | Encapsulado NEl\éIc,;An4;i(n?uI;667F/);I(?Cn;|nlo

4.4 | Sefial de Salida 4 -20 mA + HART

4.5 | Ajustes Ver NOTA 1

46 |Exactitud/ Repetibilidad *h- Odz(ﬁ‘?g'cif?gﬂe/j’o?'l%
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Orden de Compra N°

Instrumento

TRANSMISOR DE NIVEL CAPACITIVO

iTEM | DESCRIPCION

REQUERIDO OFRECIDO

4.7 | Alimentacion Eléctrica

120 Vac, 50 Hz

4.8 Indicador Local

Si

4.9 | Unidades de Ingenieria

%, m Configurable

4.10 | Conexioén Eléctrica

1/2" NPT (0 EPV)

4.11 | Clasificacion de Area

Propdsito general

5.0 | ACCESORIOS

Placa de acero inoxidable con Tag N° (tubo y

51 . Si
transmisor)

5.2 | Soporte No

5.3 | Certificado de calibracién Si

NOTA 1: Cero, span, damping y autodiagndstico
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Tabla 4.4.1 Transmisores de nivel capacitivos
item N° TAG P&ID Ubicaci6n Hudol A{tr;']r a ?nae:di%igne

1 | O1710-LE/LIT-5413 | 01700-201ME-00001 | TAHLER DF CAMORES ESTANQUE | ACEITERVEYO | 5 10
2 | 01710-LE/LIT-5423 | 01700-201ME-00001 | TAMLER PE CAMIONES ESTANQUE | ACEIENIEVO | 5 10
3 | 01710-LE/LIT-5443 | 01700-201ME-00001 | TAHLER DE CAMIONES ESTANQUE | ACETENUEVO | 5 10
4 | 01720-LEMIT-5433 | 01700-201ME-00001 | A-HER DE CAMIONES ESTANQUE | ACEITERUEVO | 5 10
5 | 01710-LE/LIT-5512 | 01700-201ME-00002 | TAMLER PE CAMIONES ESTANQUE | perriGeraNTE | 5 10
6 | 01710LEMIT-5521 | 1700-201ME-00002 | TAMLER DE CAMIONES ESTANQUE | perriGeraNTE | 5 10
7 | O1720-LE/LIT-5539 | 01700-201ME-00002 | TALHER DE CAMIONES ESTANQUE | LUBRIEATTE 5 10
8 | 01710-LE/LIT-5530 | 01700-201ME-00002 | TAMLER DE CAMIONES ESTANQUE | LUSRIC/NTE 5 10
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