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1. Introduccion

El Proyecto Andes Norte Nuevo Nivel Mina (en adelante “ANDES NORTE-NNM”) de la
Vicepresidencia de Proyectos para la Division El Teniente (DET) de CODELCO, que se
encuentra actualmente en ejecucién, contempla el desarrollo de un nuevo nivel de explotacion,
ubicado bajo la cota del actual nivel de transporte por ferrocarril, Teniente 8. Su objetivo
principal es proporcionar la continuidad operacional de la DET, mediante la incorporacién a la
explotacion de nuevas reservas de mineral que, en una primera etapa permitiran
complementar y, en el mediano plazo, reemplazar los niveles de explotacion ubicados sobre
el nivel Teniente 8.

La profundizacién de la explotacién, demanda la construccién de una infraestructura minera
para el proyecto completamente nueva integrado por un nuevo hivel de explotacion, una planta
de chancado primario en interior mina y un sistema de transporte de mineral que incluye una
infraestructura general para las operaciones, accesos principales, sistemas de ventilacion,
entre otros.

ANDES NORTE-NNM se localiza en la Regién del Libertador General Bernardo O’Higgins, a
80 km al Sureste de la ciudad de Santiago y a 44 km al Este de la ciudad de Rancagua, en la
provincia de Cachapoal, comuna de Machali, especificamente en la mina subterranea de la
Division El Teniente de la Corporacion Nacional del Cobre de Chile.

2. Objetivo

El objetivo del presente documento es entregar las Hojas de Datos necesarias para sustentar
el proceso de licitacion en la adquisicion de los puentes grua tipo monoviga que operaran en
el area de Chancado Primario para ANDES NORTE-NNM.

3. Alcances

Este documento contiene datos de operacion, disefio y servicio, ademas de los requerimientos
de informacién del suministro de los Puentes Grua en el area de Chancado y Correas de
Limpieza.

4. Limite de Bateria
e Testeras colgantes.

e Conexion para alimentacion eléctrica de tablero de fuerza y control.

5. Referencias

e 4501829452-03100-ESPME-00021 “Especificacion Técnica General Puentes Gruas Tipo
Monoviga”.
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6. Hoja de Datos Puente Grua Plataforma de Mantenimiento
Pique de Gruesos Tag 02361-TCL-01/02
Puente Grua Elataforma de Mantenimiento TAG: 02361-TCL-01/02
Piques de Grueso
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
1.0 Requerimientos Generales
Puente Gria
11 Nombre - Platafor_mg . .
Mantenimiento Piques
de Grueso
1.2 Cantidad un 2
13 Funcién i Izaje de_ pl_ataforma de
Mantenimiento
1.4 Tipo - Monoviga sobre riel
15 Disefio CMAA Clase C
1.6 Capacidad t 10
1.7 Luz mm 5500
1.8 Carrera m 16
1.9 Izaje m 30
2.0 Condiciones de servicio
2.1 Horas por dia h Intermitente
2.2 Dias por semana dias 7
2.3 Dias por afio dias 365
2.4 Disponibilidad % 96
2.5 Servicio - Moderado
Ver documento
“Criterio de Disefio
Localizacién geografica y Condiciones de Sitio,
2.6 condiciones ambientales N*4501829452-00000-
' CRTMD-00001
(H358980-00000-200-
210-0001)
2.7 Instalacion (interior / exterior) Interior
2.8 Ambiente Humedo / Polvoriento
3.0 Disponibilidad de energiay
recursos
3.1 Voltaje sistema/motor V 600
3.2 Frecuencia Hz 50
3.3 Fases 3
3.4 Alimentacién control 120 V; 50 Hz
4.0 Identificacion del Vendedor
4.1 Nombre de la compaiiia Por proveedor
4.2 Pais / Ciudad Por proveedor
4.3 Direccion Por proveedor
4.4 Nimero de teléfono Por proveedor
4.5 Contacto Por proveedor

© Hatch 2019 Todos los derechos reservados, incluyendo todos los derechos relacionados con el uso de este documento o sus contenidos.
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Puente Grua Elataforma de Mantenimiento TAG: 02361-TCL-01/02
Piques de Grueso
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
4.6 Email Por proveedor
4.7 Web de la compafiia Por proveedor
5.0 Fabricante
5.1 Nombre de la compaiiia Por proveedor
5.2 Pais / Ciudad Por proveedor
5.3 Direccion Por proveedor
5.4 Numero de teléfono Por proveedor
5.5 Contacto Por proveedor
5.6 Email Por proveedor
5.7 Web de la compafiia Por proveedor
Datos de Operacién y
6.0
Componentes
6.1 General
6.1.1 Tipo de puente grda Monoviga sobre riel
6.1.2 Disefio CMAA Clase C
6.1.3 Modelo Por proveedor
6.1.4 Cantidad 2
6.1.5 Potencia total kw Por proveedor
6.1.6 Peso kg Por proveedor
6.2 Disefio
6.2.1 Cantidad de ganchos c/u 1 x cada equipo
6.2.2 Velocidad de traslacion puente m/min Por proveedor
6.2.3 Velocidad de traslacion carro m/min Por proveedor
6.2.4 Velocidad de izaje polipasto m/min Por proveedor
6.2.5 Aceleracion m/s2 Por proveedor
6.3 Viga principal
6.3.1 Material Por proveedor
6.3.2 Tipo Por proveedor
6.4 Testeras
6.4.1 Longitud total testera m Por proveedor
6.4.2 Distancia entre ruedas mm Por proveedor
6.4.3 Cantidad de ruedas por testera un Por proveedor
6.4.4 Material de ruedas Por proveedor
6.4.5 Dureza material de las ruedas RC/BHN Por proveedor
6.4.6 Carga por rueda (maxima) kg Por proveedor
6.4.7 Peso por testera kg Por proveedor
6.4.8 Cantidad de motores por testera un Por proveedor
6.4.9 Potencia motor traslacién kw Por proveedor
6.4.10 Sistema motriz testera un Por proveedor
6.4.11 Tipo parachoques Por proveedor
6.4.12 Sistema 9nti_ descarrilamiento y Requerido
control sismico
6.5 Carro polipasto

© Hatch 2019 Todos los derechos reservados, incluyendo todos los derechos relacionados con el uso de este documento o sus contenidos.
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Puente Grua Elataforma de Mantenimiento TAG: 02361-TCL-01/02
Piques de Grueso
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
6.5.1 Tipo (altura normal o reducida) Reducida
6.5.2 Potencia motor de izaje (nominal) kw Por proveedor
6.5.3 Cantidad motores de izaje Por proveedor
6.5.4 Potenc_ig motor_de carro de KW Por proveedor
traslacion (nominal)
6.55 Cantid{i,d motores carro de Por proveedor
T traslacion
6.5.6 Altura de izaje maxima m 30
6.5.7 _Dista_mcig minima gancho tope mm Por proveedor
inferior viga monorriel
6.5.8 Gancho rotatorio 360° Requerido
6.5.9 Especificacion del cable Segun CMAA Clase C
6.5.10 Didmetro del cable mm Por proveedor
6.5.11 Peso total tambor y carro kg Por proveedor
6.5.12 Material ruedas Por proveedor
6.5.13 Dureza material ruedas RC/BHN Por proveedor
6.6 Tambor de arrollamiento
6.6.1 Tipo Por proveedor
6.6.2 Material del manto Por proveedor
6.6.3 Material del eje Por proveedor
6.6.4 Acanalado Por proveedor
6.6.5 Toma de cable lateral Por proveedor
6.6.6 Peso kg Por proveedor
6.7 Riel de rodadura (si aplica)
6.7.1 Tipo y tamafio Por proveedor
6.7.2 Dimensiones m Por proveedor
6.7.3 Peso kg Por proveedor
Sistema de fijacion incluye placas Requerido
6.7.4 soportes de rieles, mordaza de
o apriete y todo lo requerido para
fijar los rieles a la viga principal
6.8 Botonera
6.8.1 Tipo Colgante
6.8.2 Proteccion segun IEC/NEMA IP 55 0 NEMA 4
6.8.3 Carrete retractil si/no Por proveedor
6.8.4 Altura de operacion m Por proveedor
6.9 Control viaradio frecuencia
6.9.1 Radio Control Requerido
6.9.2 Banda de frecuencia MHz 433 -434
6.9.3 Grado de proteccién IP65
6.10 Alimentacidn eléctrica puente
6.10.1 Tipo de alimentacion Riel encapsulado
6.10.2 Voltaje V 600
6.10.3 Cantidad de fases 3
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Puente Grua Elataforma de Mantenimiento TAG: 02361-TCL-01/02
Piques de Grueso
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
6.11 Alimentacién eléctrica
polipasto
6.11.1 Tipo de alimentacion Festoon
6.12 Sistema de freno puente gria
6.12.1 Tipo Electromagnético
6.12.2 Dimensiones m Por proveedor
6.12.3 Vida estimada elemento de h Por proveedor
desgaste
6.12.4 Accionamiento Por proveedor
6.12.5 Capacidad mecanica Nm Por proveedor
6.12.6 Capacidad térmica W Por proveedor
6.12.7 Material elemento de desgaste Por proveedor
Sistema de freno carro
6.13 )
polipasto
6.13.1 Tipo Electromagnético
6.13.2 Dimensiones m Por proveedor
6.13.3 Vida estimada elemento de h Por proveedor
desgaste
6.13.4 Accionamiento Por proveedor
6.13.5 Capacidad mecénica Nm Por proveedor
6.13.6 Capacidad térmica w Por proveedor
6.13.7 Material elemento de desgaste Por proveedor
Sistema de freno tambor de
6.14 .
arrollamiento
6.14.1 Tipo Electromagnético
6.14.2 Dimensiones m Por proveedor
6.14.3 Vida estimada elemento de h Por proveedor
desgaste
6.14.4 Accionamiento Por proveedor
6.14.5 Capacidad mecanica Nm Por proveedor
6.14.6 Capacidad térmica w Por proveedor
6.14.7 Material elemento de desgaste Por proveedor
6.15 Tablero de control
6.15.1 Proteccion segun NEMA / IEC NEMA 4X o IP65
6.15.2 Dimensiones mm Por proveedor
6.15.3 Botonera partida Requerido
6.15.4 Botonera parada Requerido
6.15.5 Botonera parada de emergencia Requerido
6.15.6 Luces indicadoras de estado Requerido
(equipo funcionando/detenido,
falla)
6.15.7 Selector local remoto Requerido
6.15.8 Receptor radio control Requerido
6.15.9 Placa de identificaciéon Tipo lamicoid
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Puente Grua Elataforma de Mantenimiento TAG: 02361-TCL-01/02
Piques de Grueso
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto

6.16 Tablero de Fuerza
6.16.1 Grado de proteccién NEMA 4X
6.16.2 Dimensiones mm Por proveedor
6.16.3 Botonera de partida Requerido
6.16.4 Botonera parada de emergencia Requerido
6.16.5 Luces indicadoras de tensién Requerido
6.16.6 Fabricante Por proveedor
6.16.7 Tipo de alimentacion V/Hz/F 600/50/3
6.16.8 Aldaba para candados Requerido
6.16.9 Doble tapa Requerido
6.16.10 | Conectores para sistemas Requerido

industriales enchufables tipo

Phoenix contact
6.17 Variadores de frecuencia (si

aplica)
6.17.1 Fabricante Por proveedor
6.17.2 Cantidad Por proveedor
6.17.3 Proteccion segun NEMA / IEC NEMA 4X o IP65
6.17.4 Potencia kw Por proveedor
6.17.5 Tensién V 600
6.17.6 Control vectorial de torque Requerido
6.18 Sistema de seguridad

operacional
6.18.1 Fabricante Por proveedor
6.18.2 Proteccion segun NEMA / IEC NEMA 4X o IP65
6.18.3 Sirena de traslacion Requerido
6.18.4 Potencia sirena de traslacién dB Por proveedor
6.18.5 Sistema de control anti péndulo Requerido
6.18.6 Potencia sirena sobrecarga dB Por proveedor
6.18.7 Balizas para traslado y manejo de Estroboscopicas

carga
6.18.8 Sistema LOG de sobrecargas en Requerido

equipo
6.18.9 Switch limite de carrera Requerido
6.18.10 | Focos de iluminacién Requerido
7.0 Instrumentacién y Control
7.1 Sensores de peso Requerido
7.2 Sensores de limite de carreras Requerido
7.3 Antena radio control Requerido
7.4 Sistema de pesaje dinamico Requerido
8.0 Estructura

Segun Especificacion
8.1 Disefio estructural y sismico Técnica General
Puentes Grlas
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Puente Grua Elataforma de Mantenimiento TAG: 02361-TCL-01/02
Piques de Grueso
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
Principales, N°
4501829452-03100-
ESPME-00021
Adjuntar con la oferta plano .
82 refJerenciaI del PuentepGrl]a Requerido
9.0 Aspectos dimensionales
Peso total del puente gria Por proveedor
9.1 ensamblado y en condicion de t
operacion
Peso del item mas pesado a Por proveedor
9.2 manipularse en el embarque y en t
el montaje
9.3 Descripcién y dimension del item Por proveedor
10.0 Datos del Motor
TAG N° (para cada motor
10.1 reemplazar la x por el contador Requerido
del motor requerido,
02361-TCL-01MX)
10.2 Cantidad (motor) Por proveedor
10.3 Control de partida Por proveedor
104 Fabricante Por proveedor
10.5 Potencia nominal (HP / kW) Por proveedor
106 E_Iev?cic’)n, de_operacién para 2 000
disefio eléctrico (m.s.n.m.)
10.7 Factor de servicio 1,15
10.8 Rango de velocidad RPM Por proveedor
10.9 Tipo (jaula de ardilla / rotor Induccién, Jaula de
' bobinado / otro) Ardilla
10.10 Voltaje V 575
10.11 Fases 3F+Tp
10.12 Frecuencia Hz 50
10.13 Corriente a plena carga A Por proveedor
10.14 Corriente con rotor blogueado A Por proveedor
10.15 Factor de potencia (100 /75 /50 Por proveedor
) % carga)
g
Motor de alta eficiencia
10.16 Eficiencia (100 / 75/ 50 % carga) NEMA Premium o
equivalente IEC
1017 Caracteristica de torque (NEMA Por proveedor
) A/B/C/D)
10.18 Torgue a plena carga kKNm Por proveedor
10.19 Inercia del rotor kg/m? Por proveedor
10.20 Tipo de utilizacién (continuo / % Por proveedor
) del tiempo)

© Hatch 2019 Todos los derechos reservados, incluyendo todos los derechos relacionados con el uso de este documento o sus contenidos.

4501829452-03111-HDDME-00055



®

CODELCO

VICEPRESIDENCIA
DE PROYECTOS

HATCH

Corporacién Nacional del Cobre de Chile
Servicios de Ingenieria de Detalles y Terreno para Sistema de Manejo de Mineral,
Sistema Eléctrico y Drenaje Proyecto AN-NNM

Hoja de Datos

PUENTES GRUA TIPO MONOVIGA
H358980-03100-240-206-0017

N° Proyecto: H358980
Rev. 1, Pag. 10 de 37

Puente Grua Elataforma de Mantenimiento TAG: 02361-TCL-01/02
Piques de Grueso
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
10.21 Conexion del estator (A/'Y) Por proveedor
10.22 Clase de aislacion F
10.23 Aumento de temperatura sobre 115%
' 40 °C (°C) 0
10.24 Tipo de Ventilacion TEFC/TENV
. . NEMA 4 o equivalente
10.25 Tipo de Encerramiento IEC IP-55
10.26 Freno Electromagnético Si
10.27 Material carcasa Fierro fundido
10.28 Numero de carcasa (frame) Por proveedor
10.29 Montaje (horizontal / vertical) Por proveedor
10.30 Soportes (rodamientos / bujes) Por proveedor
10.31 Peso del motor kg Por proveedor
Plano de dimensiones principales, Por proveedor
10.32 de curvas de torque, corriente,
caida de tension
7. Hoja de Datos Puente Grua Alimentador de Placas (Apron
Feeder) TAG 03111-GPT-01/02
Puente Grua Alimentador de Placas TAG: 03111-GPT-01/02
(Apron Feeder)
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
1.0 Requerimientos Generales
Puente Grua
11 Nombre - Alimentador de Placas
(Apron Feeder)
1.2 Cantidad un 2
Mantenimiento zona
1.3 Funcion - de alimentador de
placas
. Monoviga Testera
1.4 Tipo i Colgante
15 Disefio Ligero / CMAA 74
Clase B
1.6 Capacidad t 5
1.7 Luz mm 5850
1.8 Carrera m 13
1.9 Izaje m 8
2.0 Condiciones de servicio
2.1 Horas por dia h Intermitente
2.2 Dias por semana dias 7
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Puente Grua Alimentador de Placas TAG: 03111-GPT-01/02
(Apron Feeder)
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
2.3 Dias por afo dias 365
2.4 Disponibilidad % 96
2.5 Servicio - Ligero
Ver documento
Localizacidn geografica y “C”te.”c.) de D|seﬁ9_
2.6 condiciones ambientales Condiciones de Sitio,
' N° H358980-00000-
200-210-0001.
2.7 Instalacion (interior / exterior) Interior
2.8 Ambiente Humedo / Polvoriento
3.0 Disponibilidad de energiay
recursos
3.1 Voltaje sistema/motor V 600
3.2 Frecuencia Hz 50
3.3 Fases 3
3.4 Alimentacion control 120 V; 50 Hz
4.0 Identificacion del Vendedor
4.1 Nombre de la compaiiia Por proveedor
4.2 Pais / Ciudad Por proveedor
4.3 Direccién Por proveedor
4.4 Numero de teléfono Por proveedor
4.5 Contacto Por proveedor
4.6 Email Por proveedor
4.7 Web de la compafiia Por proveedor
5.0 Fabricante
5.1 Nombre de la compaiiia Por proveedor
5.2 Pais / Ciudad Por proveedor
5.3 Direccién Por proveedor
5.4 Numero de teléfono Por proveedor
55 Contacto Por proveedor
5.6 Email Por proveedor
5.7 Web de la compaifiia Por proveedor
6.0 Datos de Operacion y
) Componentes
6.1 General
. , Monoviga con testera
6.1.1 Tipo de puente grda colgante
6.1.2 Disefio CMAA 74 Clase B
6.1.3 Modelo Por proveedor
6.1.4 Cantidad 2
6.1.5 Potencia total kw Por proveedor
6.1.6 Peso kg Por proveedor
6.2 Disefio
6.2.1 Cantidad de ganchos c/u 1 x cada equipo
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(Apron Feeder)
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
6.2.2 Velocidad de traslacién puente m/min Por proveedor
6.2.3 Velocidad de traslacién carro m/min Por proveedor
6.2.4 Velocidad de izaje polipasto m/min Por proveedor
6.2.5 Aceleracion m/s2 Por proveedor
6.3 Viga principal
6.3.1 Material Por proveedor
6.3.2 Tipo Por proveedor
6.4 Testeras
6.4.1 Longitud total testera m Por proveedor
6.4.2 Distancia entre ruedas mm Por proveedor
6.4.3 Cantidad de ruedas por testera un Por proveedor
6.4.4 Material de ruedas Por proveedor
6.4.5 Dureza material de las ruedas RC/BHN Por proveedor
6.4.6 Carga por rueda (maxima) kg Por proveedor
6.4.7 Peso por testera kg Por proveedor
6.4.8 Cantidad de motores por testera un Por proveedor
6.4.9 Potencia motor traslacion kw Por proveedor
6.4.10 Sistema motriz testera un Por proveedor
6.4.11 Tipo parachoques Por proveedor
6.4.12 Sistema 9nti_ descarrilamiento y Requerido
control sismico
6.5 Carro polipasto
6.5.1 Tipo (altura normal o reducida) Reducida
6.5.2 Potencia motor de izaje (nominal) kw Por proveedor
6.5.3 Cantidad motores de izaje Por proveedor
6.54 Potencjg motor_de carro de KW Por proveedor
traslaciéon (nominal)
6.5.5 Cantidad motores carro de Por proveedor
o traslacion
6.5.6 Altura de izaje maxima m Por proveedor
6.5.7 _Dista_mciq minima ggncho tope mm Por proveedor
inferior viga monorriel
6.5.8 Gancho rotatorio 360° Requerido
6.5.9 Especificacién del cable Segldn CMAA Clase B
6.5.10 Didmetro del cable mm Por proveedor
6.5.11 Peso total tambor y carro kg Por proveedor
6.5.12 Material ruedas Por proveedor
6.5.13 Dureza material ruedas RC/BHN Por proveedor
6.6 Tambor de arrollamiento
6.6.1 Tipo Por proveedor
6.6.2 Material del manto Por proveedor
6.6.3 Material del eje Por proveedor
6.6.4 Acanalado Por proveedor
6.6.5 Toma de cable lateral Por proveedor
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(Apron Feeder)
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
6.6.6 Peso kg Por proveedor
6.7 Riel de rodadura (si aplica)
6.7.1 Tipo y tamafio Por proveedor
6.7.2 Dimensiones m Por proveedor
6.7.3 Peso kg Por proveedor
Sistema de fijacion incluye placas Requerido
soportes de rieles, mordaza de
6.7.4 . X
apriete y todo lo requerido para
fijar los rieles a la viga principal
6.8 Botonera
6.8.1 Tipo Colgante
6.8.2 Proteccion segun IEC/NEMA IP 55 0NEMA 4
6.8.3 Carrete retractil si/lno Por proveedor
6.8.4 Altura de operacion m Por proveedor
6.9 Control via radio frecuencia
6.9.1 Radio Control Requerido
6.9.2 Banda de frecuencia MHz 433-434
6.9.3 Grado de proteccién IP65
6.10 Alimentacidn eléctrica puente
6.10.1 Tipo de alimentacion Riel encapsulado
6.10.2 Voltaje V 600
6.10.3 Cantidad de fases 3
6.11 Alimentacién eléctrica
polipasto
6.11.1 Tipo de alimentacion Festoon
6.12 Sistema de freno puente gria
6.12.1 Tipo Electromagnético
6.12.2 Dimensiones m Por proveedor
6.12.3 Vida estimada elemento de h Por proveedor
desgaste
6.12.4 Accionamiento Por proveedor
6.12.5 Capacidad mecénica Nm Por proveedor
6.12.6 Capacidad térmica w Por proveedor
6.12.7 Material elemento de desgaste Por proveedor
Sistema de freno carro
6.13 .
polipasto
6.13.1 Tipo Electromagnético
6.13.2 Dimensiones m Por proveedor
6.13.3 Vida estimada elemento de h Por proveedor
desgaste
6.13.4 Accionamiento Por proveedor
6.13.5 Capacidad mecénica Nm Por proveedor
6.13.6 Capacidad térmica W Por proveedor
6.13.7 Material elemento de desgaste Por proveedor
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item Descripcién Unidad Requerido Propuesto

Sistema de freno tambor de
6.14 .

arrollamiento
6.14.1 Tipo Electromagnético
6.14.2 Dimensiones m Por proveedor
6.14.3 Vida estimada elemento de h Por proveedor

desgaste
6.14.4 Accionamiento Por proveedor
6.14.5 Capacidad mecanica Nm Por proveedor
6.14.6 Capacidad térmica W Por proveedor
6.14.7 Material elemento de desgaste Por proveedor
6.15 Tablero de control
6.15.1 Proteccion segiin NEMA / IEC NEMA 4X o IP65
6.15.2 Dimensiones mm Por proveedor
6.15.3 Botonera partida Requerido
6.15.4 Botonera parada Requerido
6.15.5 Botonera parada de emergencia Requerido
6.15.6 Luces indicadoras de estado Requerido

(equipo funcionando/detenido,

falla)
6.15.7 Selector local remoto Requerido
6.15.8 Receptor radio control Requerido
6.15.9 Placa de identificacion Tipo lamicoid
6.16 Tablero de Fuerza
6.16.1 Grado de proteccién NEMA 4X
6.16.2 Dimensiones mm Por proveedor
6.16.3 Botonera de partida Requerido
6.16.4 Botonera parada de emergencia Requerido
6.16.5 Luces indicadoras de tensién Requerido
6.16.6 Fabricante Por proveedor
6.16.7 Tipo de alimentacion V/IHz/F 600/50/3
6.16.8 Aldaba para candados Requerido
6.16.9 Doble tapa Requerido
6.16.10 | Conectores para sistemas Requerido

industriales enchufables tipo

Phoenix contact
6.17 Variadores de frecuencia (si

aplica)
6.17.1 Fabricante Por proveedor
6.17.2 Cantidad Por proveedor
6.17.3 Proteccion segun NEMA / IEC NEMA 4X o IP65
6.17.4 Potencia kw Por proveedor
6.17.5 Tensién V 600
6.17.6 Control vectorial de torque Requerido
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item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
6.18 Sistema de seguridad
operacional
6.18.1 Fabricante Por proveedor
6.18.2 Proteccién segin NEMA / IEC NEMA 4X o IP65
6.18.3 Sirena de traslacion Requerido
6.18.4 Potencia sirena de traslacién dB Por proveedor
6.18.5 Sistema de control anti péndulo Requerido
6.18.6 Potencia sirena sobrecarga dB Por proveedor
6.18.7 Balizas para traslado y manejo de Estroboscopicas
carga
6.18.8 Sistema LOG de sobrecargas en Requerido
equipo
6.18.9 Switch limite de carrera Requerido
6.18.10 | Focos de iluminacién Requerido
7.0 Instrumentaciéon y Control
7.1 Sensores de peso Requerido
7.2 Sensores de limite de carreras Requerido
7.3 Antena radio control Requerido
7.4 Sistema de pesaje dinamico Requerido
8.0 Estructura
Segun Especificacion
Técnica General
8.1 Disefio estructural y sismico Pu.en.tes Gruaf
Principales, N
4501829452-03100-
ESPME-00021
Adjuntar con la oferta plano .
82 ref{arencial del PuentepGrua Requerido
9.0 Aspectos dimensionales
Peso total del puente gria Por proveedor
9.1 ensamblado y en condicién de t
operacion
Peso del item mas pesado a Por proveedor
9.2 manipularse en el embarque y en t
el montaje
9.3 Descripcién y dimension del item Por proveedor
10.0 Datos del Motor
TAG N° (para cada motor
101 (rjeemplazar la x por el contador Requerido
el motor requerido,
03115-GPT-12MX)
10.2 Cantidad (motor) Por proveedor
10.3 Control de partida Por proveedor
104 Fabricante Por proveedor
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item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
10.5 Potencia nominal (HP / kW) Por proveedor
106 E_Iev:alcic')n, de_operacién para 2 000
disefio eléctrico (m.s.n.m.)
10.7 Factor de servicio 1,15
10.8 Rango de velocidad RPM Por proveedor
10.9 Tipo (jaula de ardilla / rotor Induccién, Jaula de
) bobinado / otro) Ardilla
10.10 Voltaje \Y 575
10.11 Fases 3F+Tp
10.12 Frecuencia Hz 50
10.13 Corriente a plena carga A Por proveedor
10.14 Corriente con rotor blogueado A Por proveedor
10.15 Factor de potencia (100 /75 /50 Por proveedor
) % carga)
g
Motor de alta eficiencia
10.16 Eficiencia (100 / 75 / 50 % carga) NEMA Premium o
equivalente IEC
1017 Caracteristica de torque (NEMA Por proveedor
) A/B/C/D)
10.18 Torgue a plena carga kNm Por proveedor
10.19 Inercia del rotor kg/m? Por proveedor
10.20 Tipo de utilizacién (continuo / % Por proveedor
) del tiempo)
10.21 Conexion del estator (A/'Y) Por proveedor
10.22 Clase de aislacion F
10.23 Aumento de temperatura sobre 115%
40 °C (°C)
10.24 Tipo de Ventilacion TEFC/TENV
. . NEMA 4 o equivalente
10.25 Tipo de Encerramiento IEC IP-55
10.26 Freno Electromagnético Si
10.27 Material carcasa Fierro fundido
10.28 Ndmero de carcasa (frame) Por proveedor
10.29 Montaje (horizontal / vertical) Por proveedor
10.30 Soportes (rodamientos / bujes) Por proveedor
10.31 Peso del motor kg Por proveedor
Plano de dimensiones principales, Por proveedor
10.32 de curvas de torque, corriente,
caida de tension

© Hatch 2019 Todos los derechos reservados, incluyendo todos los derechos relacionados con el uso de este documento o sus contenidos.

4501829452-03111-HDDME-00055



CODELCO HATCH

DE PROYECTOS

Hoja de Datos
PUENTES GRUA TIPO MONOVIGA

Corporacién Nacional del Cobre de Chile H358980-03100-240-206-0017
Servicios de Ingenieria de Detalles y Terreno para Sistema de Manejo de Mineral, N° Proyecto: H358980
Sistema Eléctrico y Drenaje Proyecto AN-NNM Rev. 1, Pag. 17 de 37
8. Hoja de Datos Puente Grua Motor Accionamiento Principal

Chancador TAG 03112-GPT-02

Puente Gria Motor Accionamiento
Principal Chancador

TAG: 03112-GPT-02

item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
1.0 Requerimientos Generales
11 Nombre Puente Gria Motor

Accionamiento
Principal Chancador

1.2 Cantidad un 1
1.3 Funcién Mantenimiento motor
chancador
14 Tipo Monoviga con testera
colgante
15 Disefio Ligero / CMAA 74
Clase B
1.6 Capacidad t 10
1.7 Luz mm 6000
1.8 Carrera m 21,6
1.9 Izaje m 6
2.0 Condiciones de servicio
2.1 Horas por dia h Intermitente
2.2 Dias por semana dias 7
2.3 Dias por afio dias 365
2.4 Disponibilidad % 96
2.5 Servicio - Ligero
2.6 Localizacion geografica y Ver documento
condiciones ambientales. “Criterio de Disefio

Condiciones de Sitio,
N°  H358980-00000-
200-210-0001.

2.7 Instalacion (interior / exterior) Interior
2.8 Ambiente Humedo / Polvoriento
3.0 Disponibilidad de energia vy

recursos
3.1 Voltaje sistema/motor V 600
3.2 Frecuencia Hz 50
3.3 Fases 3
3.4 Alimentacién control 120 V; 50 Hz
4.0 Identificacion del Vendedor
4.1 Nombre de la compaiiia Por proveedor
4.2 Pais / Ciudad Por proveedor
4.3 Direccion Por proveedor
4.4 Nimero de teléfono Por proveedor
4.5 Contacto Por proveedor

4501829452-03111-HDDME-00055
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Puente Grua_ Motor Accionamiento TAG: 03112-GPT-02
Principal Chancador
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto

4.6 Email Por proveedor
4.7 Web de la compafiia Por proveedor
5.0 Fabricante
5.1 Nombre de la compaiiia Por proveedor
5.2 Pais / Ciudad Por proveedor
5.3 Direccion Por proveedor
5.4 Numero de teléfono Por proveedor
5.5 Contacto Por proveedor
5.6 Email Por proveedor
5.7 Web de la compafiia Por proveedor

Datos de Operacion
6.0

Componentes
6.1 General
6.1.1 Tipo de puente graa Monoviga con testera

colgante

6.1.2 Disefio CMAA 74 Clase B
6.1.3 Modelo Por proveedor
6.1.4 Cantidad 1
6.1.5 Potencia total kw Por proveedor
6.1.6 Peso kg Por proveedor
6.2 Disefio
6.2.1 Cantidad de ganchos clu 1
6.2.2 Velocidad de traslacién puente m/min Por proveedor
6.2.3 Velocidad de traslacién carro m/min Por proveedor
6.2.4 Velocidad de izaje polipasto m/min Por proveedor
6.2.5 Aceleracion m/s2 Por proveedor
6.3 Viga principal
6.3.1 Material Por proveedor
6.3.2 Tipo Por proveedor
6.4 Testeras
6.4.1 Longitud total testera m Por proveedor
6.4.2 Distancia entre ruedas mm Por proveedor
6.4.3 Cantidad de ruedas por testera un Por proveedor
6.4.4 Material de ruedas Por proveedor
6.4.5 Dureza material de las ruedas RC/BHN Por proveedor
6.4.6 Carga por rueda (méxima) kg Por proveedor
6.4.7 Peso por testera kg Por proveedor
6.4.8 Cantidad de motores por testera un Por proveedor
6.4.9 Potencia motor traslacion kw Por proveedor
6.4.10 Sistema motriz testera un Por proveedor
6.4.11 Tipo parachoques Por proveedor
6.4.12 Sistema, ar_1ti descarrilamiento Requerido

control sismico
6.5 Carro polipasto
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Principal Chancador
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
6.5.1 Tipo (altura normal o reducida) Reducida
6.5.2 Potencia motor de izaje (nominal) kw Por proveedor
6.5.3 Cantidad motores de izaje Por proveedor
6.5.4 Potencia motor de carro de kw Por proveedor
traslacion (nominal)
6.5.5 Cantidad motores carro de Por proveedor
traslacion
6.5.6 Altura de izaje maxima m Por proveedor
6.5.7 Distancia minima gancho tope mm Por proveedor
inferior viga monorriel
6.5.8 Gancho rotatorio 360° Requerido
6.5.9 Especificacion del cable Segun CMAA Clase B
6.5.10 Didmetro del cable mm Por proveedor
6.5.11 Peso total tambor y carro kg Por proveedor
6.5.12 Material ruedas Por proveedor
6.5.13 Dureza material ruedas RC/BHN Por proveedor
6.6 Tambor de arrollamiento
6.6.1 Tipo Por proveedor
6.6.2 Material del manto Por proveedor
6.6.3 Material del eje Por proveedor
6.6.4 Acanalado Por proveedor
6.6.5 Toma de cable lateral Por proveedor
6.6.6 Peso kg Por proveedor
6.7 Riel de rodadura (si aplica)
6.7.1 Tipo y tamafio Por proveedor
6.7.2 Dimensiones m Por proveedor
6.7.3 Peso kg Por proveedor
6.7.4 Sistema de fijacién incluye placas Requerido
soportes de rieles, mordaza de
apriete y todo lo requerido para fijar
los rieles a la viga principal
6.8 Botonera
6.8.1 Tipo Colgante
6.8.2 Proteccion segun IEC/NEMA IP 55 0 NEMA 4
6.8.3 Carrete retractil si/no Por proveedor
6.8.4 Altura de operacion m Por proveedor
6.9 Control viaradio frecuencia
6.9.1 Radio Control Requerido
6.9.2 Banda de frecuencia MHz 433 -434
6.9.3 Grado de proteccién IP65
6.10 Alimentacidn eléctrica puente
6.10.1 Tipo de alimentacion Riel encapsulado
6.10.2 Voltaje \Y 600
6.10.3 Cantidad de fases 3
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item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
6.11 Alimentacion eléctrica polipasto
6.11.1 Tipo de alimentacion Festoon
6.12 Sistema de freno puente gria
6.12.1 Tipo Electromagnético
6.12.2 Dimensiones m Por proveedor
6.12.3 Vida estimada elemento de h Por proveedor
desgaste
6.12.4 Accionamiento Por proveedor
6.12.5 Capacidad mecanica Nm Por proveedor
6.12.6 Capacidad térmica W Por proveedor
6.12.7 Material elemento de desgaste Por proveedor
6.13 Sistema de freno carro polipasto
6.13.1 Tipo Electromagnético
6.13.2 Dimensiones m Por proveedor
6.13.3 Vida estimada elemento de h Por proveedor
desgaste
6.13.4 Accionamiento Por proveedor
6.13.5 Capacidad mecanica Nm Por proveedor
6.13.6 Capacidad térmica w Por proveedor
6.13.7 Material elemento de desgaste Por proveedor
Sistema de freno tambor de
6.14 .
arrollamiento
6.14.1 Tipo Electromagnético
6.14.2 Dimensiones m Por proveedor
6.14.3 Vida estimada elemento de h Por proveedor
desgaste
6.14.4 Accionamiento Por proveedor
6.14.5 Capacidad mecénica Nm Por proveedor
6.14.6 Capacidad térmica w Por proveedor
6.14.7 Material elemento de desgaste Por proveedor
6.15 Tablero de control
6.15.1 Proteccion segun NEMA / IEC NEMA 4X o IP65
6.15.2 Dimensiones mm Por proveedor
6.15.3 Botonera partida Requerido
6.15.4 Botonera parada Requerido
6.15.5 Botonera parada de emergencia Requerido
6.15.6 Luces indicadoras de estado Requerido
(equipo funcionando/detenido, falla)
6.15.7 Selector local remoto Requerido
6.15.8 Receptor radio control Requerido
6.15.9 Placa de identificacion Tipo lamicoid
6.16 Tablero de Fuerza
6.16.1 Grado de proteccién NEMA 4X
6.16.2 Dimensiones mm Por proveedor

© Hatch 2019 Todos los derechos reservados, incluyendo todos los derechos relacionados con el uso de este documento o sus contenidos.

4501829452-03111-HDDME-00055



®

CODELCO

VICEPRESIDENCIA
DE PROYECTOS

HATCH

Corporacién Nacional del Cobre de Chile
Servicios de Ingenieria de Detalles y Terreno para Sistema de Manejo de Mineral,
Sistema Eléctrico y Drenaje Proyecto AN-NNM

Hoja de Datos

PUENTES GRUA TIPO MONOVIGA
H358980-03100-240-206-0017

N° Proyecto: H358980
Rev. 1, Pag. 21 de 37

Puente Grua_ Motor Accionamiento TAG: 03112-GPT-02
Principal Chancador
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
6.16.3 Botonera de partida Requerido
6.16.4 Botonera parada de emergencia Requerido
6.16.5 Luces indicadoras de tensién Requerido
6.16.6 Fabricante Por proveedor
6.16.7 Tipo de alimentacion V/Hz/F 600/50/3
6.16.8 Aldaba para candados Requerido
6.16.9 Doble tapa Requerido
6.16.10 | Conectores para sistemas Requerido
industriales enchufables tipo
Phoenix contact
6.17 Variadores de frecuencia (si
aplica)
6.17.1 Fabricante Por proveedor
6.17.2 Cantidad Por proveedor
6.17.3 Proteccion segun NEMA / IEC NEMA 4X o IP65
6.17.4 Potencia kw Por proveedor
6.17.5 Tensién V 600
6.17.6 Control vectorial de torque Requerido
6.18 Sistema de seguridad
operacional
6.18.1 Fabricante Por proveedor
6.18.2 Proteccion segun NEMA / IEC NEMA 4X o IP65
6.18.3 Sirena de traslacion Requerido
6.18.4 Potencia sirena de traslacién dB Por proveedor
6.18.5 Sistema de control anti péndulo Requerido
6.18.6 Potencia sirena sobrecarga dB Por proveedor
6.18.7 Balizas para traslado y manejo de Estroboscopicas
carga
6.18.8 Sistema LOG de sobrecargas en Requerido
equipo
6.18.9 Switch limite de carrera Requerido
6.18.10 | Focos de iluminacién Requerido
7.0 Instrumentaciéon y Control
7.1 Sensores de peso Requerido
7.2 Sensores de limite de carreras Requerido
7.3 Antena radio control Requerido
7.4 Sistema de pesaje dinamico Requerido
8.0 Estructura
Segun Especificacion
Técnica General
8.1 Disefio estructural y sismico Pu_en_tes Gruaf
Principales, N
4501829452-03100-
ESPME-00021
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Puente Grua_ Motor Accionamiento TAG: 03112-GPT-02
Principal Chancador
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
Adjuntar con la oferta plano .
82 refjerencial del Puente Grua P Requerido
9.0 Aspectos dimensionales
Peso total del puente grda Por proveedor
9.1 ensamblado y en condicién de t
operacion
Peso del item mas pesado a Por proveedor
9.2 manipularse en el embarque y en el t
montaje
9.3 Descripcién y dimension del item Por proveedor
10.0 Datos del Motor
TAG N° (para cada motor
101 reemplazar la “x” por el contador'del Requerido
motor requerido,
03112-GPT-02MX)

10.2 Cantidad (motor) Por proveedor

10.3 Control de partida Por proveedor

104 Fabricante Por proveedor

10.5 Potencia nominal (HP / kW) Por proveedor

10.6 Elevacion de operacién para disefio 2.000

eléctrico (m.s.n.m.)

10.7 Factor de servicio 1,15

10.8 Rango de velocidad RPM Por proveedor

10.9 Tipo (jaula de ardilla/ rotor bobinado Induccién, Jaula de

/ otro) Ardilla

10.10 Voltaje \Y 575

10.11 Fases 3F+Tp

10.12 Frecuencia Hz 50

10.13 Corriente a plena carga A Por proveedor

10.14 Corriente con rotor blogueado A Por proveedor

10.15 Factor de potencia (100/ 75/ 50 % Por proveedor

carga)

10.16 Eficiencia (100 / 75/ 50 % carga) Motor de alta eficiencia
NEMA Premium o
equivalente IEC

10.17 Caracteristica de torque (NEMA Por proveedor

A/B/C/D)

10.18 Torgue a plena carga kNm Por proveedor

10.19 Inercia del rotor kg/m? Por proveedor

10.20 Tipo de utilizacion (continuo / % del Por proveedor

tiempo)

10.21 Conexion del estator (A/'Y) Por proveedor

10.22 Clase de aislacion F

4501829452-03111-HDDME-00055
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Puente Grua_ Motor Accionamiento TAG: 03112-GPT-02
Principal Chancador
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto

10.23 Aumento de temperatura sobre 40 115%

oC (oC)
10.24 Tipo de Ventilacion TEFC/TENV
10.25 Tipo de Encerramiento NEMA 4 o equivalente

IEC IP-55

10.26 Freno Electromagnético Si
10.27 Material carcasa Fierro fundido
10.28 Numero de carcasa (frame) Por proveedor
10.29 Montaje (horizontal / vertical) Por proveedor
10.30 Soportes (rodamientos / bujes) Por proveedor
10.31 Peso del motor kg Por proveedor
10.32 Plano de dimensiones principales, Por proveedor

de curvas de torque, corriente,

caida de tensién

© Hatch 2019 Todos los derechos reservados, incluyendo todos los derechos relacionados con el uso de este documento o sus contenidos.
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Corporacién Nacional del Cobre de Chile
Servicios de Ingenieria de Detalles y Terreno para Sistema de Manejo de Mineral,
Sistema Eléctrico y Drenaje Proyecto AN-NNM

9. Hoja de Datos Puente Grua Tunel Retiro de Chatarra
TAG 03115-GPT-02
Puente Grua Tunel Retiro de Chatarra TAG: 03115-GPT-02
item Descripcion Unidad Requerido Propuesto
1.0 Requerimientos Generales
Puente Graa Tuanel
11 Nombre i Retiro de Chatarra
1.2 Cantidad un 1
L Retiro chatarra correas
1.3 Funcion - .
de limpieza
14 Tipo i Monoviga con testera
colgante
15 Disefio Ligero/ CMAA 74
Clase B
1.6 Capacidad t 10
1.7 Luz mm 4400
1.8 Carrera m 23
1.9 Izaje m 8,5
2.0 Condiciones de servicio
2.1 Horas por dia h Intermitente
2.2 Dias por semana dias 7
2.3 Dias por afio dias 365
2.4 Disponibilidad % 96
2.5 Servicio - Ligero
Ver documento
Localizacion geografica y “Cnte_r 1o de D'S?T‘O
2.6 condiciones ambientales Condiciones de_Sitio,
' N°  H358980-00000-
200-210-0001.
2.7 Instalacion (interior / exterior) Interior
2.8 Ambiente Humedo / Polvoriento
3.0 Disponibilidad de energia y
recursos
3.1 Voltaje sistema/motor V 600
3.2 Frecuencia Hz 50
3.3 Fases 3
3.4 Alimentacion control 120 V; 50 Hz
4.0 Identificacion del Vendedor
4.1 Nombre de la compaiiia Por proveedor
4.2 Pais / Ciudad Por proveedor
4.3 Direccién Por proveedor
4.4 Numero de teléfono Por proveedor
4.5 Contacto Por proveedor
4.6 Email Por proveedor
4.7 Web de la compafiia Por proveedor

4501829452-03111-HDDME-00055
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Puente Grua Tunel Retiro de Chatarra TAG: 03115-GPT-02

item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
5.0 Fabricante
5.1 Nombre de la compaiiia Por proveedor
5.2 Pais / Ciudad Por proveedor
5.3 Direccion Por proveedor
5.4 Numero de teléfono Por proveedor
55 Contacto Por proveedor
5.6 Email Por proveedor
5.7 Web de la compaiiia Por proveedor
6.0 Datos de Operacién y

) Componentes
6.1 General
6.1.1 Tipo de puente graa Monoviga con testera

colgante
6.1.2 Disefio CMAA 74 Clase B
6.1.3 Modelo Por proveedor
6.1.4 Cantidad 1
6.1.5 Potencia total kw Por proveedor
6.1.6 Peso kg Por proveedor
6.2 Disefio
6.2.1 Cantidad de ganchos clu 1
6.2.2 Velocidad de traslacion puente m/min Por proveedor
6.2.3 Velocidad de traslacién carro m/min Por proveedor
6.2.4 Velocidad de izaje polipasto m/min Por proveedor
6.2.5 Aceleracion m/s2 Por proveedor
6.3 Viga principal
6.3.1 Material Por proveedor
6.3.2 Tipo Por proveedor
6.4 Testeras
6.4.1 Longitud total testera m Por proveedor
6.4.2 Distancia entre ruedas mm Por proveedor
6.4.3 Cantidad de ruedas por testera un Por proveedor
6.4.4 Material de ruedas Por proveedor
6.4.5 Dureza material de las ruedas RC/BHN Por proveedor
6.4.6 Carga por rueda (maxima) kg Por proveedor
6.4.7 Peso por testera kg Por proveedor
6.4.8 Cantidad de motores por testera un Por proveedor
6.4.9 Potencia motor traslacién kw Por proveedor
6.4.10 Sistema motriz testera un Por proveedor
6.4.11 Tipo parachoques Por proveedor
6.4.12 Sistema, an_ti descarrilamiento y Requerido
control sismico

6.5 Carro polipasto
6.5.1 Tipo (altura normal o reducida) Reducida
6.5.2 Potencia motor de izaje (nominal) kw Por proveedor

© Hatch 2019 Todos los derechos reservados, incluyendo todos los derechos relacionados con el uso de este documento o sus contenidos.

4501829452-03111-HDDME-00055



®

CODELCO

VICEPRESIDENCIA
DE PROYECTOS

HATCH

Corporacién Nacional del Cobre de Chile
Servicios de Ingenieria de Detalles y Terreno para Sistema de Manejo de Mineral,
Sistema Eléctrico y Drenaje Proyecto AN-NNM

Hoja de Datos

PUENTES GRUA TIPO MONOVIGA
H358980-03100-240-206-0017

N° Proyecto: H358980
Rev. 1, Pag. 26 de 37

Puente Grua Tunel Retiro de Chatarra TAG: 03115-GPT-02
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
6.5.3 Cantidad motores de izaje Por proveedor
6.5.4 Potencia motor de carro de kw Por proveedor
traslacion (nominal)
6.5.5 Cantidad motores carro de Por proveedor
traslacion
6.5.6 Altura de izaje maxima m Por proveedor
6.5.7 Distancia minima gancho tope mm Por proveedor
inferior viga monorriel
6.5.8 Gancho rotatorio 360° Requerido
6.5.9 Especificacion del cable Segun CMAA Clase B
6.5.10 Diametro del cable mm Por proveedor
6.5.11 Peso total tambor y carro kg Por proveedor
6.5.12 Material ruedas Por proveedor
6.5.13 Dureza material ruedas RC/BHN Por proveedor
6.6 Tambor de arrollamiento
6.6.1 Tipo Por proveedor
6.6.2 Material del manto Por proveedor
6.6.3 Material del eje Por proveedor
6.6.4 Acanalado Por proveedor
6.6.5 Toma de cable lateral Por proveedor
6.6.6 Peso kg Por proveedor
6.7 Riel de rodadura (si aplica)
6.7.1 Tipo y tamafio Por proveedor
6.7.2 Dimensiones m Por proveedor
6.7.3 Peso kg Por proveedor
Sistema de fijacion incluye placas Requerido
soportes de rieles, mordaza de
6.7.4 . )
apriete y todo lo requerido para
fijar los rieles a la viga principal
6.8 Botonera
6.8.1 Tipo Colgante
6.8.2 Proteccion segun IEC/NEMA IP 55 0NEMA 4
6.8.3 Carrete retractil si/no Por proveedor
6.8.4 Altura de operacion m Por proveedor
6.9 Control viaradio frecuencia
6.9.1 Radio Control Requerido
6.9.2 Banda de frecuencia MHz 433 -434
6.9.3 Grado de proteccién IP65
6.10 Alimentacidn eléctrica puente
6.10.1 Tipo de alimentacion Riel encapsulado
6.10.2 Voltaje Vv 600
6.10.3 Cantidad de fases 3
6.11 Alimentacion eléctrica polipasto
6.11.1 Tipo de alimentacion Festoon

© Hatch 2019 Todos los derechos reservados, incluyendo todos los derechos relacionados con el uso de este documento o sus contenidos.
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Puente Grua Tunel Retiro de Chatarra TAG: 03115-GPT-02
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
6.12 Sistema de freno puente gria
6.12.1 Tipo Electromagnético
6.12.2 Dimensiones m Por proveedor
6.12.3 Vida estimada elemento de h Por proveedor
desgaste
6.12.4 Accionamiento Por proveedor
6.12.5 Capacidad mecanica Nm Por proveedor
6.12.6 Capacidad térmica W Por proveedor
6.12.7 Material elemento de desgaste Por proveedor
Sistema de freno carro
6.13 )
polipasto
6.13.1 Tipo Electromagnético
6.13.2 Dimensiones m Por proveedor
6.13.3 Vida estimada elemento de h Por proveedor
desgaste
6.13.4 Accionamiento Por proveedor
6.13.5 Capacidad mecanica Nm Por proveedor
6.13.6 Capacidad térmica W Por proveedor
6.13.7 Material elemento de desgaste Por proveedor
Sistema de freno tambor de
6.14 .
arrollamiento
6.14.1 Tipo Electromagnético
6.14.2 Dimensiones m Por proveedor
6.14.3 Vida estimada elemento de h Por proveedor
desgaste
6.14.4 Accionamiento Por proveedor
6.14.5 Capacidad mecénica Nm Por proveedor
6.14.6 Capacidad térmica w Por proveedor
6.14.7 Material elemento de desgaste Por proveedor
6.15 Tablero de control
6.15.1 Proteccidn segun NEMA / IEC NEMA 4X o IP65
6.15.2 Dimensiones mm Por proveedor
6.15.3 Botonera partida Requerido
6.15.4 Botonera parada Requerido
6.15.5 Botonera parada de emergencia Requerido
6.15.6 Luces indicadoras de estado Requerido
(equipo funcionando/detenido,
falla)
6.15.7 Selector local remoto Requerido
6.15.8 Receptor radio control Requerido
6.15.9 Placa de identificacion Tipo lamicoid
6.16 Tablero de Fuerza
6.16.1 Grado de proteccién NEMA 4X
6.16.2 Dimensiones mm Por proveedor

© Hatch 2019 Todos los derechos reservados, incluyendo todos los derechos relacionados con el uso de este documento o sus contenidos.
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Puente Grua Tunel Retiro de Chatarra TAG: 03115-GPT-02
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
6.16.3 Botonera de partida Requerido
6.16.4 Botonera parada de emergencia Requerido
6.16.5 Luces indicadoras de tension Requerido
6.16.6 Fabricante Por proveedor
6.16.7 Tipo de alimentacion V/Hz/F 600/50/3
6.16.8 Aldaba para candados Requerido
6.16.9 Doble tapa Requerido
6.16.10 | Conectores para sistemas Requerido
industriales  enchufables  tipo
Phoenix contact
6.17 Variadores de frecuencia (si
aplica)
6.17.1 Fabricante Por proveedor
6.17.2 Cantidad Por proveedor
6.17.3 Proteccion segin NEMA / IEC NEMA 4X o IP65
6.17.4 Potencia kw Por proveedor
6.17.5 Tension \Y 600
6.17.6 Control vectorial de torque Requerido
6.18 Sistema de seguridad
operacional
6.18.1 Fabricante Por proveedor
6.18.2 Proteccidn segun NEMA / IEC NEMA 4X o IP65
6.18.3 Sirena de traslacion Requerido
6.18.4 Potencia sirena de traslacion dB Por proveedor
6.18.5 Sistema de control anti péndulo Requerido
6.18.6 Potencia sirena sobrecarga dB Por proveedor
6.18.7 Balizas para traslado y manejo de Estroboscopicas
carga
6.18.8 Sistema LOG de sobrecargas en Requerido
equipo
6.18.9 Switch limite de carrera Requerido
6.18.10 | Focos de iluminacién Requerido
7.0 Instrumentaciéon y Control
7.1 Sensores de peso Requerido
7.2 Sensores de limite de carreras Requerido
7.3 Antena radio control Requerido
7.4 Sistema de pesaje dinamico Requerido
8.0 Estructura
Segun Especificacion
Técnica General
8.1 Disefio estructural y sismico Pqen_tes Gruaso
Principales, N
4501829452-03100-
ESPME-00021
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Puente Grua Tunel Retiro de Chatarra TAG: 03115-GPT-02
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
Adjuntar con la oferta plano .
82 refJerenciaI del Puente Grua i Requerido
9.0 Aspectos dimensionales
Peso total del puente gria Por proveedor
9.1 ensamblado y en condicion de t
operacion
Peso del item mas pesado a Por proveedor
9.2 manipularse en el embarque y en t
el montaje
9.3 Descripcién y dimension del item Por proveedor
10.0 Datos del Motor
TAG N° (para cada motor
10.1 reemplazar la “x” por el conta'dor Requerido
del motor requerido,
03115-GPT-02MX)
10.2 Cantidad (motor) Por proveedor
10.3 Control de partida Por proveedor
104 Fabricante Por proveedor
10.5 Potencia nominal (HP / kW) Por proveedor
106 Elevacion de operacién para 2.000
) disefio eléctrico (m.s.n.m.)
10.7 Factor de servicio 1,15
10.8 Rango de velocidad RPM Por proveedor
10.9 Tipo (jaula de ardilla / rotor Induccién, Jaula de
) bobinado / otro) Ardilla
10.10 Voltaje V 575
10.11 Fases 3F+Tp
10.12 Frecuencia Hz 50
10.13 Corriente a plena carga A Por proveedor
10.14 Corriente con rotor blogueado A Por proveedor
10.15 Factor de potencia (100/75 /50 % Por proveedor
) carga)
Eficiencia (100 / 75/ 50 % carga) Motor de alta eficiencia
10.16 NEMA Premium o
equivalente IEC
10.17 Caracteristica de torque (NEMA Por proveedor
) A/B/C/D)
10.18 Torque a plena carga kNm Por proveedor
10.19 Inercia del rotor kg/m? Por proveedor
Tipo de utilizacién (continuo / % Por proveedor
10.20 .
del tiempo)
10.21 Conexion del estator (A/'Y) Por proveedor
10.22 Clase de aislacion F
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Puente Grua Tunel Retiro de Chatarra TAG: 03115-GPT-02
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
Aumento de temperatura sobre 40 115%
10.23 °C (°C)
10.24 Tipo de Ventilacion TEFC/TENV
10.25 Tipo de Encerramiento NEMA 4 o equivalente
) IEC IP-55
10.26 Freno Electromagnético Si
10.27 Material carcasa Fierro fundido
10.28 Numero de carcasa (frame) Por proveedor
10.29 Montaje (horizontal / vertical) Por proveedor
10.30 Soportes (rodamientos / bujes) Por proveedor
10.31 Peso del motor kg Por proveedor
Plano de dimensiones principales, Por proveedor
10.32 de curvas de torque, corriente,
caida de tension
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10. Hoja de Datos Puente Grua Mantenimiento Sistema de Tapado
TAG 03115-GPT-03
Puente Grua Mantenimiento Sistema de TAG: 03115-GPT-03
Tapado
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
1.0 Requerimientos Generales
Puente Grla
11 Nombre - Mantenimiento
Sistema de Tapado
1.2 Cantidad un 1
13 Funcién ) Mantenimiento
Sistema de Tapado
14 Tipo ) Monoviga con testera
colgante
15 Disefio Ligero/ CMAA 74
Clase B
1.6 Capacidad t 1
1.7 Luz mm 4100
1.8 Carrera m 13
1.9 Izaje m 3
2.0 Condiciones de servicio
2.1 Horas por dia h Intermitente
2.2 Dias por semana dias 7
2.3 Dias por afio dias 365
2.4 Disponibilidad % 96
2.5 Servicio - Ligero
Ver documento
Localizacion geogréfica y “Crlter 1o de Dlsgpo
2.6 condiciones ambientales Condiciones de_Sitio,
' N°  H358980-00000-
200-210-0001.
2.7 Instalacion (interior / exterior) Interior
2.8 Ambiente Humedo / Polvoriento
3.0 Disponibilidad de energia vy
recursos
3.1 Voltaje sistema/motor V 600
3.2 Frecuencia Hz 50
3.3 Fases 3
3.4 Alimentacién control 120 V; 50 Hz
4.0 Identificacion del Vendedor
4.1 Nombre de la compaiiia Por proveedor
4.2 Pais / Ciudad Por proveedor
4.3 Direccion Por proveedor
4.4 Nimero de teléfono Por proveedor
4.5 Contacto Por proveedor
4.6 Email Por proveedor
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4.7 Web de la compafiia Por proveedor
5.0 Fabricante
5.1 Nombre de la compaiiia Por proveedor
5.2 Pais / Ciudad Por proveedor
5.3 Direccion Por proveedor
5.4 Numero de teléfono Por proveedor
5.5 Contacto Por proveedor
5.6 Email Por proveedor
5.7 Web de la compafiia Por proveedor

Datos de Operacion y
6.0

Componentes
6.1 General
6.1.1 Tipo de puente graa Monow_ga con testera

sobre riel

6.1.2 Disefio CMAA 74 Clase B
6.1.3 Modelo Por proveedor
6.1.4 Cantidad 1
6.1.5 Potencia total kw Por proveedor
6.1.6 Peso kg Por proveedor
6.2 Disefio
6.2.1 Cantidad de ganchos clu 1
6.2.2 Velocidad de traslacidon puente m/min Por proveedor
6.2.3 Velocidad de traslacién carro m/min Por proveedor
6.2.4 Velocidad de izaje polipasto m/min Por proveedor
6.2.5 Aceleracion m/s2 Por proveedor
6.3 Viga principal
6.3.1 Material Por proveedor
6.3.2 Tipo Por proveedor
6.4 Testeras
6.4.1 Longitud total testera m Por proveedor
6.4.2 Distancia entre ruedas mm Por proveedor
6.4.3 Cantidad de ruedas por testera un Por proveedor
6.4.4 Material de ruedas Por proveedor
6.4.5 Dureza material de las ruedas RC/BHN Por proveedor
6.4.6 Carga por rueda (méxima) kg Por proveedor
6.4.7 Peso por testera kg Por proveedor
6.4.8 Cantidad de motores por testera un Por proveedor
6.4.9 Potencia motor traslacion kw Por proveedor
6.4.10 Sistema motriz testera un Por proveedor
6.4.11 Tipo parachoques Por proveedor
6.4.12 Sistema, ar)ti descarrilamiento vy Requerido

control sismico
6.5 Carro polipasto
6.5.1 Tipo (altura normal o reducida) Reducida
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6.5.2 Potencia motor de izaje (nominal) kw Por proveedor
6.5.3 Cantidad motores de izaje Por proveedor
6.5.4 Potencia motor de carro de kw Por proveedor
traslacion (nominal)
6.5.5 Cantidad motores carro de Por proveedor
traslacion
6.5.6 Altura de izaje maxima m Por proveedor
6.5.7 Distancia minima gancho tope mm Por proveedor
inferior viga monorriel
6.5.8 Gancho rotatorio 360° Requerido
6.5.9 Especificacién del cable Segun CMAA Clase B
6.5.10 Didmetro del cable mm Por proveedor
6.5.11 Peso total tambor y carro kg Por proveedor
6.5.12 Material ruedas Por proveedor
6.5.13 Dureza material ruedas RC/BHN Por proveedor
6.6 Tambor de arrollamiento
6.6.1 Tipo Por proveedor
6.6.2 Material del manto Por proveedor
6.6.3 Material del eje Por proveedor
6.6.4 Acanalado Por proveedor
6.6.5 Toma de cable lateral Por proveedor
6.6.6 Peso kg Por proveedor
6.7 Riel de rodadura (si aplica)
6.7.1 Tipo y tamafio Por proveedor
6.7.2 Dimensiones m Por proveedor
6.7.3 Peso kg Por proveedor
Sistema de fijacién incluye placas Requerido
6.7.4 soportes de rieles, mordaza de
o apriete y todo lo requerido para fijar
los rieles a la viga principal
6.8 Botonera
6.8.1 Tipo Colgante
6.8.2 Proteccion segun IEC/NEMA IP 55 0NEMA 4
6.8.3 Carrete retractil si/no Por proveedor
6.8.4 Altura de operacion m Por proveedor
6.9 Control viaradio frecuencia
6.9.1 Radio Control Requerido
6.9.2 Banda de frecuencia MHz 433 -434
6.9.3 Grado de proteccién IP65
6.10 Alimentacidn eléctrica puente
6.10.1 Tipo de alimentacion Riel encapsulado
6.10.2 Voltaje \Y 600
6.10.3 Cantidad de fases 3
6.11 Alimentacidn eléctrica polipasto
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6.11.1 Tipo de alimentacion Festoon
6.12 Sistema de freno puente gria
6.12.1 Tipo Electromagnético
6.12.2 Dimensiones m Por proveedor
6.12.3 Vida estimada elemento de h Por proveedor
desgaste
6.12.4 Accionamiento Por proveedor
6.12.5 Capacidad mecanica Nm Por proveedor
6.12.6 Capacidad térmica W Por proveedor
6.12.7 Material elemento de desgaste Por proveedor
6.13 Sistema de freno carro polipasto
6.13.1 Tipo Electromagnético
6.13.2 Dimensiones m Por proveedor
6.13.3 Vida estimada elemento de h Por proveedor
desgaste
6.13.4 Accionamiento Por proveedor
6.13.5 Capacidad mecanica Nm Por proveedor
6.13.6 Capacidad térmica W Por proveedor
6.13.7 Material elemento de desgaste Por proveedor
Sistema de freno tambor de
6.14 .
arrollamiento
6.14.1 Tipo Electromagnético
6.14.2 Dimensiones m Por proveedor
6.14.3 Vida estimada elemento de h Por proveedor
desgaste
6.14.4 Accionamiento Por proveedor
6.14.5 Capacidad mecénica Nm Por proveedor
6.14.6 Capacidad térmica w Por proveedor
6.14.7 Material elemento de desgaste Por proveedor
6.15 Tablero de control
6.15.1 Proteccion segun NEMA / IEC NEMA 4X o IP65
6.15.2 Dimensiones mm Por proveedor
6.15.3 Botonera partida Requerido
6.15.4 Botonera parada Requerido
6.15.5 Botonera parada de emergencia Requerido
6.15.6 Luces indicadoras de estado Requerido
(equipo funcionando/detenido, falla)
6.15.7 Selector local remoto Requerido
6.15.8 Receptor radio control Requerido
6.15.9 Placa de identificacion Tipo lamicoid
6.16 Tablero de Fuerza
6.16.1 Grado de proteccién NEMA 4X
6.16.2 Dimensiones mm Por proveedor
6.16.3 Botonera de partida Requerido
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6.16.4 Botonera parada de emergencia Requerido
6.16.5 Luces indicadoras de tensién Requerido
6.16.6 Fabricante Por proveedor
6.16.7 Tipo de alimentacion V/Hz/F 600/50/3
6.16.8 Aldaba para candados Requerido
6.16.9 Doble tapa Requerido
6.16.10 | Conectores para sistemas Requerido
industriales enchufables tipo
Phoenix contact
6.17 Variadores de frecuencia (si
aplica)
6.17.1 Fabricante Por proveedor
6.17.2 Cantidad Por proveedor
6.17.3 Proteccion segun NEMA / IEC NEMA 4X o IP65
6.17.4 Potencia kw Por proveedor
6.17.5 Tensién V 600
6.17.6 Control vectorial de torque Requerido
6.18 Sistema de seguridad
operacional
6.18.1 Fabricante Por proveedor
6.18.2 Proteccion segun NEMA / IEC NEMA 4X o IP65
6.18.3 Sirena de traslacion Requerido
6.18.4 Potencia sirena de traslacién dB Por proveedor
6.18.5 Sistema de control anti péndulo Requerido
6.18.6 Potencia sirena sobrecarga dB Por proveedor
6.18.7 Balizas para traslado y manejo de Estroboscopicas
carga
6.18.8 Sistema LOG de sobrecargas en Requerido
equipo
6.18.9 Switch limite de carrera Requerido
6.18.10 | Focos de iluminacién Requerido
7.0 Instrumentaciéon y Control
7.1 Sensores de peso Requerido
7.2 Sensores de limite de carreras Requerido
7.3 Antena radio control Requerido
7.4 Sistema de pesaje dinamico Requerido
8.0 Estructura
Segun Especificacion
Técnica General
8.1 Disefio estructural y sismico Pu_en_tes Gruaf
Principales, N
4501829452-03100-
ESPME-00021
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Tapado
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
Adjuntar con la oferta plano .
82 refjerencial del Puente Grua P Requerido
9.0 Aspectos dimensionales
Peso total del puente gria Por proveedor
9.1 ensamblado y en condicién de t
operacion
Peso del item mas pesado a Por proveedor
9.2 manipularse en el embarque y en el t
montaje
9.3 Descripcién y dimension del item Por proveedor
10.0 Datos del Motor
TAG N° (para cada motor
101 reemplazar la “x” por el contador.del Requerido
motor requerido,
03115-GPT-03MX)
10.2 Cantidad (motor) Por proveedor
10.3 Control de partida Por proveedor
104 Fabricante Por proveedor
10.5 Potencia nominal (HP / kW) Por proveedor
10.6 Elevacion de operacién para disefio 2.000
' eléctrico (m.s.n.m.)
10.7 Factor de servicio 1,15
10.8 Rango de velocidad RPM Por proveedor
Tipo (jaula de ardilla / rotor bobinado Induccién, Jaula de
10.9 A
/ otro) Ardilla
10.10 Voltaje \Y 575
10.11 Fases 3F+Tp
10.12 Frecuencia Hz 50
10.13 Corriente a plena carga A Por proveedor
10.14 Corriente con rotor blogueado A Por proveedor
10.15 Factor de potencia (100/ 75/ 50 % Por proveedor
) carga)
Eficiencia (100 / 75/ 50 % carga) Motor de alta eficiencia
10.16 NEMA Premium o
equivalente IEC
10.17 Caracteristica de torque (NEMA Por proveedor
) A/B/C/D)
10.18 Torgue a plena carga kNm Por proveedor
10.19 Inercia del rotor kg/m? Por proveedor
10.20 Tipo de utilizacion (continuo / % del Por proveedor
) tiempo)
10.21 Conexion del estator (A/'Y) Por proveedor
10.22 Clase de aislacion F
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TAG: 03115-GPT-03

Tapado
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
Aumento de temperatura sobre 40 115%

10.23 °C (°C)
10.24 Tipo de Ventilacion TEFC/TENV
10.25 Tipo de Encerramiento NEMA 4 o equivalente

) IEC IP-55
10.26 Freno Electromagnético Si
10.27 Material carcasa Fierro fundido
10.28 Numero de carcasa (frame) Por proveedor
10.29 Montaje (horizontal / vertical) Por proveedor
10.30 Soportes (rodamientos / bujes) Por proveedor
10.31 Peso del motor kg Por proveedor

10.32 de curvas de torque,
caida de tensién

Plano de dimensiones principales,

Por proveedor
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Anexo A

Esquema Puente Grua

(5 Paginas)
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Dimensiones de acuerdo a esquema
(Proveedor debe completar casillas vacias)
A G M W
B H P X
c [ Q Y
D J R z
E L v
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Dimensiones de acuerdo a esquema
(Proveedor debe completar casillas vacias)
A G M w
B H P X
C [ Q Y
D J R z
E L %
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Dimensiones de acuerdo a esquema
(Proveedor debe completar casillas vacias)
A G M w
B H P X
C [ Q Y
D J R z
E L %
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RUI POWER SYSTEM ARRA
Dimensiones de acuerdo a esquema
(Proveedor debe completar casillas vacias)
A M w
B P X
c Q Y
D R z
E Y,
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RUNWAY POWER SYSTEM ARRAY
Dimensiones de acuerdo a esquema
(Proveedor debe completar casillas vacias)
A G M w
B H P X
c [ Q Y
D J R z
E L Y,
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