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1. Introduccion

El Proyecto Andes Norte Nuevo Nivel Mina (en adelante “ANDES NORTE-NNM”) de la
Vicepresidencia de Proyectos para la Division El Teniente (DET) de CODELCO, que se
encuentra actualmente en ejecucién, contempla el desarrollo de un nuevo nivel de explotacién,
ubicado bajo la cota del actual nivel de transporte por ferrocarril, Teniente 8. Su objetivo
principal es proporcionar la continuidad operacional de la DET, mediante la incorporacion a la
explotacion de nuevas reservas de mineral que, en una primera etapa permitiran
complementar y, en el mediano plazo, reemplazar los niveles de explotacion ubicados sobre
el nivel Teniente 8.

La profundizacion de la explotacion demanda la construccién de una infraestructura minera
para el proyecto completamente nueva integrado por un nuevo nivel de explotacion, una planta
de chancado primario en interior mina y un sistema de transporte de mineral que incluye una
infraestructura general para las operaciones, accesos principales, sistemas de ventilacion,
entre otros.

El proyecto Andes Norte Nuevo Nivel Mina se localiza en la Region del Libertador General
Bernardo O’Higgins, a 80 km al Sureste de la ciudad de Santiago y a 44 km al Este de la ciudad
de Rancagua, en la provincia de Cachapoal, comuna de Machali, especificamente en la mina
subterrdnea de la Division El Teniente de la Corporacién Nacional del Cobre de Chile.

2. Objetivo

El objetivo del presente documento es entregar las Hojas de Datos necesarias para sustentar
el proceso de licitacion en la adquisicién de Tecles Monorriel, que operaran en las Areas
“Chancador Primario” y “Correas de Limpieza” para el Proyecto Andes norte - NNM.

3. Referencias

El siguiente documento es parte integral de la presente hoja de datos, y debera ser
considerado como base para la cotizacion y compra de los tecles monorriel:

e Especificaciobn Técnica — Tecle Monorriel Eléctrico. 4501829452-03111-ESPME-00014
(H358980-03100-240-242-0014).

4., Alcances

Esta hoja de datos cubre los requerimientos técnicos de los Tecles Monorriel que se instalaran
en las areas de la Planta de Chancado en sus diferentes niveles, principalmente en las areas
“Chancador Primario y Correas de Limpieza”. El documento contiene datos de operacion y
servicio, ademas de requerimientos de informacion contractual respecto a los suministros.
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El presente documento se complementa con la “Especificacion Técnica Tecles Monorriel”,
N°4501829452-03111-ESPME-00014 (H358980-03100-240-242-0014).

5. Limite de Bateria
e Rieles de traslacion.

e Soporte fijo a la estructura con amortiguaciones de impacto para limite de carrera
(incluido en el suministro).

e Tomacorrientes eléctricos para toda la longitud de carrera de cada tecle, y conexiones
internas (incluido en el suministro).

6. Tecle Monorriel Alimentador Descarga de Tolva Gruesos
Chancador Primario N°1

6.1 Hoja de Datos A — Datos de Operacion y Servicio

HDD A | Datos de Operacién y Servicio TAG: 03111-TCL-01/02

item Descripcién Unidad Requerido Propuesto Proveedor
1.0 Requerimientos Generales
1.1 Nombre - Tecle Monorriel

Alimentador Descarga de
Tolva Gruesos Chancador
Primario N°1

1.2 Cantidad un 2

1.3 Funcién - Montaje y mantenimiento
motor hidraulico y cambio
revestimiento alimentador

de placas.
14 Tipo - Tecle monorriel eléctrico
15 Capacidad t 7
1.6 Recorrido m 43
1.7 Izaje m 9
20 Condiciones de servicio
21 Horas por dia h Intermitente
2.2 Dias por semana dias 7
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HDD A | Datos de Operacién y Servicio TAG: 03111-TCL-01/02

item Descripcién Unidad Requerido Propuesto Proveedor
2.3 Dias por afio dias 365
2.4 Disponibilidad % 96
25 Servicio - Semipesado
2.6 Localizacion Regién del Libertador
geografica General Bernardo

O’Higgins, a 44 km al Este
de la ciudad de Rancagua,
en la provincia de
Cachapoal, comuna de

Machali.
2.7 Condiciones climéticas Ver documento “Criterio de
y ambientales Disefio Condiciones de

Sitio, N°H358980-00000-
200-210-00001.

2.8 Instalacién (interior / Interior
exterior)

29 Ambiente Humedo / Polvoriento

2.10 Altura de operacién | m.s.n.m 1.740
aproximada

3.0 Disponibilidad de energia y recursos

3.1 Voltaje sistema/motor \% 600

3.2 Frecuencia Hz 50

3.3 Fases 3

34 Alimentacion control 120 V; 50 Hz

4.0 Esquemas
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HDD A | Datos de Operacién y Servicio TAG: 03111-TCL-01/02
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto Proveedor
4.1 _—
L ¥y
. |;I'_' 10m
Esquema Equipo ¥ )
;-:-I 9m
4.2
Esquema Recorrido
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6.2 Hoja de Datos B1 — Informacion del Proveedor

HDD B1 Informacidén del Proveedor TAG: 03111-TCL-01/02

item Descripcién Completar por Proveedor

1.0 Identificacion del Vendedor

1.1. Nombre de la compaiiia

1.2. Pais / Ciudad

1.3. Direccion

1.4. Numero de teléfono

1.5. Contacto

1.6. Email

1.7. Web de la compafiia

2.0 Fabricante

2.1. Nombre de la compafia

2.2. Pais / Ciudad

2.3. Direccion

2.4, Ndmero de teléfono

2.5. Contacto

2.6. Email

2.7. Web de la compafiia

3.0 Identificacion de la Propuesta

3.1. Numero de la Oferta

3.2 Fecha

3.3. Validez

3.4. Plazo de Entrega

4.0 Integracion Nacional

4.1. Porcentaje de Integracion Nacional

4.2 Describa Integracién Nacional
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6.3 Hoja de Datos B2 — Requerimientos de Disefio

HDD B2 | Requerimientos de Disefio TAG N°: 03111-TCL-01/02

item Descripcion Unidad Requerido Propuesto Proveedor

1. Requerimientos Generales

1.1. Tecle Requerido

1.2. Carro Requerido

1.3. Botonera de Mando Requerido

1.4. Viga Monorriel Requerido

2. Condiciones de Servicio

2.1. Frecuencia de uso

211 Tipo d.e Operacién (Intermitente Intermitente

/ Continuo)
2.1.2. Disponibilidad Requerida % 96 Minima

HMI-100 Clase H4 o

2.1.3. Clase de servicio equivalente FEM

3. Datos de Disefio

3.1. Tecle

3.1.1. Manufactura Por Proveedor

3.1.2. Tipo / N° Modelo Por Proveedor

3.1.3. Capacidad t 7

3.1.4. N° Velocidades # 2 (rapida / precision)

3.1.5. Velocidad de Elevacion (Min) m/s Por Proveedor

3.1.6. Velocidad de Elevacion (Max) m/s Por Proveedor

3.1.7. Diametro de Tambor mm Por Proveedor

3.1.8. Diametro Cable mm Por Proveedor

3.1.9. Material Cable Por Proveedor

3.1.10. |Tipo Cable Por Proveedor

3.1.11. |Elevacién mm 9.000 (Cable)

3112, Altura Posicion Superior Tecle a mm Disefio Compacto
Viga Monorriel (low head)

3.2. Carro

3.2.1. Manufactura Por Proveedor

3.2.2. Tipo Por Proveedor

3.2.3. N° Modelo Por Proveedor
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HDD B2 | Requerimientos de Disefio TAG N°: 03111-TCL-01/02
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto Proveedor
3.2.4. Capacidad t 7
3.2.5. N° Velocidades # 2 (rapida / precision)
3.2.6. Velocidad de Traslacién (Min) m/s Por Proveedor
3.2.7. Velocidad de Traslacién (Max) m/s Por Proveedor
3.2.8. N° Motores # Por Proveedor
3.2.9. Diametro de ruedas mm Por Proveedor
Longitud de Carro / N° de mm / # Por Proveedor
3.2.10.
ruedas
3.2.11. | Tipo amortiguador de choque Por Proveedor
3.2.12. | Tipo de Soporte Por Proveedor
3.2.13. | Tipo de freno del carro Por Proveedor
Sistema Alimentacién
3.3. -
Eléctrica
Tipo Alimentacion (Festoon / Riel Encapsulado
3.3.1. !
Riel Encapsulado)
3.4. Botonera de Control
341 Longitud Cable Botonera de mm 1000 sobre nivel de
T Control piso
Inicio, Detencién y
3.4.2. Mando Parada de
Emergencia
3.5. Viga Monorriel
3.5.1. Cantidad de Equipos 2
3.5.2. Longitud de Trayectoria mm 43.000
35.3. | Tamafio de viga requerida (w) mm Por Proveedor
3.5.4. | Tamafio de viga requerida (h) mm Por Proveedor
35.5. Radio de Curvatura mm 1.340
. . Alas Planas
3.5.6. Tipo Viga Fabricadas
3.5.7. Tipo de Anclaje Por Proveedor
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6.4 Hoja de Datos C - Datos del Motor
NOTAL: Por cada motor se debe llenar una Hoja de Datos distinta.
TAG: 03111-TCL-01/02MX NOTA 3: Si o equipo tiene més de un motor, cambiar X final por
1,23, ..
Descripcion Unidad Requerido Propuesto
1. Descripcion
2. TAG N° 03111-TCL-01/02MX
3. Cantidad (motor) c/u Por Proveedor
4. Fabricante Por Proveedor
5. Potencia nominal kW / (HP) Por proveedor
6. Elevacion de operacion (aproximada) | m.s.n.m. 2.000
7. Factor de servicio 1,15
8. Velocidad RPM Por Proveedor
9. Tipo Jaula de Ardilla
10. Voltaje V 575
11. Fases 3F+Tp+N
12. Frecuencia Hz 50
13. Corriente a plena carga A Por Proveedor
14. Corriente con rotor bloqueado A Por Proveedor
15. Factor de potencia (100 /75 /50 % Por Proveedor
carga)
Motor de alta eficiencia
16. Eficiencia (100/75/50 % carga) - NEMA Premium o
equivalente IEC
17. Caracteristica de torque (NEMA Por Proveedor
A/B/C/D)
18. Torque a plena carga kNm Por Proveedor
19. Inercia del rotor kg/m?Z Por Proveedor
20. Tipo de utilizacion (continuo / % del .
tiempo) Continuo
21. Conexibén del estator (D /Y) Por Proveedor
22. Clase de aislacion F
23. Aumento de temperatura sobre 40 °C °C 115
24. Tipo de ventilacion Por Proveedor
25. Grado de _protecuon del TEEC
Encerramiento
26. Material carcasa Fierro fundido
27. Numero de carcasa (frame)
28. Montaje (horizontal / vertical) Por Proveedor
29. Soportes (rodamientos / bujes) Rodamientos
30. Peso del motor kg Por Proveedor
31. Plano de dimensiones principales, de
curvas de torque, corriente, caida de Por Proveedor
tension
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4501829452-03111-HDDME-00045




CODELCO HATCH

DE PROYECTOS

Hoja de Datos
TECLE MONORRIEL

Corporacién Nacional del Cobre de Chile H358980-03100-240-206-0007
Servicios de Ingenieria de Detalles y Terreno para Sistema de Manejo de Mineral, N° Proyecto: H358980
Sistema Eléctrico y Drenaje Proyecto AN-NNM Rev. 1, Pag. 12 de 59
7. Tecle Monorriel Mantenimiento Compuerta Guillotina
Hidraulica
7.1 Hoja de Datos A — Datos de Operacion y Servicio
HDD A | Datos de Operacién y Servicio TAG: 03111-TCL-03/04
item Descripcion Unidad Requerido Propuesto Proveedor
1.0 Requerimientos Generales
1.1 Nombre - Tecle monorriel
mantenimiento compuerta
guillotina hidraulica.
1.2 Cantidad un 2
1.3 Funcién - Montaje y mantenimiento
sistema compuerta
guillotina
14 Tipo - Tecle monorriel eléctrico
1.5 Capacidad t 2
1.6 Recorrido m 6,2
1.7 Izaje m 15
2.0 Condiciones de servicio
2.1 Horas por dia h Intermitente
2.2 Dias por semana dias 7
23 Dias por afio dias 365
2.4 Disponibilidad % 96
25 Servicio - Estandar
2.6 Localizacion Region del Libertador
geografica General Bernardo
O’Higgins, a 44 km al Este
de la ciudad de Rancagua,
en la provincia de
Cachapoal, comuna de
Machali.
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HDD A | Datos de Operacién y Servicio TAG: 03111-TCL-03/04

item Descripcién Unidad Requerido Propuesto Proveedor
2.7 Condiciones climéticas Ver documento “Criterio de
y ambientales Disefio Condiciones de

Sitio, N°H358980-00000-
200-210-00001.

2.8 Instalacion (interior / Interior
exterior)
2.9 Ambiente Humedo / Polvoriento
2.10 Altura de operacion m.s.n.m 1.740
aproximada
3.0 Disponibilidad de energia y recursos
3.1 Voltaje sistema/motor \% 600
3.2 Frecuencia Hz 50
3.3 Fases 3
34 Alimentacién control 120 V; 50 Hz
4.0 Esquemas
4.1 —
| e
- [\
15m

Esquema Equipo

4.2

VIGA MONORRIEL
“TAG.N" 03111 - TCL - 03/04

6200

Esquema Recorrido
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7.2 Hoja de Datos B1 — Informacion del Proveedor

HDD B1 Informacién del Proveedor TAG: 03111-TCL-03/04

item Descripcién Completar por Proveedor

5.0 Identificacion del Vendedor

5.1. Nombre de la compaiiia

5.2. Pais / Ciudad

5.3. Direccion

5.4. Numero de teléfono

5.5. Contacto

5.6. Email

5.7. Web de la compafiia

6.0 Fabricante

6.1. Nombre de la compafia

6.2. Pais / Ciudad

6.3. Direccion

6.4. Ndmero de teléfono

6.5. Contacto

6.6. Email

6.7. Web de la compafiia

7.0 Identificacion de la Propuesta

7.1. Numero de la Oferta

7.2. Fecha

7.3. Validez

7.4. Plazo de Entrega

8.0 Integracion Nacional

8.1. Porcentaje de Integracion Nacional

8.2. Describa Integracién Nacional

4501829452-03111-HDDME-00045

© Hatch 2019 Todos los derechos reservados, incluyendo todos los derechos relacionados con el uso de este documento o sus contenidos.



CODELCO HATCH

DE PROYECTOS

Hoja de Datos
TECLE MONORRIEL

Corporacién Nacional del Cobre de Chile H358980-03100-240-206-0007
Servicios de Ingenieria de Detalles y Terreno para Sistema de Manejo de Mineral, N° Proyecto: H358980
Sistema Eléctrico y Drenaje Proyecto AN-NNM Rev. 1, Pag. 15 de 59
7.3 Hoja de Datos B2 — Requerimientos de Disefio

HDD B2 | Requerimientos de Disefio TAG N°: 03111-TCL-03/04

item Descripcion Unidad Requerido Propuesto Proveedor

1. Requerimientos Generales

1.1. Tecle Requerido

1.2. Carro Requerido

1.3. Botonera de Mando Requerido

1.4. Viga Monorriel Requerido

2. Condiciones de Servicio

2.1. Frecuencia de uso

211 Tipo d.e Operacién (Intermitente Intermitente

/ Continuo)
2.1.2. Disponibilidad Requerida % 96 Minima

HMI-100 Clase H3 o

2.1.3. Clase de servicio equivalente FEM

3. Datos de Disefio

3.1. Tecle

3.1.1. Manufactura Por Proveedor

3.1.2. Tipo / N° Modelo Por Proveedor

3.1.3. Capacidad t 2

3.1.4. N° Velocidades # 2 (rapida / precision)

3.1.5. Velocidad de Elevacion (Min) m/s Por Proveedor

3.1.6. Velocidad de Elevacion (Max) m/s Por Proveedor

3.1.7. Diametro de Tambor mm Por Proveedor

3.1.8. Diametro Cable mm Por Proveedor

3.1.9. Material Cable Por Proveedor

3.1.10. |Tipo Cable Por Proveedor

3.1.11. |Elevacién mm 15.000 (Cable)

3112, Altura Posicion Superior Tecle a mm Disefio Compacto
Viga Monorriel (low head)

3.2. Carro

3.2.1. Manufactura Por Proveedor

3.2.2. Tipo Por Proveedor

3.2.3. N° Modelo Por Proveedor
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HDD B2 | Requerimientos de Disefio TAG N°: 03111-TCL-03/04
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto Proveedor
3.2.4. Capacidad t 2
3.2.5. N° Velocidades # 2 (rapida / precision)
3.2.6. Velocidad de Traslacién (Min) m/s Por Proveedor
3.2.7. Velocidad de Traslacién (Max) m/s Por Proveedor
3.2.8. N° Motores # Por Proveedor
3.2.9. Diametro de ruedas mm Por Proveedor
Longitud de Carro / N° de mm / # Por Proveedor
3.2.10.
ruedas
3.2.11. | Tipo amortiguador de choque Por Proveedor
3.2.12. | Tipo de Soporte Por Proveedor
3.2.13. | Tipo de freno del carro Por Proveedor
Sistema Alimentacién
3.3. -
Eléctrica
Tipo Alimentacion (Festoon / Riel Encapsulado
3.3.1. !
Riel Encapsulado)
3.4. Botonera de Control
341 Longitud Cable Botonera de mm  |1000 sobre nivel de
T Control piso
Inicio, Detencién y
3.4.2. Mando Parada de
Emergencia
3.5. Viga Monorriel
3.5.1. Cantidad de Equipos 2
3.5.2. Longitud de Trayectoria mm 6200
35.3. | Tamafio de viga requerida (w) mm Por Proveedor
3.5.4. | Tamafio de viga requerida (h) mm Por Proveedor
3.5.5. Radio de Curvatura mm -
. . Alas Planas
3.5.6. Tipo Viga Fabricadas
3.5.7. Tipo de Anclaje Por Proveedor
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7.4 Hoja de Datos C - Datos del Motor
NOTAL: Por cada motor se debe llenar una Hoja de Datos distinta.
TAG: 03111-TCL-03/04MX NOTA 3: Si o equip tiene més de un motor, cambiar X final por
1,23, ..
Descripcion Unidad Requerido Propuesto
1. Descripcion
2. TAG N° 03111-TCL-03/04MX
3. Cantidad (motor) c/u Por Proveedor
4. Fabricante Por Proveedor
5. Potencia nominal kW / (HP) Por proveedor
6. Elevacion de operacion (aproximada) | m.s.n.m. 2.000
7. Factor de servicio 1,15
8. Velocidad RPM Por Proveedor
9. Tipo Jaula de Ardilla
10. Voltaje V 575
11. Fases 3F+Tp+N
12. Frecuencia Hz 50
13. Corriente a plena carga A Por Proveedor
14. Corriente con rotor bloqueado A Por Proveedor
15. Factor de potencia (100 /75 /50 % Por Proveedor
carga)
Motor de alta eficiencia
16. Eficiencia (100/75/50 % carga) - NEMA Premium o
equivalente IEC
17. Caracteristica de torque (NEMA Por Proveedor
A/B/C/D)
18. Torque a plena carga kNm Por Proveedor
19. Inercia del rotor kg/m?Z Por Proveedor
20. Tipo de utilizacion (continuo / % del .
tiempo) Continuo
21. Conexibén del estator (D /Y) Por Proveedor
22. Clase de aislacion F
23. Aumento de temperatura sobre 40 °C °C 115
24. Tipo de ventilacion Por Proveedor
25. Grado de _protecuon del TEEC
Encerramiento
26. Material carcasa Fierro fundido
27. Numero de carcasa (frame)
28. Montaje (horizontal / vertical) Por Proveedor
29. Soportes (rodamientos / bujes) Rodamientos
30. Peso del motor kg Por Proveedor
31. Plano de dimensiones principales, de
curvas de torque, corriente, caida de Por Proveedor
tension

© Hatch 2019 Todos los derechos reservados, incluyendo todos los derechos relacionados con el uso de este documento o sus contenidos.
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8. Tecle Monorriel Unidad Hidraulica y Lubricacion Chancador
8.1 Hoja de Datos A — Datos de Operacion y Servicio
HDD A | Datos de Operacién y Servicio TAG: 03112-TCL-01
Item Descripcion Unidad Requerido Propuesto Proveedor
1.0 Requerimientos Generales
1.1 Nombre - Tecle Monorriel Unidad
Hidraulica y Lubricacién
Chancador
1.2 Cantidad un 1
1.3 Funcién - Montaje y mantenimiento
unidad hidraulica y sistema
lubricacion chancador
1.4 Tipo - Tecle monorriel eléctrico
1.5 Capacidad t 2
1.6 Recorrido m 13,5
1.7 Izaje m 5,0
2.0 Condiciones de servicio
2.1 Horas por dia h Intermitente
2.2 Dias por semana dias 7
23 Dias por afio dias 365
2.4 Disponibilidad % 96
25 Servicio - Ligero
2.6 Localizacion Region del Libertador
geogréfica General Bernardo
O’Higgins, a 44 km al Este
de la ciudad de Rancagua,
en la provincia de
Cachapoal, comuna de
Machali.
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HDD A | Datos de Operacién y Servicio TAG: 03112-TCL-01
Iltem Descripcion Unidad Requerido Propuesto Proveedor
2.7 Condiciones climéticas Ver documento “Criterio de
y ambientales Disefio Condiciones de
Sitio, N°H358980-00000-
200-210-00001.
2.8 Instalacion (interior / Interior
exterior)
2.9 Ambiente Humedo / Polvoriento
2.10 Altura de operacién | m.s.n.m 1.740
aproximada
3.0 Disponibilidad de energia y recursos
3.1 Voltaje sistema/motor \% 600
3.2 Frecuencia Hz 50
3.3 Fases 3
34 Alimentacién control 120 V; 50 Hz
4.0 Esquemas
4.1 —
| e
- [\
. O
Esquema Equipo ,. ~5,0m
= 4,5m
.5
4.2 Esquema Recorrido I—JW «\
—
TECLE MONORRIEL
@ <7 TAG. N° 03112-TCL-01
S
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8.2 Hoja de Datos B1 — Informacion del Proveedor

HDD B1 Informacidén del Proveedor TAG: 03112-TCL-01

item Descripcién Completar por Proveedor

1.0 Identificacion del Vendedor

1.1. Nombre de la compaiiia

1.2. Pais / Ciudad

1.3. Direccion

1.4. Numero de teléfono

1.5. Contacto

1.6. Email

1.7. Web de la compafiia

2.0 Fabricante

2.1. Nombre de la compafia

2.2. Pais / Ciudad

2.3. Direccion

2.4, Ndmero de teléfono

2.5. Contacto

2.6. Email

2.7. Web de la compafiia

3.0 Identificacion de la Propuesta

3.1. Numero de la Oferta

3.2 Fecha

3.3. Validez

3.4. Plazo de Entrega

4.0 Integracion Nacional

4.1. Porcentaje de Integracion Nacional

4.2 Describa Integracién Nacional
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8.3 Hoja de Datos B2 — Requerimientos de Disefio
HDD B2 Datos de Operacion y Servicio TAG N°: 03112-TCL-01
item Descripcion Unidad Requerido Propuesto Proveedor
1. Requerimientos Generales
1.1. Tecle Requerido
1.2. Carro Requerido
1.3. Botonera de Mando Requerido
1.4. Viga Monorriel Requerido
2. Condiciones de Servicio
2.1. Frecuencia de uso
Tipo de Operacion (Intermitente / Intermitente
2.1.1. .
Continuo)
2.1.2. Disponibilidad Requerida % 96 Minima

HMI-100 Clase H3 o

2.1.3. Clase de servicio equivalente FEM

3. Datos de Disefio

3.1 Tecle

3.1.1. Manufactura Por Proveedor

3.1.2. Tipo / N° Modelo Por Proveedor

3.1.3. Capacidad t 2

3.1.4. N° Velocidades # 2 (rapida / precision)

3.1.5. Velocidad de Elevacion (Min) m/s Por Proveedor

3.1.6. Velocidad de Elevacion (Max) m/s Por Proveedor

3.1.7. Diametro de Tambor mm Por Proveedor

3.1.8. Diametro Cable mm Por Proveedor

3.1.9. Material Cable Por Proveedor

3.1.10. Tipo Cable Por Proveedor

3.1.11. |Elevacion mm 4.500 (Cable)

3112, A!tura Posici_(')n Superior Tecle a mm Disefio Compacto
Viga Monorriel (low head)

3.2. Carro

3.2.1. Manufactura Por Proveedor

3.2.2. Tipo Por Proveedor

3.2.3. N° Modelo Por Proveedor
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HDD B2 Datos de Operacion y Servicio TAG N°: 03112-TCL-01

item Descripcién Unidad Requerido Propuesto Proveedor

3.2.4. Capacidad t 2

3.2.5. N° Velocidades # 2 (rapida / precision)

3.2.6. Velocidad de Traslacion (Min) m/s Por Proveedor

3.2.7. Velocidad de Traslacién (Max) m/s Por Proveedor

3.2.8. N° Motores # Por Proveedor

3.2.9. Diametro de ruedas mm Por Proveedor

3.2.10. |Longitud de Carro/ N° de ruedas | mm/# Por Proveedor

3.2.11. |Tipo amortiguador de choque Por Proveedor

3.2.12. |Tipo de Soporte Por Proveedor

3.2.13. | Tipo de freno del carro Por Proveedor

3.3. Sistema Alimentacién Eléctrica

331 Tipo Alimentacion (Festoon / Riel Riel Encapsulado

Encapsulado)
3.4. Botonera de Control
341 Longitud Cable Botonera de mm 1000 sob.re nivel de
Control piso
Inicio, Detencién y
3.4.2. Mando Parada de
Emergencia

3.5. Viga Monorriel

3.5.1. Cantidad de Equipos 1

3.5.2. Longitud de Trayectoria mm 13.500

3.5.3. Tamafio de viga requerida (w) mm Por Proveedor

3.5.4. Tamafio de viga requerida (h) mm Por Proveedor

3.5.5. Radio de Curvatura mm 1.125

3.5.6. Tipo Viga ";\J:Eril:():?cri];;

3.5.7. Tipo de Anclaje Por Proveedor
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8.4 Hoja de Datos C - Datos del Motor
NOTAL: Por cada motor se debe llenar una Hoja de Datos distinta.
TAG: 03112-TCL-01MX NOTA 3: Si o equip tiene més de un motor, cambiar “X final por
1,23, ..
Descripcion Unidad Requerido Propuesto

1. Descripcion
2. TAG N° 03112-TCL-01MX
3. Cantidad (motor) c/u Por Proveedor
4. Fabricante Por Proveedor
5. Potencia nominal kW / (HP) Por proveedor
6. Elevacion de operacion (aproximada) | m.s.n.m. 2.000
7. Factor de servicio 1,15
8. Velocidad RPM Por Proveedor
9. Tipo Jaula de Ardilla
10. Voltaje V 575
11. Fases 3F+Tp+N
12. Frecuencia Hz 50
13. Corriente a plena carga A Por Proveedor
14. Corriente con rotor bloqueado A Por Proveedor
15. Factor de potencia (100 /75 /50 % Por Proveedor

carga)

Motor de alta eficiencia
16. Eficiencia (100/75/50 % carga) - NEMA Premium o
equivalente IEC

17. Caracteristica de torque (NEMA Por Proveedor

A/B/C/D)
18. Torque a plena carga kNm Por Proveedor
19. Inercia del rotor kg/m?Z Por Proveedor
20. Tipo de utilizacion (continuo / % del .

tiempo) Continuo
21. Conexibén del estator (D /Y) Por Proveedor
22. Clase de aislacion F
23. Aumento de temperatura sobre 40 °C °C 115
24. Tipo de ventilacion Por Proveedor
25. Grado de proteccion del

Encerramirc)anto TEFC
26. Material carcasa Fierro fundido
27. Numero de carcasa (frame)
28. Montaje (horizontal / vertical) Por Proveedor
29. Soportes (rodamientos / bujes) Rodamientos
30. Peso del motor kg Por Proveedor
31. Plano de dimensiones principales, de

curvas de torque, corriente, caida de Por Proveedor

tension
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9. Tecle Monorriel Unidad Hidraulica Brazo Hidraulico
Multipropésito

9.1 Hoja de Datos A — Datos de Operacion y Servicio

HDD A Datos de Operacion y Servicio | TAG: 03112-TCL-03

item Descripcion Unidad Requerido Propuesto Proveedor
1.0 Requerimientos Generales
1.1 Nombre - Tecle  Monorriel  Unidad
Hidraulica Brazo Hidraulico
Multipropésito
1.2 Cantidad un 1
1.3 Funcion - Montaje y mantenimiento

unidad hidraulica  brazo
hidraulico multipropdésito

14 Tipo - Tecle monorriel eléctrico

1.5 Capacidad t 3

1.6 Recorrido m 13,5

1.7 Izaje m 6

20 Condiciones de servicio

21 Horas por dia h Intermitente

2.2 Dias por semana dias 7

23 Dias por afio dias 365

2.4 Disponibilidad % 96

25 Servicio - Ligero

2.6 Localizacién Regién del Libertador
geografica General Bernardo O’Higgins,

a 44 km al Este de la ciudad
de Rancagua, en la provincia
de Cachapoal, comuna de
Machali.
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HDD A Datos de Operacion y Servicio | TAG: 03112-TCL-03

item Descripcién Unidad Requerido Propuesto Proveedor
2.7 Condiciones Ver documento “Criterio de
climaticas y Disefio Condiciones de Sitio,
ambientales N°H358980-00000-200-210-
00001.
2.8 Instalacion (interior / Interior
exterior)
2.9 Ambiente Humedo / Polvoriento
2.10 Altura de operacién | m.s.n.m 1.740
aproximada
3.0 Disponibilidad de energia y recursos
3.1 Voltaje \% 600
sistema/motor
3.2 Frecuencia Hz 50
3.3 Fases 3
3.4 Alimentacién control 120 V; 50 Hz
4.0 Esquemas
4.1 _—
LIS
Esquema Equipo * - 6,0m
= 5,5m
[ —
4.2 ]

TECLE MONORRIEL
THGN G2 TCLB

Esquema Recorrido .

4418
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9.2 Hoja de Datos B1 — Informacion del Proveedor

HDD B1 Informacidén del Proveedor TAG: 03112-TCL-03

item Descripcién Completar por Proveedor

1.0 Identificacion del Vendedor

1.1. Nombre de la compaiiia

1.2. Pais / Ciudad

1.3. Direccion

1.4. Numero de teléfono

1.5. Contacto

1.6. Email

1.7. Web de la compafiia

2.0 Fabricante

2.1. Nombre de la compafia

2.2. Pais / Ciudad

2.3. Direccion

2.4, Ndmero de teléfono

2.5. Contacto

2.6. Email

2.7. Web de la compafiia

3.0 Identificacion de la Propuesta

3.1. Numero de la Oferta

3.2 Fecha

3.3. Validez

3.4. Plazo de Entrega

4.0 Integracion Nacional

4.1. Porcentaje de Integracion Nacional

4.2 Describa Integracién Nacional
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9.3 Hoja de Datos B2 — Requerimientos de Disefio
HDD B2 |Requerimientos de Disefio TAG: 03112-TCL-03
item Descripcion Unidad Requerido Propuesto Proveedor
1. Requerimientos Generales
1.1 Tecle Requerido
1.2. Carro Requerido
1.3. Botonera de Mando Requerido
1.4. Viga Monorriel Requerido
2. Condiciones de Servicio
2.1. Frecuencia de uso
211, Tipo d.e Operacion (Intermitente Intermitente
/ Continuo)
2.1.2. Disponibilidad Requerida % 96 Minima
2.1.3. Clase de servicio Hgﬂéhli\?glg?;i;a 0
3. Datos de Disefio
3.1 Tecle
3.1.1. Manufactura Por Proveedor
3.1.2. Tipo / N° Modelo Por Proveedor
3.1.3. Capacidad t 3
3.1.4. N° Velocidades # 2 (rapida / precision)
3.1.5. Velocidad de Elevacion (Min) m/s Por Proveedor
3.1.6. Velocidad de Elevacion (Max) m/s Por Proveedor
3.1.7. Diametro de Tambor mm Por Proveedor
3.1.8. Diametro Cable mm Por Proveedor
3.1.9. Material Cable Por Proveedor
3.1.10. Tipo Cable Por Proveedor
3.1.11. | Elevacion mm 6.000 (Cable)
31.12. QlizgzPN(I);igcr')r?elsuperior Tecle mm DisEaLﬁo?NC:g%e)lcto
3.2. Carro
3.2.1. Manufactura Por Proveedor
3.2.2. Tipo Por Proveedor
3.2.3. N° Modelo Por Proveedor
3.2.4. Capacidad t 3
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© Hatch 2019 Todos los derechos reservados, incluyendo todos los derechos relacionados con el uso de este documento o sus contenidos.




CODELCO HATCH

DE PROYECTOS

Hoja de Datos
TECLE MONORRIEL

Corporacién Nacional del Cobre de Chile H358980-03100-240-206-0007
Servicios de Ingenieria de Detalles y Terreno para Sistema de Manejo de Mineral, N° Proyecto: H358980
Sistema Eléctrico y Drenaje Proyecto AN-NNM Rev. 1, Pag. 28 de 59
HDD B2 |Requerimientos de Disefio TAG: 03112-TCL-03
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto Proveedor
3.2.5. N° Velocidades # 2 (rapida / precision)
3.2.6. Velocidad de Traslacion (Min) m/s Por Proveedor
3.2.7. Velocidad de Traslacion (Max) m/s Por Proveedor
3.2.8. N° Motores # Por Proveedor
3.2.9. Diametro de ruedas mm Por Proveedor
Longitud de Carro / N° de mm / # Por Proveedor
3.2.10.
ruedas
3.2.11. |Tipo amortiguador de choque Por Proveedor
3.2.12. |Tipo de Soporte Por Proveedor
3.2.13. | Tipo de freno del carro Por Proveedor
Sistema Alimentacién
3.3. >
Eléctrica
Tipo Alimentacién (Festoon / Riel Encapsulado
3.3.1. !
Riel Encapsulado)
3.4. Botonera de Control
341 Longitud Cable Botonera de mm 1000 sobre nivel de
T Control piso
Inicio, Detencién y
3.4.2. Mando Parada de
Emergencia
3.5. Viga Monorriel
3.5.1. Cantidad de Equipos 1
3.5.2. Longitud de Trayectoria mm 13.500
3.5.3. Tamario de viga requerida (w) mm Por Proveedor
3.5.4. Tamario de viga requerida (h) mm Por Proveedor
3.5.5. Radio de Curvatura mm 1.500
. . Alas Planas
3.5.6. Tipo Viga Fabricadas
3.5.7. Tipo de Anclaje Por Proveedor
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9.4 Hoja de Datos C - Datos del Motor
NOTAL: Por cada motor se debe llenar una Hoja de Datos distinta.
TAG: 03112-TCL-03MX NOTA 3: Si o equip tiene més de un motor, cambiar X final por
1,23, ..
Descripcion Unidad Requerido Propuesto

1. Descripcion
2. TAG N° 03112-TCL-03MX
3. Cantidad (motor) c/u Por Proveedor
4. Fabricante Por Proveedor
5. Potencia nominal kW / (HP) Por proveedor
6. Elevacion de operacion (aproximada) | m.s.n.m. 2.000
7. Factor de servicio 1,15
8. Velocidad RPM Por Proveedor
9. Tipo Jaula de Ardilla
10. Voltaje V 575
11. Fases 3F+Tp+N
12. Frecuencia Hz 50
13. Corriente a plena carga A Por Proveedor
14. Corriente con rotor bloqueado A Por Proveedor
15. Factor de potencia (100 /75 /50 % Por Proveedor

carga)

Motor de alta eficiencia
16. Eficiencia (100/75/50 % carga) - NEMA Premium o
equivalente IEC

17. Caracteristica de torque (NEMA Por Proveedor

A/B/C/D)
18. Torque a plena carga kNm Por Proveedor
19. Inercia del rotor kg/m?Z Por Proveedor
20. Tipo de utilizacion (continuo / % del .

tiempo) Continuo
21. Conexibén del estator (D /Y) Por Proveedor
22. Clase de aislacion F
23. Aumento de temperatura sobre 40 °C °C 115
24. Tipo de ventilacion Por Proveedor
25. Grado de proteccion del

Encerramirc)anto TEFC
26. Material carcasa Fierro fundido
27. Numero de carcasa (frame)
28. Montaje (horizontal / vertical) Por Proveedor
29. Soportes (rodamientos / bujes) Rodamientos
30. Peso del motor kg Por Proveedor
31. Plano de dimensiones principales, de

curvas de torque, corriente, caida de Por Proveedor

tension
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10. Tecle Monorriel Taller de Mantenimiento
10.1 Hoja de Datos A — Datos de Operacion y Servicio
HDD TAG: 03112-TCL-04
item Descripcion Unidad Requerido Propuesto Proveedor
1.0 Requerimientos Generales
1.1 Nombre - Tecle Monorriel Taller de
Mantenimiento Chancador
1.2 Cantidad un 1
1.3 Funcion - Traslado de piezas, hacia 'y
desde el taller de
mantenimiento

1.4 Tipo - Tecle monorriel eléctrico

15 Capacidad t 2

1.6 Recorrido m 10

1.7 Izaje m 5

2.0 Condiciones de servicio

2.1 Horas por dia h Intermitente

2.2 Dias por semana dias 7

2.3 Dias por afio dias 365

2.4 Disponibilidad % 96

25 Servicio - Ligero

2.6 Localizacion Region del Libertador
geogréfica General Bernardo O’Higgins,

a 44 km al Este de la ciudad
de Rancagua, en la provincia
de Cachapoal, comuna de
Machali.

2.7 Condiciones Ver documento “Criterio de
climéticas y Disefio Condiciones de Sitio,
ambientales N°H358980-00000-200-210-

00001.
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HDD TAG: 03112-TCL-04
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto Proveedor
2.8 Instalacién (interior / Interior
exterior)
2.9 Ambiente Hamedo / Polvoriento
2.10 Altura de operacién | m.s.n.m 1.740
aproximada
3.0 Disponibilidad de energia y recursos
3.1 Voltaje \% 600
sistema/motor
3.2 Frecuencia Hz 50
3.3 Fases 3
3.4 Alimentacién control 120 V; 50 Hz
4.0 Esquemas
4.1 S
| e
- |.'~.——
Esquema Equipo = ~5,0m
= 4,5m
. S—
4.2 !
VIGA MONGRRIEL
TAG. N03112-TCL-04 \

N

|

|

|

. |

Esquema Recorrido i
|

|

|

10000
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10.2 Hoja de Datos B1 — Informacion del Proveedor

HDD B1 Informacién del Proveedor TAG: 03112-TCL-04

item Descripcién Completar por Proveedor

1.0 Identificacion del Vendedor

1.1. Nombre de la compaiiia

1.2. Pais / Ciudad

1.3. Direccion

1.4. Numero de teléfono

1.5. Contacto

1.6. Email

1.7. Web de la compafiia

2.0 Fabricante

2.1. Nombre de la compafia

2.2. Pais / Ciudad

2.3. Direccion

2.4, Ndmero de teléfono

2.5. Contacto

2.6. Email

2.7. Web de la compafiia

3.0 Identificacion de la Propuesta

3.1. Numero de la Oferta

3.2 Fecha

3.3. Validez

3.4. Plazo de Entrega

4.0 Integracion Nacional

4.1. Porcentaje de Integracion Nacional

4.2 Describa Integracién Nacional
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10.3 Hoja de Datos B2 — Requerimientos de Disefio
HDD B2 |Requerimientos de Disefio TAG N°: 03112-TCL-04
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto Proveedor
1. Requerimientos Generales
1.1. Tecle Requerido
1.2. Carro Requerido
1.3. Botonera de Mando Requerido
1.4. Viga Monorriel Requerido
2. Condiciones de Servicio
2.1. Frecuencia de uso
211 Tipo de Operacion Intermitente
(Intermitente / Continuo)
2.1.2. Disponibilidad Requerida % 96 Minima
2.1.3. Clase de servicio H'Xé&g;g?i:ﬁ 0
3. Datos de Disefio
3.1 Tecle
3.1.1. Manufactura Por Proveedor
3.1.2. Tipo / N° Modelo Por Proveedor
3.1.3. Capacidad t 2
3.1.4. N° Velocidades # 2 (rapida / precision)
3.1.5. Velocidad de Elevacion (Min) m/s Por Proveedor
3.1.6. | Velocidad de Elevacion (Max) m/s Por Proveedor
3.1.7. Diametro de Tambor mm Por Proveedor
3.1.8. Diametro Cable mm Por Proveedor
3.1.9. Material Cable Por Proveedor
3.1.10. Tipo Cable Por Proveedor
3.1.11. |Elevacion mm 5.000 (Cable)
3112, lez;l ITv(l)s:‘c;(r’)r?eISuperior Tecle mm Dis(eLﬁOoWC:g;%;)icto
3.2. Carro
3.2.1. Manufactura Por Proveedor
3.2.2. Tipo Por Proveedor
3.2.3. N° Modelo Por Proveedor
3.2.4. Capacidad t 2
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HDD B2 |Requerimientos de Disefio TAG N°: 03112-TCL-04
item Descripcioén Unidad Requerido Propuesto Proveedor
3.2.5. N° Velocidades # 2 (rapida / precision)
3.2.6. Velocidad de Traslacion (Min) m/s Por Proveedor
3.2.7. Velocidad de Traslacion (Max) m/s Por Proveedor
3.2.8. N° Motores # Por Proveedor
3.2.9. Diametro de ruedas mm Por Proveedor
Longitud de Carro / N° de mm / # Por Proveedor
3.2.10.
ruedas
3.2.11. |Tipo amortiguador de choque Por Proveedor
3.2.12. | Tipo de Soporte Por Proveedor
3.2.13. | Tipo de freno del carro Por Proveedor
Sistema Alimentacién
3.3. >
Eléctrica
Tipo Alimentacion (Festoon / Festoon
3.3.1. !
Riel Encapsulado)
3.4. Botonera de Control
341 Longitud Cable Botonera de mm 1000 sobre nivel de
T Control piso
Inicio, Detencién y
3.4.2. Mando Parada de
Emergencia
3.5. Viga Monorriel
3.5.1. Cantidad de Equipos 1
3.5.2. Longitud de Trayectoria mm 10.000
3.5.3. Tamafio de viga requerida (w) mm Por Proveedor
3.5.4. Tamaiio de viga requerida (h) mm Por Proveedor
3.5.5. Radio de Curvatura mm -
. . Alas Planas
3.5.6. Tipo Viga Fabricadas
3.5.7. Tipo de Anclaje Por Proveedor
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10.4 Hoja de Datos C - Datos del Motor
NOTAL: Por cada motor se debe llenar una Hoja de Datos distinta.
TAG: 03112-TCL-04MX NOTA 3: Si o equip tiene més de un motor, cambiar X final por
1,23, ..
Descripcién Unidad Requerido Propuesto

1. Descripcion
2. TAG N° 03112-TCL-04MX
3. Cantidad (motor) c/u Por Proveedor
4. Fabricante Por Proveedor
5. Potencia nominal kW / (HP) Por proveedor
6. Elevacion de operacién (aproximada) m.s.n.m. 2.000
7. Factor de servicio 1,15
8. Velocidad RPM Por Proveedor
9. Tipo Jaula de Ardilla
10. Voltaje V 575
11. Fases 3F+Tp+N
12. Frecuencia Hz 50
13. Corriente a plena carga A Por Proveedor
14. Corriente con rotor bloqueado A Por Proveedor
15. Factor de potencia (100 /75 /50 %

carga) Por Proveedor

Motor de alta eficiencia
16. Eficiencia (100/ 75 /50 % carga) - NEMA Premium o
equivalente IEC

17. Caracteristica de torque (NEMA Por Proveedor

A/B/C/D)
18. Torque a plena carga KNm Por Proveedor
19. Inercia del rotor kg/m? Por Proveedor
20. Tipo de utilizacion (continuo / % del .

tiempo) Continuo
21. Conexion del estator (D /Y) Por Proveedor
22. Clase de aislacion F
23. Aumento de temperatura sobre 40 °C °C 115
24. Tipo de ventilacién Por Proveedor
26. Material carcasa Fierro fundido
27. Numero de carcasa (frame)
28. Montaje (horizontal / vertical) Por Proveedor
29. Soportes (rodamientos / bujes) Rodamientos
30. Peso del motor kg Por Proveedor
31. Plano de dimensiones principales, de

curvas de torque, corriente, caida de Por Proveedor

tension
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11. Tecle Monorriel Mantenimiento Tolva Tapado de Emergencia
11.1 Hoja de Datos A — Datos de Operacion y Servicio

HDD TAG: 03112-TCL-05

item Descripcion Unidad Requerido Propuesto Proveedor
1.0 Requerimientos Generales
1.1 Nombre - Tecle Monorriel

Mantenimiento Tolva Tapado
de Emergencia

1.2 Cantidad un 1

1.3 Funcion - Mantenimiento tolva tapado
de emergencia

1.4 Tipo - Tecle monorriel eléctrico

15 Capacidad t 1

1.6 Recorrido m 55

1.7 Izaje m 13,5

2.0 Condiciones de servicio

2.1 Horas por dia h Intermitente

2.2 Dias por semana dias 7

2.3 Dias por afio dias 365

2.4 Disponibilidad % 96

25 Servicio - Ligero

2.6 Localizacion Region del Libertador
geogréfica General Bernardo O’Higgins,

a 44 km al Este de la ciudad
de Rancagua, en la provincia
de Cachapoal, comuna de

Machali.

2.7 Condiciones Ver documento “Criterio de
climéticas y Disefio Condiciones de Sitio,
ambientales N°H358980-00000-200-210-

00001.
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HDD TAG: 03112-TCL-05
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto Proveedor
2.8 Instalacién (interior / Interior
exterior)
2.9 Ambiente Hamedo / Polvoriento
2.10 Altura de operacién | m.s.n.m 1.740
aproximada
3.0 Disponibilidad de energia y recursos
3.1 Voltaje \% 600
sistema/motor
3.2 Frecuencia Hz 50
3.3 Fases 3
3.4 Alimentacién control 120 V; 50 Hz
4.0 Esquemas
4.1 S
| e
— |.'~.——
Esquema Equipo = ~13,75m
= 13,0m
. S—
4.2 !
VIGA MONGRRIEL
TAG. N0B112-TCL-05 \

N

|

|

|

. |

Esquema Recorrido i
|

|

|

5500
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11.2 Hoja de Datos B1 — Informacion del Proveedor

HDD B1 Informacidén del Proveedor TAG: 03112-TCL-05

item Descripcién Completar por Proveedor

5.0 Identificacion del Vendedor

5.1. Nombre de la compaiiia

5.2. Pais / Ciudad

5.3. Direccion

5.4. Numero de teléfono

5.5. Contacto

5.6. Email

5.7. Web de la compafiia

6.0 Fabricante

6.1. Nombre de la compafia

6.2. Pais / Ciudad

6.3. Direccion

6.4. Ndmero de teléfono

6.5. Contacto

6.6. Email

6.7. Web de la compafiia

7.0 Identificacion de la Propuesta

7.1. Numero de la Oferta

7.2. Fecha

7.3. Validez

7.4. Plazo de Entrega

8.0 Integracion Nacional

8.1. Porcentaje de Integracion Nacional

8.2. Describa Integracién Nacional
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11.3 Hoja de Datos B2 — Requerimientos de Disefio
HDD B2 |Requerimientos de Disefio TAG N°: 03112-TCL-05
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto Proveedor
4, Requerimientos Generales
4.1. Tecle Requerido
4.2. Carro Requerido
4.3. Botonera de Mando Requerido
4.4, Viga Monorriel Requerido
5. Condiciones de Servicio
5.1. Frecuencia de uso
51.1. Tipo de Operacion Intermitente
(Intermitente / Continuo)
5.1.2. Disponibilidad Requerida % 96 Minima
5.1.3. Clase de servicio H'Xé&g;g?i:ﬁ 0
6. Datos de Disefio
6.1. Tecle
6.1.1. Manufactura Por Proveedor
6.1.2. Tipo / N° Modelo Por Proveedor
6.1.3. Capacidad t 2
6.1.4. N° Velocidades # 2 (rapida / precision)
6.1.5. Velocidad de Elevacion (Min) m/s Por Proveedor
6.1.6. | Velocidad de Elevacion (Max) m/s Por Proveedor
6.1.7. Diametro de Tambor mm Por Proveedor
6.1.8. Diametro Cable mm Por Proveedor
6.1.9. Material Cable Por Proveedor
6.1.10. Tipo Cable Por Proveedor
6.1.11. |Elevacion mm 13.500 (Cable)
6.1.12. lez;l ITv(l)s:‘c;(r’)r?eISuperior Tecle mm Dis(eLﬁOoWC:g;%;)icto
6.2. Carro
6.2.1. Manufactura Por Proveedor
6.2.2. Tipo Por Proveedor
6.2.3. N° Modelo Por Proveedor
6.2.4. Capacidad t 2
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HDD B2 |Requerimientos de Disefio TAG N°: 03112-TCL-05
item Descripcioén Unidad Requerido Propuesto Proveedor
6.2.5. N° Velocidades # 2 (rapida / precision)
6.2.6. Velocidad de Traslacion (Min) m/s Por Proveedor
6.2.7. Velocidad de Traslacion (Max) m/s Por Proveedor
6.2.8. N° Motores # Por Proveedor
6.2.9. Diametro de ruedas mm Por Proveedor
Longitud de Carro / N° de mm / # Por Proveedor
6.2.10.
ruedas
6.2.11. |Tipo amortiguador de choque Por Proveedor
6.2.12. | Tipo de Soporte Por Proveedor
6.2.13. | Tipo de freno del carro Por Proveedor
Sistema Alimentacién
6.3. >
Eléctrica
Tipo Alimentacion (Festoon / Festoon
6.3.1. !
Riel Encapsulado)
6.4. Botonera de Control
6.4.1 Longitud Cable Botonera de mm 1000 sobre nivel de
T Control piso
Inicio, Detencién y
6.4.2. Mando Parada de
Emergencia
6.5. Viga Monorriel
6.5.1. Cantidad de Equipos 1
6.5.2. Longitud de Trayectoria mm 5.500
6.5.3. Tamafio de viga requerida (w) mm Por Proveedor
6.5.4. Tamaiio de viga requerida (h) mm Por Proveedor
6.5.5. Radio de Curvatura mm -
. . Alas Planas
6.5.6. Tipo Viga Fabricadas
6.5.7. Tipo de Anclaje Por Proveedor
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11.4 Hoja de Datos C - Datos del Motor
NOTAL: Por cada motor se debe llenar una Hoja de Datos distinta.
TAG: 03112-TCL-05MX ;8}@ 3: Si ol equipo tiene més de un motor, sambiar “X final por
Descripcion Unidad Requerido Propuesto
32. Descripcién
33. TAG N° 03112-TCL-05MX
34. Cantidad (motor) c/u Por Proveedor
35. Fabricante Por Proveedor
36. Potencia nominal kW / (HP) Por proveedor
37. Elevacion de operacion (aproximada) | m.s.n.m. 2.000
38. Factor de servicio 1,15
39. Velocidad RPM Por Proveedor
40. Tipo Jaula de Ardilla
41. Voltaje V 575
42. Fases 3F+Tp+N
43. Frecuencia Hz 50
44. Corriente a plena carga A Por Proveedor
45. Corriente con rotor bloqueado A Por Proveedor
46. Factor de potencia (100 /75 /50 % Por Proveedor
carga)
Motor de alta eficiencia
47. Eficiencia (100 /75 /50 % carga) - NEMA Premium o
equivalente IEC
48. Caracteristica de torque (NEMA Por Proveedor
A/B/C/D)
49. Torque a plena carga kNm Por Proveedor
50. Inercia del rotor kg/m?Z Por Proveedor
51. Tipo de utilizacion (continuo / % del .
tiempo) Continuo
52. Conexién del estator (D /Y) Por Proveedor
53. Clase de aislacion F
54. Aumento de temperatura sobre 40 °C °C 115
55. Tipo de ventilacién Por Proveedor
56. Grado de proteccion del
Encerramirc)anto TEFC
57. Material carcasa Fierro fundido
58. Numero de carcasa (frame)
59. Montaje (horizontal / vertical) Por Proveedor
60. Soportes (rodamientos / bujes) Rodamientos
61. Peso del motor kg Por Proveedor
62. Plano de dimensiones principales, de
curvas de torque, corriente, caida de Por Proveedor
tension
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12. Tecle Unidad Hidraulica Alimentador de Placas
12.1 Hoja de Datos A — Datos de Operacion y Servicio
HDD Datos de Operacién y Servicio | TAG: 03115-TCL-01/02
item Descripcion Unidad Requerido Propuesto Proveedor

1.0 Requerimientos Generales

1.1 Nombre - Tecle Unidad Hidraulica
Alimentador de Placas

1.2 Cantidad un 2

1.3 Funcion - Montaje y mantenimiento
equipos sala unidad
hidraulica alimentador de
placas.

14 Tipo - Tecle monorriel eléctrico

1.5 Capacidad t 2

1.6 Recorrido m TCL-01=7.500

TCL-02=6.800

1.7 Izaje m 50

2.0 Condiciones de servicio

21 Horas por dia h Intermitente

2.2 Dias por semana dias 7

2.3 Dias por afio dias 365

2.4 Disponibilidad % 96

2.5 Servicio - Ligero

2.6 Localizacién Regién del Libertador

geografica General Bernardo O’Higgins,

a 44 km al Este de la ciudad
de Rancagua, en la provincia
de Cachapoal, comuna de
Machali.
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HDD Datos de Operacion y Servicio | TAG: 03115-TCL-01/02
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto Proveedor
2.7 Condiciones Ver documento “Criterio de
climaticas y Disefio Condiciones de Sitio,
ambientales N°H358980-00000-200-210-
00001.
2.8 Instalacion (interior / Interior
exterior)
2.9 Ambiente Huamedo / Polvoriento
2.10 Altura de operacién | m.s.n.m 1.740
aproximada
3.0 Disponibilidad de energia y recursos
3.1 Voltaje \Y, 600
sistema/motor
3.2 Frecuencia Hz 50
3.3 Fases 3
3.4 Alimentacion control 120 V; 50 Hz
4.0 Esquemas
4.1 _—
| P
- [\
i |;l'_' 5,0m
Esquema Equipo 1 )
|
oS
4.2 } i
VIGA MONORRIEL \ }
TAG. N*03115-TCL-01/02 |
|
|
Esquema Recorrido \ -
|
1
1 |
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12.2 Hoja de Datos B1 — Informacion del Proveedor

HDD B1 Informacidén del Proveedor TAG: 03115-TCL-01/02

item Descripcién Completar por Proveedor

1.0 Identificacion del Vendedor

1.1. Nombre de la compaiiia

1.2. Pais / Ciudad

1.3. Direccion

1.4. Numero de teléfono

1.5. Contacto

1.6. Email

1.7. Web de la compafiia

2.0 Fabricante

2.1. Nombre de la compafia

2.2. Pais / Ciudad

2.3. Direccion

2.4, Ndmero de teléfono

2.5. Contacto

2.6. Email

2.7. Web de la compafiia

3.0 Identificacion de la Propuesta

3.1. Numero de la Oferta

3.2 Fecha

3.3. Validez

3.4. Plazo de Entrega

4.0 Integracion Nacional

4.1. Porcentaje de Integracion Nacional

4.2 Describa Integracién Nacional
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12.3 Hoja de Datos B2 — Requerimientos de Disefio
HDD B2 |Requerimientos de Disefio TAG N°: 03115-TCL-01/02
item Descripcion Unidad Requerido Propuesto Proveedor
1. Requerimientos Generales
1.1. Tecle Requerido
1.2. Carro Requerido
1.3. Botonera de Mando Requerido
1.4. Viga Monorriel Requerido
2. Condiciones de Servicio
2.1. Frecuencia de uso
211 Tipo de Operacion Intermitente
(Intermitente / Continuo)
2.1.2. Disponibilidad Requerida % 96 Minima
2.1.3. Clase de servicio H'(\eﬂéijli\?glgr:taesle:;\?l 0
3. Datos de Disefio
3.1 Tecle
3.1.1. Manufactura Por Proveedor
3.1.2. Tipo / N° Modelo Por Proveedor
3.1.3. Capacidad t 2
3.1.4. N° Velocidades # 2 (rapida / precision)
3.1.5. Velocidad de Elevacion (Min) m/s Por Proveedor
3.1.6. Velocidad de Elevacién (Max) m/s Por Proveedor
3.1.7. Diametro de Tambor mm Por Proveedor
3.1.8. Diametro Cable mm Por Proveedor
3.1.9. Material Cable Por Proveedor
3.1.10. Tipo Cable Por Proveedor
3.1.11. |Elevacion mm 5.000 (Cable)
3112, lez;l ITv(l)s:‘c;(r’)r?eISuperior Tecle mm DisEaLﬁooWC:;%?cto
3.2. Carro
3.2.1. Manufactura Por Proveedor
3.2.2. Tipo Por Proveedor
3.2.3. N° Modelo Por Proveedor
3.2.4. Capacidad t 2
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HDD B2 |Requerimientos de Disefio TAG N°: 03115-TCL-01/02
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto Proveedor
3.2.5. N° Velocidades # 2 (rapida / precision)
3.2.6. Velocidad de Traslacion (Min) m/s Por Proveedor
3.2.7. Velocidad de Traslacion (Max) m/s Por Proveedor
3.2.8. N° Motores # Por Proveedor
3.2.9. Diametro de ruedas mm Por Proveedor
Longitud de Carro / N° de mm / # Por Proveedor
3.2.10.
ruedas
3.2.11. |Tipo amortiguador de choque Por Proveedor
3.2.12. | Tipo de Soporte Por Proveedor
3.2.13. | Tipo de freno del carro Por Proveedor
Sistema Alimentacién
3.3. >
Eléctrica
Tipo Alimentacion (Festoon / Festoon
3.3.1. !
Riel Encapsulado)
3.4. Botonera de Control
341 Longitud Cable Botonera de mm 1000 sobre nivel de
T Control piso
Inicio, Detencién y
3.4.2. Mando Parada de
Emergencia
3.5. Viga Monorriel
3.5.1. Cantidad de Equipos 2
Longitud de Trayectoria mm TCL-01=7.500
352 TCL-02=6.800
3.5.3. Tamario de viga requerida (w) mm Por Proveedor
3.5.4. Tamario de viga requerida (h) mm Por Proveedor
3.5.5. Radio de Curvatura mm -
. . Alas Planas
3.5.6. Tipo Viga Fabricadas
3.5.7. Tipo de Anclaje Por Proveedor
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12.4 Hoja de Datos C - Datos del Motor
NOTAL: Por cada motor se debe llenar una Hoja de Datos distinta.
TAG: 03115-TCL-01/02MX NOTA 3: Si o equipo tiene més de un motor, cambiar X" final por
1,23, ..
Descripcion Unidad Requerido Propuesto
1. Descripcion
2. TAG N° 03115-TCL-01/02MX
3. Cantidad (motor) c/u Por Proveedor
4. Fabricante Por Proveedor
5. Potencia nominal kW / (HP) Por proveedor
6. Elevacion de operacion (aproximada) | m.s.n.m. 2.000
7. Factor de servicio 1,15
8. Velocidad RPM Por Proveedor
9. Tipo Jaula de Ardilla
10. Voltaje V 575
11. Fases 3F+Tp+N
12. Frecuencia Hz 50
13. Corriente a plena carga A Por Proveedor
14. Corriente con rotor bloqueado A Por Proveedor
15. Factor de potencia (100 /75 /50 % Por Proveedor
carga)
Motor de alta eficiencia
16. Eficiencia (100/75/50 % carga) - NEMA Premium o
equivalente IEC
17. Caracteristica de torque (NEMA Por Proveedor
A/B/C/D)
18. Torque a plena carga kNm Por Proveedor
19. Inercia del rotor kg/m?Z Por Proveedor
20. Tipo de utilizacion (continuo / % del .
tiempo) Continuo
21. Conexibén del estator (D /Y) Por Proveedor
22. Clase de aislacion F
23. Aumento de temperatura sobre 40 °C °C 115
24. Tipo de ventilacion Por Proveedor
25. Grado de _protecuon del TEEC
Encerramiento
26. Material carcasa Fierro fundido
27. Numero de carcasa (frame)
28. Montaje (horizontal / vertical) Por Proveedor
29. Soportes (rodamientos / bujes) Rodamientos
30. Peso del motor kg Por Proveedor
31. Plano de dimensiones principales, de
curvas de torque, corriente, caida de Por Proveedor
tension
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13. Tecle Mantenimiento Alimentador de Placas
13.1 Hoja de Datos A — Datos de Operacion y Servicio

HDD TAG: 03115-TCL-04/05

item Descripcion Unidad Requerido Propuesto Proveedor
1.0 Requerimientos Generales
1.1 Nombre - Tecle Servicio Alimentador
de Placas
1.2 Cantidad un 2
1.3 Funcién - Montaje y mantenimiento

alimentadores de placas

14 Tipo - Tecle monorriel eléctrico

1.5 Capacidad t 2

1.6 Recorrido m 8,0

1.7 Izaje m 6,5

20 Condiciones de servicio

21 Horas por dia h Intermitente

2.2 Dias por semana dias 7

23 Dias por afio dias 365

2.4 Disponibilidad % 96

2.5 Servicio - Ligero

2.6 Localizacion Regioén del Libertador
geografica General Bernardo O’Higgins,

a 44 km al Este de la ciudad
de Rancagua, en la provincia
de Cachapoal, comuna de

Machali.

2.7 Condiciones Ver documento “Criterio de
climaticas y Disefio Condiciones de Sitio,
ambientales N°H358980-00000-200-210-

00001.
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HDD TAG: 03115-TCL-04/05
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto Proveedor
2.8 Instalacién (interior / Interior
exterior)
2.9 Ambiente Hamedo / Polvoriento
2.10 Altura de operacién | m.s.n.m 1.740
aproximada
3.0 Disponibilidad de energia y recursos
3.1 Voltaje \% 600
sistema/motor
3.2 Frecuencia Hz 50
3.3 Fases 3
3.4 Alimentacién control 120 V; 50 Hz
4.0 Esquemas
4.1 _—
LIS
Esquema Equipo - ~6,5m
= 6,0m
T: —
42 ‘ i
VIGA MONORRIEL
ThG. NOGHS TOLOHE", |
|
Esquema Recorrido \ g
|
\
AR
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13.2 Hoja de Datos B1 — Informacion del Proveedor

HDD B1 Informacidén del Proveedor TAG: 03115-TCL-04/05

item Descripcién Completar por Proveedor

1.0 Identificacion del Vendedor

1.1. Nombre de la compaiiia

1.2. Pais / Ciudad

1.3. Direccion

1.4. Numero de teléfono

1.5. Contacto

1.6. Email

1.7. Web de la compafiia

2.0 Fabricante

2.1. Nombre de la compafia

2.2. Pais / Ciudad

2.3. Direccion

2.4, Ndmero de teléfono

2.5. Contacto

2.6. Email

2.7. Web de la compafiia

3.0 Identificacion de la Propuesta

3.1. Numero de la Oferta

3.2 Fecha

3.3. Validez

3.4. Plazo de Entrega

4.0 Integracion Nacional

4.1. Porcentaje de Integracion Nacional

4.2 Describa Integracién Nacional
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13.3 Hoja de Datos B2 — Requerimientos de Disefio

HDD B2 | Requerimientos de Disefio TAG N°: 03115-TCL-04/05

item Descripcion Unidad Requerido Propuesto Proveedor

1. Requerimientos Generales

1.1. Tecle Requerido

1.2 Carro Requerido

1.3. Botonera de Mando Requerido

1.4. Viga Monorriel Requerido

2. Condiciones de Servicio

2.1. Frecuencia de uso

211, Tipo d_e Operacion (Intermitente Intermitente

/ Continuo)

2.1.2. Disponibilidad Requerida % 96 Minima

2.1.3. Clase de servicio Hgﬂéhli\?glg?;i;a 0

3. Datos de Disefio

3.1 Tecle

3.1.1. Manufactura Por Proveedor

3.1.2. Tipo / N° Modelo Por Proveedor

3.1.3. Capacidad t 2

3.1.4. N° Velocidades # 2 (rapida / precision)

3.1.5. Velocidad de Elevacion (Min) m/s Por Proveedor

3.1.6. Velocidad de Elevacion (Max) m/s Por Proveedor

3.1.7. Diametro de Tambor mm Por Proveedor

3.1.8. Diametro Cable mm Por Proveedor

3.1.9. Material Cable Por Proveedor

3.1.10. Tipo Cable Por Proveedor

3.1.11. | Elevacién mm 6.500 (Cable)

3112, Altqra Posici()r_] Superior Tecle mm Disefio Compacto

a Viga Monorriel (Low Head)

3.2. Carro

3.2.1. Manufactura Por Proveedor

3.2.2. Tipo Por Proveedor

3.2.3. N° Modelo Por Proveedor

3.2.4. Capacidad t 2
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HDD B2 | Requerimientos de Disefio TAG N°: 03115-TCL-04/05
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto Proveedor
3.2.5. N° Velocidades # 2 (rapida / precision)
3.2.6. Velocidad de Traslacion (Min) m/s Por Proveedor
3.2.7. Velocidad de Traslacién (Max) m/s Por Proveedor
3.2.8. N° Motores # Por Proveedor
3.2.9. Diametro de ruedas mm Por Proveedor
Longitud de Carro / N° de mm / # Por Proveedor
3.2.10.
ruedas
3.2.11. |Tipo amortiguador de choque Por Proveedor
3.2.12. | Tipo de Soporte Por Proveedor
3.2.13. | Tipo de freno del carro Por Proveedor
Sistema Alimentacién
3.3. >
Eléctrica
Tipo Alimentacion (Festoon / Festoon
3.3.1. !
Riel Encapsulado)
3.4. Botonera de Control
341 Longitud Cable Botonera de mm 1000 sobre nivel de
T Control piso
Inicio, Detencién y
3.4.2. Mando Parada de
Emergencia
3.5. Viga Monorriel
3.5.1. Cantidad de Equipos 2
3.5.2. Longitud de Trayectoria mm 8.000 cada viga
3.5.3. Tamafio de viga requerida (w) mm Por Proveedor
3.5.4. Tamafio de viga requerida (h) mm Por Proveedor
3.5.5. Radio de Curvatura mm -
. . Alas Planas
3.5.6. Tipo Viga Fabricadas
3.5.7. Tipo de Anclaje Por Proveedor
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13.4 Hoja de Datos C - Datos del Motor
NOTAL: Por cada motor se debe llenar una Hoja de Datos distinta.
TAG: 03115-TCL-04/05MX NOTA 3: Si o equip tiene més de un motor, cambiar X final por
1,23, ..
Descripcion Unidad Requerido Propuesto
1. Descripcion
2. TAG N° 03115-TCL-04/05MX
3. Cantidad (motor) c/u Por Proveedor
4. Fabricante Por Proveedor
5. Potencia nominal kW / (HP) Por proveedor
6. Elevacion de operacion (aproximada) | m.s.n.m. 2.000
7. Factor de servicio 1,15
8. Velocidad RPM Por Proveedor
9. Tipo Jaula de Ardilla
10. Voltaje V 575
11. Fases 3F+Tp+N
12. Frecuencia Hz 50
13. Corriente a plena carga A Por Proveedor
14. Corriente con rotor bloqueado A Por Proveedor
15. Factor de potencia (100 /75 /50 % Por Proveedor
carga)
Motor de alta eficiencia
16. Eficiencia (100/75/50 % carga) - NEMA Premium o
equivalente IEC
17. Caracteristica de torque (NEMA Por Proveedor
A/B/C/D)
18. Torque a plena carga kNm Por Proveedor
19. Inercia del rotor kg/m?Z Por Proveedor
20. Tipo de utilizacion (continuo / % del .
tiempo) Continuo
21. Conexibén del estator (D /Y) Por Proveedor
22. Clase de aislacion F
23. Aumento de temperatura sobre 40 °C °C 115
24. Tipo de ventilacion Por Proveedor
25. Grado de _protecuon del TEEC
Encerramiento
26. Material carcasa Fierro fundido
27. Numero de carcasa (frame)
28. Montaje (horizontal / vertical) Por Proveedor
29. Soportes (rodamientos / bujes) Rodamientos
30. Peso del motor kg Por Proveedor
31. Plano de dimensiones principales, de
curvas de torque, corriente, caida de Por Proveedor
tension
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14. Tecle Taller de Mantenimiento Area Limpieza

14.1 Hoja de Datos A — Datos de Operacion y Servicio

HDD A | Datos de Operacién y Servicio TAG: 03115-TCL-09

item Descripcion Unidad Requerido Propuesto Proveedor
1.0 Requerimientos Generales
1.1 Nombre - Tecla apoyo operaciones de

mantenimiento en Taller

1.2 Cantidad un 1

1.3 Funcion - Movilizar elementos al
interior del taller

14 Tipo - Tecle monorriel eléctrico

15 Capacidad t 2

1.6 Recorrido m 9

1.7 Izaje m 5

20 Condiciones de servicio

21 Horas por dia h Intermitente

2.2 Dias por semana dias 7

2.3 Dias por afio dias 365

2.4 Disponibilidad % 96

2.5 Servicio - Ligero

2.6 Localizacion Regiébn  del  Libertador
geogréafica General Bernardo

O’Higgins, a 44 km al Este
de la ciudad de Rancagua,
en la provincia de
Cachapoal, comuna de

Machali.
2.7 Condiciones climaticas Ver documento “Criterio de
y ambientales Disefio Condiciones de

Sitio,  N°H358980-00000-
200-210-00001.

4501829452-03111-HDDME-00045

© Hatch 2019 Todos los derechos reservados, incluyendo todos los derechos relacionados con el uso de este documento o sus contenidos.



CODELCO HATCH

DE PROYECTOS

Hoja de Datos
TECLE MONORRIEL

Corporacién Nacional del Cobre de Chile H358980-03100-240-206-0007
Servicios de Ingenieria de Detalles y Terreno para Sistema de Manejo de Mineral, N° Proyecto: H358980
Sistema Eléctrico y Drenaje Proyecto AN-NNM Rev. 1, Pag. 55 de 59
HDD A | Datos de Operacién y Servicio TAG: 03115-TCL-09
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto Proveedor
2.8 Instalacion (interior / Interior
exterior)
2.9 Ambiente Hamedo / Polvoriento
2.10 Altura de operacién | m.s.n.m 1.740
aproximada
3.0 Disponibilidad de energia y recursos
3.1 Voltaje sistema/motor \% 600
3.2 Frecuencia Hz 50
3.3 Fases 3
3.4 Alimentacioén control 120 V; 50 Hz
4.0 Esquemas
4.1 _—
LIS
Esquema Equipo ‘ ~50m
A 4,5m
[ —
42 VIGA MONCRRIEL \ ii
TAG. N°03115-TCL-09 it
Esquema Recorrido . &
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14.2 Hoja de Datos B1 — Informacion del Proveedor

HDD B1 Informacién del Proveedor TAG: 03119-TCL-09

item Descripcién Completar por Proveedor

1.0 Identificacion del Vendedor

1.1. Nombre de la compaiiia

1.2. Pais / Ciudad

1.3. Direccion

1.4. Numero de teléfono

1.5. Contacto

1.6. Email

1.7. Web de la compafiia

2.0 Fabricante

2.1. Nombre de la compafia

2.2. Pais / Ciudad

2.3. Direccion

2.4, Ndmero de teléfono

2.5. Contacto

2.6. Email

2.7. Web de la compafiia

3.0 Identificacion de la Propuesta

3.1. Numero de la Oferta

3.2 Fecha

3.3. Validez

3.4. Plazo de Entrega

4.0 Integracion Nacional

4.1. Porcentaje de Integracion Nacional

4.2 Describa Integracién Nacional
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14.3 Hoja de Datos B2 — Requerimientos de Disefio
HDD B2 |Requerimientos de Disefio TAG N°: 03115-TCL-09
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto Proveedor
1. Requerimientos Generales
1.1. Tecle Requerido
1.2. Carro Requerido
1.3. Botonera de Mando Requerido
1.4. Viga Monorriel Requerido
2. Condiciones de Servicio
2.1. Frecuencia de uso
Tipo de Operacion (Intermitente / Intermitente
2.1.1. .
Continuo)
2.1.2. Disponibilidad Requerida % 96 Minima

HMI-100 Clase H3 o

2.1.3. Clase de servicio equivalente FEM
3. Datos de Disefio

3.1 Tecle

3.1.1. Manufactura Por Proveedor
3.1.2. Tipo / N° Modelo Por Proveedor
3.1.3. Capacidad t 2

3.1.4. N° Velocidades # 2 (rapida / precision)
3.1.5. Velocidad de Elevacion (Min) m/s Por Proveedor
3.1.6. Velocidad de Elevacion (Max) m/s Por Proveedor
3.1.7. Diametro de Tambor mm Por Proveedor
3.1.8. Diametro Cable mm Por Proveedor
3.1.9. Material Cable Por Proveedor
3.1.10. Tipo Cable Por Proveedor
3.1.11. | Elevacioén mm 5.000 (Cable)

Altura Posicién Superior Tecle a Disefio Compacto

3.1.12. Viga Monorriel mm (Low Head)
3.2. Carro

3.2.1. Manufactura Por Proveedor
3.2.2. Tipo Por Proveedor
3.2.3. N° Modelo Por Proveedor
3.2.4. Capacidad t 2
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HDD B2 |Requerimientos de Disefio TAG N°: 03115-TCL-09

item Descripcién Unidad Requerido Propuesto Proveedor

3.2.5. N° Velocidades # 2 (rapida / precision)

3.2.6. Velocidad de Traslacion (Min) m/s Por Proveedor

3.2.7. Velocidad de Traslacién (Max) m/s Por Proveedor

3.2.8. N° Motores # Por Proveedor

3.2.9. Diametro de ruedas mm Por Proveedor

3.2.10. |Longitud de Carro/ N° de ruedas | mm/# Por Proveedor

3.2.11. |Tipo amortiguador de choque Por Proveedor

3.2.12. | Tipo de Soporte Por Proveedor

3.2.13. | Tipo de freno del carro Por Proveedor

3.3. Sistema Alimentacion Eléctrica

Tipo Alimentacion (Festoon / Riel Festoon
3.3.1.
Encapsulado)
3.4. Botonera de Control
341 Longitud Cable Botonera de mm 1000 sobre nivel de
T Control piso
Inicio, Detencién y
3.4.2. Mando Parada de
Emergencia

3.5. Viga Monorriel

3.5.1. Cantidad de Equipos 1

3.5.2. Longitud de Trayectoria mm 9.000

3.5.3. Tamafio de viga requerida (w) mm Por Proveedor

3.5.4. Tamafio de viga requerida (h) mm Por Proveedor

3.5.5. Radio de Curvatura mm -

. . Alas Planas
3.5.6. Tipo Viga Fabricadas
3.5.7. Tipo de Anclaje Por Proveedor
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14.4 Hoja de Datos C - Datos del Motor
NOTAL: Por cada motor se debe llenar una Hoja de Datos distinta.
NOTA 2: Si el equipo tiene solo un motor no usar “X” final
TAG: 03115-TCL-09MX NOTA 3: Siel eguiSO tiene mas de un motor, cambiar “X” final por
1,23, ..
Descripcién Unidad Requerido Propuesto
1. Descripcion
2. TAG N° 03115-TCL-09MX
3. Cantidad (motor) c/lu Por Proveedor
4. Fabricante Por Proveedor
5. Potencia hominal kW / (HP) Por proveedor
6. Elevacion de operacién (aproximada) m.s.n.m. 2.000
7. Factor de servicio 1,15
8. Velocidad RPM Por Proveedor
9. Tipo Jaula de Ardilla
10. Voltaje V 575
11. Fases 3F+Tp+N
12. Frecuencia Hz 50
13. Corriente a plena carga A Por Proveedor
14. Corriente con rotor blogueado A Por Proveedor
15. Factor de potencia (100 /75 /50 %
Por Proveedor
carga)
Motor de alta
16. Eficiencia (100 / 75 / 50 % carga) eficiencia - NEMA
remium o
equivalente IEC
17. Caracteristica de torque (NEMA Por Proveedor
A/B/C/D)
18. Torque a plena carga KNm Por Proveedor
19. Inercia del rotor kg/m? Por Proveedor
20. Tipo de utilizacion (continuo / % del Conti
. ontinuo
tiempo)
21. Conexién del estator (D/Y) Por Proveedor
22. Clase de aislacion F
23. Aumento de temperatura sobre 40 °C °C 115
24. Tipo de ventilacién Por Proveedor
25. Grado de proteccion del TEEC
Encerramiento
26. Material carcasa Fierro fundido
27. Ndmero de carcasa (frame)
28. Montaje (horizontal / vertical) Por Proveedor
29. Soportes (rodamientos / bujes) Rodamientos
30. Peso del motor kg Por Proveedor
31. Plano de dimensiones principales, de
curvas de torque, corriente, caida de Por Proveedor
tension
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