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1. Introduccion

El Proyecto Andes Norte Nuevo Nivel Mina (en adelante “ANDES NORTE - NNM”) de la
Vicepresidencia de Proyectos para la Division El Teniente (DET) de CODELCO, que se
encuentra actualmente en ejecucion, contempla el desarrollo de un nuevo nivel de explotacion,
ubicado bajo la cota del actual nivel de transporte por ferrocarril, Teniente 8. Su objetivo
principal es proporcionar la continuidad operacional de la DET, mediante la incorporacion a la
explotacion de nuevas reservas de mineral que, en una primera etapa permitiran
complementar y, en el mediano plazo, reemplazar los niveles de explotacion ubicados sobre
el nivel Teniente 8.

La profundizacion de la explotacion demanda la construccién de una infraestructura minera
para el proyecto completamente nueva integrado por un nuevo nivel de explotacion, una planta
de chancado primario en interior mina y un sistema de transporte de mineral que incluye una
infraestructura general para las operaciones, accesos principales, sistemas de ventilacion,
entre otros.

ANDES NORTE - NNM se localiza en la Regién del Libertador General Bernardo O’Higgins, a
80 km al Sureste de la ciudad de Santiago y a 44 km al Este de la ciudad de Rancagua, en la
provincia de Cachapoal, comuna de Machali, especificamente en la mina subterranea de la
Divisién El Teniente de la Corporacion Nacional del Cobre de Chile.

2. Objetivo

El objetivo del presente documento es entregar las Hojas de Datos necesarias para sustentar
el proceso de licitacion en la adquisicion de los Colectores de Polvo que operaran en el area
de Chancado Primario, Correas de Limpieza y Tolva de Finos de ANDES NORTE - NNM.

3. Alcance

El presente documento es complemento de la Especificacion Técnica “Sistema Colectores de
Polvo”, N°4501829452-03111-ESPMD-00001, estableciendo los requerimientos minimos de
fabricacion y suministro de los colectores de polvo en las correas de limpieza.

Las Hojas de Datos deberan ser completadas y devueltas junto con la oferta. Las ofertas que
no cumplan o satisfagan los requerimientos establecidos en las hojas de datos, no seran
consideradas.

Todos los datos provenientes de calculos deberan ser verificados por el proveedor final de los
equipos.

El alcance de este documento son los colectores de polvo del area de chancado de TAG N°
03112-CDP-01/02, 03115-CDP-11/12 y 03115-CDP-13.
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4. Limite de Bateria
e Flange de conexion para captacion de polvo.
e Flange para alimentacion de aire comprimido.

e Conexidn para alimentacion eléctrica de tableros de fuerza y control.

5. Referencias
e N°4501829452-03111-ESPMD-00001 Especificacion Técnica “Sistema Colectores de
Polvo”.
Hoja de Datos A - Datos de Operacion y Servicio

6.1 Hoja de Datos Al - Colector de Polvo Despresurizacion Camara
Descarga Chancador Primario

HDD A1l | Datos de Operacioén y Servicio TAG N°: 03112-CDP-01/02
item Descripcion Unidad Dato
1.0 Requerimientos Generales
11 Nombre del Equipo Colectores d_e P_olvo Camara Descarga
Chancador Primario
1.2 TAG 03112-CDP-01/02
1.3 Cantidad 2
El propdésito principal de estos equipos es
1.4 Funcién despresurizar la cdmara de descarga del
chancador primario
2.0 Condiciones de Servicio
2.1 Horas por dia 24
2.2 Dias por semana 7
2.3 Dias por afio 365
2.4 Tiempo de Operacion % 70
Region del Libertador General Bernardo
o, g O’Higgins, a 44 km al Este de la ciudad de
2.5 Localizacién geogréfica L
Rancagua, en la provincia de Cachapoal,
comuna de Machali
Condiciones Climaticas Ver documento “Criterio de Disefio
2.6 Ambientales y Condiciones de Sitio, N°4501829452-00000-
CRTMD-00001
2.7 Instalacion (interior / exterior) Interior Mina
2.8 Ambiente (limpio / polvoriento) Polvoriento
2.9 Ambiente (seco / hUumedo) Humedo
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HDD Al | Datos de Operacién y Servicio TAG N°: 03112-CDP-01/02
item Descripcion Unidad Dato
2.10 Altura de operacion m.s.n.m. 1770
Temperatura maxima interior mina o 20
2.11 . C
subterranea
212 Temper’atura minima interior mina °C 10
subterranea
. T . 0
213 HL_Jmedad relativa maxima Interior % 60%
mina
. — . 0
214 HL_Jmedad relativa minima Interior % 13%
mina
. . . 0
215 Hl_Jmedad relativa media Interior % 52%
mina
Disponibilidad de Energiay
3.0
Recursos
3.1 Voltaje Vv 600
3.2 Frecuencia Hz 50
3.3 Fases 3F+Tp
3.4 Alimentacién Instrumentacion 220 V; 50 Hz
35 Altu_ra a (;on5|defar ghseno o —— 2 000
equipamiento eléctrico
4.0 Condiciones de la Aplicacién
4.1 Puntos de captacion 2 puntos
4.2 Flujo de disefio sistema t/h 4.400
4.3 Humedad mineral % 3% minimo; 10% maximo
4.4 Granulometria mineral % 100% - 300 mm
61,4% - 100 mm
17,9% - 25 mm
11,4% - 15 mm
Nota: en curva ROM el contenido
de finos es bajo y como referencia
el 2% es bajo 15 mm.
6.2 Hoja de Datos A2 - Colector de Polvo Correas de Limpieza
HDD A2 Datos de Operacién y Servicio TAG N°: 03115-CDP-11/12
item Descripcion Unidad Dato
1.0 Requerimientos Generales
1.1 Nombre del Equipo Colectores de Polvo Correas de Limpieza
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HDD A2 Datos de Operacidn y Servicio TAG N°: 03115-CDP-11/12
item Descripcion Unidad Dato
1.2 TAG 03115-CDP-11/12
1.3 Cantidad 2

Captar el polvo generado en las
14 Funcién transferencias de los alimentadores de
placas de finos a las correas de limpieza

2.0 Condiciones de Servicio
2.1 Horas por dia 24
2.2 Dias por semana 7
2.3 Dias por afio 365
2.4 Tiempo de Operacion % 70
Region del Libertador General Bernardo
o g O’Higgins, a 44 km al Este de la ciudad de
25 Localizacién geogréfica

Rancagua, en la provincia de Cachapoal,
comuna de Machali.

Ver documento “Criterio de Disefio
Condiciones de Sitio, N°4501829452-

26 Condiciones Climéticas y

Ambientales 00000-CRTMD-00001
2.7 Instalacion (interior / exterior) Interior Mina
2.8 Ambiente (limpio / polvoriento) Polvoriento
2.9 Ambiente (seco / himedo) Humedo
2.10 Altura de operacion m.s.n.m. 1.770
211 Temper’atura maéaxima interior mina °C 20
subterranea
212 Temper’atura minima interior mina °C 10
subterranea
2.13 Humedad relativa maxima % 60%
2.14 Humedad relativa minima % 13%
2.15 Humedad relativa media % 52%
Disponibilidad de Energiay
3.0
Recursos
3.1 Voltaje Y 600
3.2 Frecuencia Hz 50
3.3 Fases 3F+Tp
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HDD A2 Datos de Operacidn y Servicio TAG N°: 03115-CDP-11/12
item Descripcion Unidad Dato
34 Alimentacién Instrumentacién 220 V; 50 Hz
Altura a considerar disefio 2.000
35 . : - m.s.n.m.
equipamiento eléctrico
4.0 Condiciones de la Aplicacion
41 Puntos de traspasos 1 ransferencia
4.2 Flujo de disefio t/h 4.400
4.3 Flujo minimo t/h 2.200
Ancho Apron Feeder de finos
44 (03115-APC-01/02) mm 1.700
4.5 Velocidad Apron de finos (4.400 t/h) m/s 0,33
Ancho correas de limpieza (03115-
4.6 CTR-01/02) mm 1.600
4.7 Velocidad correa de limpieza m/s 0,75@ 1,25
4.8 Altura caida traspaso m 3,5
4.9 Humedad mineral % 3% minimo, 10% maximo
4.10 Granulometria mineral % 100% - 300 mm
61,4% - 100 mm
17,9% - 25 mm
11,4% - 15 mm
Nota: en curva ROM el contenido
de finos es bajo y como referencia
el 2% es bajo 15 mm.
6.3 Hoja de Datos A3 - Colector de Polvo Despresurizacion Tolva de Finos
HDD A3 Datos de Operacion y Servicio TAG N°: 03115-CDP-13
item Descripcién Unidad Dato
1.0 Requerimientos Generales
11 Nombre del Equipo C_olector de Despresurizacion Tolva de
Finos
1.2 TAG 03115-CDP-13
1.3 Cantidad 1
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HDD A3 Datos de Operacidn y Servicio TAG N°: 03115-CDP-13
item Descripcion Unidad Dato
14 Funcion El propos'lto principal dg este equipo es
despresurizar la tolva de finos.
2.0 Condiciones de Servicio
2.1 Horas por dia 24
2.2 Dias por semana 7
2.3 Dias por afio 365
2.4 Tiempo de Operacién % 70
Region del Libertador General Bernardo
o r O’Higgins, a 44 km al Este de la ciudad de
2.5 Localizacidon geografica .
Rancagua, en la provincia de Cachapoal,
comuna de Machali.
Condiciones Climaticas Ver documento “Criterio de Disefio
2.6 Ambientales y Condiciones de Sitio, N°4501829452-
00000-CRTMD-00001
2.7 Instalacién (interior / exterior) Interior Mina
2.8 Ambiente (limpio / polvoriento) Polvoriento
2.9 Ambiente (seco / hiumedo) Humedo
2.10 Altura de operacion m.s.n.m. 1.770
211 Temper,atura maxima interior mina °c 20
subterranea
212 Temper,atura minima interior mina °c 10
subterranea
2.13 Humedad relativa maxima % 60%
2.14 Humedad relativa minima % 13%
2.15 Humedad relativa media % 52%
Disponibilidad de Energiay
3.0
Recursos
3.1 Voltaje Vv 600
3.2 Frecuencia Hz 50
33 Fases SF+Tp
3.4 Alimentacion Instrumentacion 220 V; 50 Hz
Altura a considerar disefio 2.000
35 . ; - m.s.n.m.
equipamiento eléctrico
4.0 Condiciones de la Aplicacion
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HDD A3 Datos de Operacidn y Servicio TAG N°: 03115-CDP-13

item Descripcion Unidad Dato

41 Puntos de traspasos Descarga de dos correas de limpieza
4.2 Flujo de disefio t/h 4.400
4.3 Flujo minimo t/h 2.200
a4 Ancho correas de limpieza (03115- mm 1.600

) CTR-01/02)
45 Velocidad correa de limpieza (4400 m/s 0,75 @ 1,25

t/h)

4.6 Humedad Mineral % 3% minimo; 10% méaximo
4.7 Granulometria mineral % 100% - 300 mm

61,4% - 100 mm

17,9% - 25 mm

11,4% - 15 mm

Nota: en curva ROM el contenido
de finos es bajo y como referencia
el 2% es bajo 15 mm.

7. Hoja de Datos B - Informacion Requerida del Proveedor
7.1 Hoja de Datos B1 - Informacion del Proveedor

HDD B1 INFORMACION PROVEEDOR

item Descripcion Completar informacién por proveedor

1.0 Identificacion del Vendedor

1.1 Nombre de la Compafiia

1.2 Pais / Ciudad

1.3 Direccion

14 Numero Telefonico

15 Contacto

1.6 e-mail

1.7 Web de la Compaiiia

2.0 Fabricante

2.1 Nombre de la Compafiia

4501829452-03115-HDDMD-00001
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HDD B1 INFORMACION PROVEEDOR
item Descripcién Completar informacion por proveedor
2.2 Pais / Ciudad
2.3 Direccion
2.4 NUmero Telefonico
2.5 Contacto
2.6 e-mail
2.7 Web de la Compaiiia
3.0 Identificacion de la Propuesta
3.1 Numero de la Oferta
3.2 Fecha
3.3 Validez
3.4 Plazo de entrega
4.0 Integracion Nacional
4.1 Porcentaje de integracién nacional
4.2 Describa integracion Nacional
7.2 Hoja de Datos B2 - Requerimientos de Disefio - Colector de polvo
despresurizacion camara descarga Chancador Primario
HDD B2 Cglector de polvo despresunzaglon _ TAG N° 03112-CDP-01/02
camara descarga Chancador Primario
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
1.0 GENERAL
Colectores de Polvo
11 Descripcion Cémara Descarga
Chancador Primario
1.2 TAG 03112-CDP-01/02
1.3 Tipo de Equipo Cartridge
1.4 Marca / Modelo Por proveedor
15 Cantidad un 2
El propésito principal de estos equipos
1.6 Utilizacion despresurizar la tolva de descarga del
chancador primario.
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HDD B2 | descarga Chancador primario | TAG N 03112-CDP-01102
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
Los colectores estaran ubicados sobre la
1.7 Ubicacion tolva de descarga del chancador, en ambos
costados
1.8 Disefio Servicio Pesado
2.0 Ventilador Centrifugo
2.1 General
211 Tipo (Axial / Radial) Por proveedor
2.1.2 Tipo de filtro Cartridge
2.1.3 Caudal de disefio m3/s Por proveedor
2.1.4 Presion estética de disefio Actual Pa Por proveedor
2.1.5 Presion estatica de disefio Normal Pa Por proveedor
2.1.6 Velocidad de rotacion RPM Por proveedor
2.1.7 Potencia kw Por proveedor
2.1.8 Peso equipo completo kg Por proveedor
2.2 Carcasa
221 Material ASTM A36 soldado
2.2.2 Espesor mm Minimo 4
2.2.3 Diametro mm Por proveedor
2.2.4 Peso kg Por proveedor
2.3 Rodete
2.3.1 Material Por proveedor
232 Diametro mayor mm Por proveedor
2.3.3 Alabes Por proveedor
2.34 Tratamiento anti desgaste Requerido
2.35 Cantidad Por proveedor
2.3.6 Espesor mm Por proveedor
2.3.7 Alto mm Por proveedor
2.3.8 Peso kg Por proveedor
2.3.9 Velocidad periférica maxima m/s 24
2.3.10 Balanceo Rodete/Eje Segun 1SO 1940
2.4 Eje
SAE 1045 (a
24.1 Material confirmar por
proveedor)

4501829452-03115-HDDMD-00001
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HDD B2 | descarga Chancador primario | TAG N 03112-CDP-01102
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto

2.4.2 Diametro mm Por proveedor
243 Peso kg Por proveedor
25 Rodamientos
251 Tipo / modelo Por proveedor
25.2 Fabricante Por proveedor
253 Vida util L10h h 60.000
2.6 Soporte
2.6.1 Material ASTM A36
2.6.2 Espesor mm Por proveedor
2.6.3 Peso kg Por proveedor
2.7 Difusor

ASTM A36 (a
2.7.1 Material confirmar por

proveedor)

272 Espesor mm Por proveedor
2.7.3 Dimensiones mm Por proveedor
274 Largo mm Por proveedor
275 Didmetro minimo mm Por proveedor
2.7.6 Didmetro méaximo mm Por proveedor
2.8 Motor
2.8.1 Potencia del motor kw Por proveedor
2.8.2 RPM del motor RPM Por proveedor
2.8.3 Voltaje / Frecuencia / Fases V/IHz/F 575/50/3F +Tp
2.8.4 Frame motor Por proveedor
2.9 Transmision
29.1 Diametro de polea motriz mm Por proveedor
29.2 Diametro Polea del Exterior mm Por proveedor
293 RPM eje extractor RPM Por proveedor
294 Tipo de correa Por proveedor
295 Ndmero de gargantas Por proveedor
2.9.6 Distancia entre ejes mm Por proveedor
3.0 Filtro

© Hatch 2019 Todos los derechos reservados, incluyendo todos los derechos relacionados con el uso de este documento o sus contenidos.

4501829452-03115-HDDMD-00001




®

CODELCO

VICEPRESIDENCIA
DE PROYECTOS

HATCH

Hoja de Datos

COLECTOR DE POLVO - CHANCADOR, TOLVA DE FINOS y CORREAS DE LIMPIEZA

Corporacién Nacional del Cobre de Chile H358980-03115-200-206-0001
Servicios de Ingenieria de Detalles y Terreno para Sistema de Manejo de Mineral, N° Proyecto: H358980
Sistema Eléctrico y Drenaje Proyecto AN-NNM Rev. 0, Pag. 13 de 29

HDD B2 | descarga Chancador primario | TAG N 03112-CDP-01102
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
3.1 General
3.11 TAG N°
3.12 Tipo Cartridge
3.2 Carcasa
3.2.1 Material ASTM A36 soldado
3.2.2 Espesor plancha mm Minimo 5
393 z;g)ensmnes (Largo x Ancho x m xmm X Por proveedor
3.24 Peso kg Por proveedor
3.3 Estructura y soportes
3.3.1 Material ASTM A-36
3.3.2 Espesor mm Por proveedor
3.3.3 Peso kg Por proveedor
34 Medio filtrante
341 | Materia Poliéster (& confimar
3.4.2 Cantidad Por proveedor
3.43 'Ii\)litrg)ensiones (Largo x Ancho x mm Por proveedor
3.4.4 Area filtrante ¢/ elemento filtrante m? Por proveedor
345 an"_naﬁo de particula colectada um 0.1
minima
3.4.6 Eficiencia de filtrado total minima % 95
3.4.7 Vida util ¢/ elemento filtrante h Por proveedor
Remocion de los elementos
3.4.8 filtrantes desde carcasa (Superior Por proveedor
/ Lateral / Fondo)
3.4.9 Pérdida de carga Actual Pa Por proveedor
3.4.10 Pérdida de carga Normal Pa Por proveedor
35 Sistema de limpieza
3.5.1 Consumo de aire comprimido Acfm Por proveedor
3.5.2 Presion Maxima Aire psi Por proveedor
3.5.3 Calidad de Aire (Seco / Homedo) Por proveedor
354 Calidad de Aire (Libre de Aceite) Por proveedor
4.0 Instryn_wentaci()n Equipos
Mecénicos
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HDD B2 Cplector de polvo despresunza(_:lon _ TAG N°: 03112-CDP-01/02
camara descarga Chancador Primario
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
4.1 Instrumentacion
41.1 Sensores de velocidad cero Requerido
41.2 Sensor Presién Diferencial Requerido
4.1.3 Valvula Solenoide A confirmar por
proveedor
414 Man_ometro en manifold de aire de Requerido
limpieza
4.2 Panel de Control
42.1 Grado de proteccién de tablero NEMA 4X
4.2.2 Dimensiones mm Por proveedor
4.2.3 Botonera partida Requerido
42.4 Botonera parada Requerido
425 Botonera parada de emergencia Requerido
Alarmas (detector de catridge
roto, presion diferencial alta,
4.2.6 velocidad cero para ventilador, Requerido
vibracion alta ventilador, presion
baja manifold de aire de limpieza)
497 Ajuste tilempo de pulsos y pausas Requerido
de limpieza
Luces indicadoras de estado
(Equipo funcionando/detenido,
panel energizado, detector de
498 catridge rqto, presion diferencial Requerido
alta, velocidad cero para
ventilador, vibracién alta
ventilador, presién baja manifold
de aire de limpieza)
429 Selector remoto/local Requerido
4.2.10 Contactos auxiliares 5A, 120 VAC Requerido
alambrada a regletas de bornes
4211 Protoc_:olo de comunicaciones Ethernet TCP/IP
entre instrumento y controlador
4.3 Tablero de Fuerza
4.3.1 Grado de proteccién de tablero NEMA 4X
432 Dimensiones mm Por proveedor
4.33 Botonera partida Requerido
434 Botonera parada Requerido
4.3.5 Botonera parada de emergencia Requerido
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HDD B2 Cplector de polvo despresunza(_:lon _ TAG N°: 03112-CDP-01/02
camara descarga Chancador Primario
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
4.3.6 Alarmas Requerido
4.3.7 Luces indicadoras de presencia .
i Requerido
de tensién
4.3.8 Fabricante Por proveedor
4.3.9 Tipo de alimentacion VIHz/F 575/50/3
4.3.10 Aldaba para candados Requerido
43.11 Doble tapa Requerido
5.0 Pesos Generales
51 General
511 Peso del equipo embalado para el kg Por proveedor
transporte
512 Peso del equipo montado en kg Por proveedor
terreno
59 Item mé&s pesado aizar en el
' embarque
5.2.1 Descripcién Por proveedor
5.2.2 Peso kg Por proveedor
5.2.3 Dimensiones
Alto m Por proveedor
Largo m Por proveedor
Ancho m Por proveedor
53 item méas pesado a manipular
' en el montaje
5.3.1 Descripcién Por proveedor
5.3.2 Peso kg Por proveedor
5.3.3 Dimensiones
Alto mm Por proveedor
Largo mm Por proveedor
Ancho mm Por proveedor
54 item mas pesado a manipular
' en la mantencion
54.1 Descripcion Por proveedor
5.4.2 Peso kg Por proveedor
5.4.3 Dimensiones
Alto m Por proveedor
Largo m Por proveedor
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HDD B2 Cplector de polvo despresunza(_:lon _ TAG N°: 03112-CDP-01/02
camara descarga Chancador Primario
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
Ancho m Por proveedor
7.3 Hoja de Datos B3 - Requerimientos de Disefio - Colector de Polvo

Correas de Limpieza

HDD B3 | Colector de Polvo Correas de Limpieza TAG N°: 03115-CDP-11/12

item Descripcion Unidad Requerido Propuesto
1.0 GENERAL
L Colectores de Polvo
1.1 Descripcion oo
Correas de Limpieza
1.2 TAG 03115-CDP-11/12
1.3 Tipo de Equipo Cartridge
1.4 Marca / Modelo Por proveedor
15 Cantidad un 2
Captar el polvo generado en las
1.6 Utilizacion transferencias de los apron feeder de finos a

las correas de limpieza

Los colectores estaran ubicados sobre las

L7 Ubicacion correas de limpieza en el area de chancado.
1.8 Disefio Servicio Pesado
2.0 Ventilador Centrifugo

21 General

211 Tipo (Axial / Radial) Por proveedor
2.1.2 Tipo de filtro Cartridge
2.1.3 Caudal de disefio m3/s Por proveedor
2.1.4 Presion estética de disefio Actual Pa Por proveedor
2.15 Presidn estética de disefio Normal Pa Por proveedor
2.1.6 Velocidad de rotacion RPM Por proveedor
2.1.7 Potencia kw Por proveedor
2.1.8 Peso equipo completo kg Por proveedor
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HDD B3 | Colector de Polvo Correas de Limpieza TAG N°: 03115-CDP-11/12
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
2.2 Carcasa
221 Material ASTM A36 soldado
222 Espesor mm Minimo 4
2.2.3 Didmetro mm Por proveedor
224 Peso kg Por proveedor
23 Rodete
23.1 Material Por proveedor
232 Diametro mayor mm Por proveedor
2.3.3 Alabes Por proveedor
234 Tratamiento anti desgaste Requerido
2.35 Cantidad Por proveedor
2.3.6 Espesor mm Por proveedor
2.3.7 Alto mm Por proveedor
2.3.8 Peso kg Por proveedor
2.3.9 Velocidad periférica méxima m/s 24
2.3.10 Balanceo Rodete/Eje Segun 1SO 1940
2.4 Eje
SAE 1045 (a
241 Material confirmar por
proveedor)
2.4.2 Didmetro mm Por proveedor
2.4.3 Peso kg Por proveedor
25 Rodamientos
251 Tipo / modelo Por proveedor
25.2 Fabricante Por proveedor
25.3 Vida Gtil L10h h 60.000
2.6 Soporte
26.1 Material ASTM A36
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HDD B3 | Colector de Polvo Correas de Limpieza TAG N°: 03115-CDP-11/12
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto

2.6.2 Espesor mm Por proveedor
2.6.3 Peso kg Por proveedor
2.7 Difusor

ASTM A36 (a
2.7.1 Material confirmar por

proveedor)

2.7.2 Espesor mm Por proveedor
2.7.3 Dimensiones mm Por proveedor
274 Largo mm Por proveedor
275 Didmetro minimo mm Por proveedor
2.7.6 Diametro maximo mm Por proveedor
2.8 Motor
28.1 Potencia del motor kw Por proveedor
2.8.2 RPM del motor RPM Por proveedor
2.8.3 Voltaje / Frecuencia / Fases VIHz/F 575/50/3F +Tp
2.8.4 Frame motor Por proveedor
29 Transmision
29.1 Diametro de polea motriz mm Por proveedor
29.2 Diametro Polea del Exterior mm Por proveedor
2.9.3 RPM eje extractor RPM Por proveedor
294 Tipo de correa Por proveedor
295 Numero de gargantas Por proveedor
2.9.6 Distancia entre ejes mm Por proveedor
3.0 Filtro
3.1 General
3.1.1 TAG N°
3.1.2 Tipo Cartridge
3.2 Carcasa
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HDD B3 | Colector de Polvo Correas de Limpieza TAG N°: 03115-CDP-11/12
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
3.21 Material ASTM A36 soldado
3.2.2 Espesor plancha mm Minimo 5
323 Dimensiones (Largo x Ancho x m X m X Por proveedor
Alto) m
3.2.4 Peso kg Por proveedor
3.3 Estructuray soportes
3.3.1 Material ASTM A36
3.3.2 Espesor mm Por proveedor
3.3.3 Peso kg Por proveedor
3.4 Medio filtrante
341 Material Poliéster (a confirmar
por proveedor)
3.4.2 Cantidad Por proveedor
343 Dimensiones (Largo x Ancho x mm Por proveedor
Alto)
344 Area filtrante ¢/ elemento filtrante m? Por proveedor
345 Ta}rr_]ano de particula colectada um 0.1
minima
3.4.6 Eficiencia de filtrado total minima % 95
3.4.7 Vida util ¢/ elemento filtrante h Por proveedor
Remocion de los elementos
3.4.8 filtrantes desde carcasa (Superior Por proveedor
/ Lateral / Fondo)
3.4.9 Pérdida de carga Actual Pa Por proveedor
3.4.10 Pérdida de carga Normal Pa Por proveedor
35 Sistema de limpieza
351 Consumo de aire comprimido Acfm Por proveedor
3.5.2 Presion Maxima Aire psi Por proveedor
3.5.3 Calidad de Aire (Seco / Himedo) Por proveedor
354 Calidad de Aire (Libre de Aceite) Por proveedor
Instrumentacion Equipos
4.0 "
Mecéanicos
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HDD B3 | Colector de Polvo Correas de Limpieza TAG N°: 03115-CDP-11/12
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
4.1 Instrumentacion
41.1 Sensores de velocidad cero Requerido
41.2 Sensor Presién Diferencial Requerido
4.1.3 Valvula Solenoide A confirmar por
proveedor
414 Man'ometro en manifold de aire de Requerido
limpieza
4.2 Panel de Control
4.2.1 Grado de proteccién de tablero NEMA 4X
422 Dimensiones mm Por proveedor
423 Botonera partida Requerido
4.2.4 Botonera parada Requerido
425 Botonera parada de emergencia Requerido
Alarmas (detector de catridge
roto, presion diferencial alta,
4.2.6 velocidad cero para ventilador, Requerido
vibracién alta ventilador, presion
baja manifold de aire de limpieza)
497 Ajuste tilempo de pulsos y pausas Requerido
de limpieza
Luces indicadoras de estado
(Equipo funcionando/detenido,
panel energizado, detector de
catridge roto, presion diferencial .
428 alta, velocidad cero para Requerido
ventilador, vibracién alta
ventilador, presién baja manifold
de aire de limpieza)
4.2.9 Selector remoto/local Requerido
4.2.10 Contactos auxiliares 5A, 120 VAC Requerido
alambrada a regletas de bornes
4211 Protoc;olo de comunicaciones Ethernet TCP/IP
entre instrumento y controlador
4.3 Tablero de Fuerza
4.3.1 Grado de proteccién de tablero NEMA 4X
4.3.2 Dimensiones mm Por proveedor
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HDD B3 | Colector de Polvo Correas de Limpieza TAG N°: 03115-CDP-11/12

item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
4.33 Botonera partida Requerido
4.3.4 Botonera parada Requerido
4.35 Botonera parada de emergencia Requerido
4.36 Alarmas Requerido
4.3.7 Luces indicadoras de presencia .
i Requerido
de tensién
4.3.8 Fabricante Por proveedor
4.3.9 Tipo de alimentacion V/Hz/F 575/50/3
4.3.10 Aldaba para candados Requerido
4.3.11 Doble tapa Requerido
5.0 Pesos Generales
5.1 General
511 Peso del equipo embalado para el kg Por proveedor
transporte
512 Peso del equipo montado en kg Por proveedor
terreno
59 Item méas pesado aizar en el
' embarque
5.2.1 Descripcién Por proveedor
5.2.2 Peso kg Por proveedor
5.2.3 Dimensiones
Alto m Por proveedor
Largo m Por proveedor
Ancho m Por proveedor
53 item méas pesado a manipular
' en el montaje
5.3.1 Descripcion Por proveedor
5.3.2 Peso kg Por proveedor
5.3.3 Dimensiones
Alto m Por proveedor
Largo m Por proveedor
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HDD B3 | Colector de Polvo Correas de Limpieza TAG N°: 03115-CDP-11/12
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
Ancho m Por proveedor
54 item mas pesado a manipular
' en la mantencién
54.1 Descripcion Por proveedor
5.4.2 Peso kg Por proveedor
543 Dimensiones
Alto Por proveedor
Largo Por proveedor
Ancho Por proveedor
7.4 Hoja de Datos B4 - Requerimientos de Disefio - Colector de Polvo
Despresurizacion Tolva de Finos
HDD B4 Cole.ctor de Polvo Despresurizacion Tolva TAG N° 03115-CDP-13
de Finos
item Descripcion Unidad Requerido Propuesto
1.0 GENERAL
Colector de Polvo
11 Descripcion Despresurizacion
Tolva de Finos
1.2 TAG 03115-CDP-13
1.3 Tipo de Equipo Cartridge
1.4 Marca / Modelo Por proveedor
15 Cantidad un 1
16 Utilizacion El propdsito principal de estos equipos es
despresurizar la tolva de finos.
S El colector estara ubicado sobre la tolva de
1.7 Ubicacién . .
finos del area de chancado.
1.8 Disefio Servicio Pesado
2.0 Ventilador Centrifugo
2.1 General
211 Tipo (Axial / Radial) Por proveedor
212 Tipo de filtro Cartridge
2.13 Caudal de disefio m3/s Por proveedor

© Hatch 2019 Todos los derechos reservados, incluyendo todos los derechos relacionados con el uso de este documento o sus contenidos.

4501829452-03115-HDDMD-00001




CODELCO HATCH

DE PROYECTOS

Hoja de Datos
COLECTOR DE POLVO - CHANCADOR, TOLVA DE FINOS y CORREAS DE LIMPIEZA

Corporacién Nacional del Cobre de Chile H358980-03115-200-206-0001
Servicios de Ingenieria de Detalles y Terreno para Sistema de Manejo de Mineral, N° Proyecto: H358980
Sistema Eléctrico y Drenaje Proyecto AN-NNM Rev. 0, Pag. 23 de 29
HDD B4 (Cj:gllfi%tg; de Polvo Despresurizacion Tolva TAG N° 03115-CDP-13
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
2.1.4 Presion estatica de disefio Actual Pa Por proveedor
2.15 Presidn estética de disefio Normal Pa Por proveedor
2.1.6 Velocidad de rotacion RPM Por proveedor
2.1.7 Potencia kw Por proveedor
2.18 Peso equipo completo kg Por proveedor
2.2 Carcasa
221 Material ASTM A36 soldado
222 Espesor mm Minimo 4
2.2.3 Didmetro mm Por proveedor
224 Peso kg Por proveedor
2.3 Rodete
23.1 Material Por proveedor
2.3.2 Diametro mayor mm Por proveedor
2.3.3 Alabes Por proveedor
234 Tratamiento anti desgaste Requerido
2.3.5 Cantidad Por proveedor
2.3.6 Espesor mm Por proveedor
2.3.7 Alto mm Por proveedor
2.3.8 Peso kg Por proveedor
2.3.9 Velocidad periférica méxima m/s 24
2.3.10 Balanceo Rodete/Eje Segun I1SO 1940
2.4 Eje
SAE 1045 (a
24.1 Material confirmar por
proveedor)
2.4.2 Didmetro mm Por proveedor
243 Peso kg Por proveedor
25 Rodamientos
251 Tipo / modelo Por proveedor
25.2 Fabricante Por proveedor
253 Vida Gtil L10h h 60.000
2.6 Soporte
2.6.1 Material ASTM A36
2.6.2 Espesor mm Por proveedor
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HDD B4 (Cj:gllfi%tg; de Polvo Despresurizacion Tolva TAG N° 03115-CDP-13

item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
2.6.3 Peso kg Por proveedor
2.7 Difusor
ASTM A36 (a
2.7.1 Material confirmar por
proveedor)

2.7.2 Espesor mm Por proveedor

2.7.3 Dimensiones mm Por proveedor

274 Largo mm Por proveedor

275 Diametro minimo mm Por proveedor

2.7.6 Diametro maximo mm Por proveedor

2.8 Motor

2.8.1 Potencia del motor kw Por proveedor

2.8.2 RPM del motor RPM Por proveedor

2.8.3 Voltaje / Frecuencia / Fases V/Hz/F 575/50/3F +Tp

2.8.4 Frame motor Por proveedor

2.9 Transmision

29.1 Diametro de polea motriz mm Por proveedor

29.2 Diametro Polea del Exterior mm Por proveedor

2.9.3 RPM eje extractor RPM Por proveedor

294 Tipo de correa Por proveedor

295 Numero de gargantas Por proveedor

2.9.6 Distancia entre ejes mm Por proveedor

3.0 Filtro

3.1 General

3.11 TAG N°

3.1.2 Tipo Cartridge

3.2 Carcasa

3.2.1 Material ASTM A36 soldado

3.2.2 Espesor plancha mm Minimo 5

393 ;):g)ensiones (Largo x Ancho x m xmm X Por proveedor

3.24 Peso kg Por proveedor

3.3 Estructuray soportes

3.3.1 Material ASTM A-36
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HDD B4 Cole.ctor de Polvo Despresurizacion Tolva TAG N° 03115-CDP-13
de Finos
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
3.3.2 Espesor mm Por proveedor
3.3.3 Peso kg Por proveedor
34 Medio filtrante
341 Material Poliéster (a confirmar
por proveedor)
3.4.2 Cantidad Por proveedor
343 Dimensiones (Largo x Ancho x mm Por proveedor
Alto)
344 Area filtrante ¢/ elemento filtrante m? Por proveedor
345 T:%n”_nano de particula colectada um 0.1
minima
3.4.6 Eficiencia de filtrado total minima % 95
3.4.7 Vida util ¢/ elemento filtrante h Por proveedor
Remocion de los elementos
3.4.8 filtrantes desde carcasa (Superior Por proveedor
/ Lateral / Fondo)
3.4.9 Pérdida de carga Actual Pa Por proveedor
3.4.10 Pérdida de carga Normal Pa Por proveedor
35 Sistema de limpieza
3.5.1 Consumo de aire comprimido Acfm Por proveedor
3.5.2 Presion Maxima Aire psi Por proveedor
3.5.3 Calidad de Aire (Seco / Himedo) Por proveedor
354 Calidad de Aire (Libre de Aceite) Por proveedor
Instrumentaciéon Equipos
4.0 -
Mecéanicos
4.1 Instrumentacion
41.1 Sensores de velocidad cero Requerido
4.1.2 Sensor Presion Diferencial Requerido
4.1.3 Valvula Solenoide A confirmar por
proveedor
414 Man_ometro en manifold de aire de Requerido
limpieza
4.2 Panel de Control
42.1 Grado de proteccion de tablero NEMA 4X
4.2.2 Dimensiones mm Por proveedor
423 Botonera partida Requerido
424 Botonera parada Requerido
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Colector de Polvo Despresurizacion Tolva

HDD B4 . TAG N°; 03115-CDP-13
de Finos
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
425 Botonera parada de emergencia Requerido

Alarmas (detector de catridge
roto, presion diferencial alta,
4.2.6 velocidad cero para ventilador, Requerido
vibracion alta ventilador, presion
baja manifold de aire de limpieza)

Ajuste tiempo de pulsos y pausas

427 S Requerido
de limpieza
Luces indicadoras de estado
(Equipo funcionando/detenido,
panel energizado, detector de
498 catridge roto, presién diferencial Requerido

alta, velocidad cero para
ventilador, vibracién alta
ventilador, presién baja manifold
de aire de limpieza)

429 Selector remoto/local Requerido

Contactos auxiliares 5A, 120 VAC

4.2.10 alambrada a regletas de bornes Requerido
4211 | trumento y contolador Ethernet TCP/IP
4.3 Tablero de Fuerza
43.1 Grado de proteccién de tablero NEMA 4X
432 Dimensiones mm Por proveedor
4.3.3 Botonera partida Requerido
434 Botonera parada Requerido
4.3.5 Botonera parada de emergencia Requerido
4.3.6 Alarmas Requerido
4.3.7 Luces ingicadoras de presencia Requerido
de tensién
4.3.8 Fabricante Por proveedor
4.3.9 Tipo de alimentacion V/Hz/F 575/50/3
4.3.10 Aldaba para candados Requerido
43.11 Doble tapa Requerido
5.0 Pesos Generales
5.1 General
5.1.1 Ezigp%?{:quipo embalado para el kg Por proveedor
5.1.2 E;fgngel equipo montado en kg Por proveedor
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Colector de Polvo Despresurizacion Tolva

HDD B4 de Finos TAG N°: 03115-CDP-13
item Descripcién Unidad Requerido Propuesto
5 item mas pesado aizar en el
embarque
5.2.1 Descripcién Por proveedor
5.2.2 Peso kg Por proveedor
5.2.3 Dimensiones
Alto m Por proveedor
Largo m Por proveedor
Ancho m Por proveedor
53 item mas pe_sado a manipular
en el montaje
5.3.1 Descripcién Por proveedor
5.3.2 Peso kg Por proveedor
5.3.3 Dimensiones
Alto m Por proveedor
Largo m Por proveedor
Ancho m Por proveedor

item mas pesado a manipular

5.4 en la mantencién
5.4.1 Descripcion Por proveedor
5.4.2 Peso kg Por proveedor
543 Dimensiones
Alto m Por proveedor
Largo m Por proveedor
Ancho m Por proveedor
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8. Hoja de Datos C - Datos del Motor del Proveedor
NOTA: Por cada potencia de
HDD C | motor se debe llenar una hoja | TAG N°:
] de datos distinta
Item Descripcién Requerido Ofrecido
1.0 Descripcién Por proveedor
Tomar Tag del equipo y para
cada motor reemplazar la “x”
2.0 TAG N° por el contador del motor
requerido. Ej 03112-CDP-
01MX
3.0 Cantidad (motor) Requerido
4.0 Control de partida (VDF) Por proveedor
5.0 Cantidad (VDF) Por proveedor
6.0 Fabricante Por proveedor
7.0 Potencia nominal (HP / kW) Por proveedor
8.0 E_|eV?.CIOn’ de_operacmn para 2 000
disefio eléctrico (m.s.n.m.)
9.0 Factor de servicio 1,15
10.0 Rango de velocidad (RPM) Por proveedor
11.0 Tlpc_) (jaula de ardilla / rotor Induccién, Jaula de Ardilla
bobinado / otro)
12.0 Voltaje (V) 575
13.0 Fases 3F+Tp
14.0 Frecuencia (Hz) 50
15.0 Corriente a plena carga (A) Por proveedor
16.0 E:Ao)rrlente con rotor bloqueado Por proveedor
Factor de potencia (100/ 75/
17.0 50 % carga) Por proveedor
L Motor de alta eficiencia -
18.0 E;'f'g;]c'a (100775750 % NEMA Premium o
9 equivalente IEC
Caracteristica de torque (NEMA
19.0 A/BIC/D) Por proveedor
20.0 Torque a plena carga (kNm) Por proveedor
21.0 Inercia del rotor kg/m? Por proveedor
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NOTA: Por cada potencia de
HDD C | motor se debe llenar una hoja | TAG N°:
de datos distinta
Item Descripcién Requerido Ofrecido
. e . 5
220 Tlpo'de utilizacion (continuo / % Por proveedor
del tiempo)
23.0 Conexion del estator (D/ Y) Por proveedor
24.0 Clase de aislacion F
Aumento de temperatura sobre
25.0 40 °C (°C) 115
26.0 Tipo de Ventilacion TEFC/TENV
27.0 Tipo de Encerramiento NEMA 4X o equivalente IEC
IP-65
28.0 Freno Electromagnético No
29.0 Material carcasa Fierro fundido
30.0 Numero de carcasa (frame) Por proveedor
31.0 Montaje (horizontal / vertical) Por proveedor
32.0 Soportes (rodamientos / bujes) Por proveedor
33.0 Peso del motor (kg) Por proveedor
Plano de dimensiones
340 prmmpales,_de curvas de Por proveedor
torque, corriente, caida de
tension
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