' - CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 2 i
\ ! VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS SOP-OZMEC-SThYC-Y000

GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTIBILIDAD Rev. =4
ngp[n)gg[l,;ﬁ:c E) ESTANDAR Vigencia : 31/08/2017
DE PROYECTOS DISENO MECANICO Pagina  :1de 11

VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS

SISTEMA DE GESTION DE PROYECTOS

ESTANDAR
DISENO MECANICO

-

Desarrollado por: Area

Direccién Ingenieria

SRl Agurio:Senchex Infraestructura-Planta

Validado por: Firm?\ I Area

Direccién Ingenieria

Carlos Droguett Morales Infraestructura-Planta

Aprobado por: Cargo

Gustavo Soto Loyola Gerente(a)

La impresion de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA: su version vigente esta disponible en la Biblioteca
SGP. Se prohibe su reproduccion y exhibicién, sin el consentimiento de CODELCO Chile.



®

CODELCO

VICEPRESIDENCIA
DE PROYECTOS

CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS
GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTIBILIDAD

ESTANDAR
DISENO MECANICO

Rev.
Vigencia :31/08/2017
Pagina :2dell

SGP-02MEC-STDTC-00001
01

6.1.
6.2.
6.3.

8.1.
8.2.

10.

INDICE
REVISIONES .....cootitiiiitiiitttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt e et e et ettt e eeteeeeeeeeaeeeeeeeeees 3
OBUIETIVO et 3
ALCANCE Y APLICACION ..ottt ettt ettt ettt ate st eteareenens 3
DEFINICIONES ..ottt ettt ettt ettt et e e et et ettt et e et e e aeaeeeaeaeeeeeeaeees 4
RESPONSABILIDADES......ccoiitiiiiiiiiiieteeeeteeee ettt ettt ettt e et e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeees 5
REFERENCIAS ...ttt et ettt ettt ettt et ettt et e e e e e eeeeeeaeeeeeeeeeeees 6
NOrmas INtErNACIONAIES ..........cooeeiiiiiee e
Normas Chilenas (NCh) .....ooooiii
Documentos del Sistema de Gestion de Proyectos VP ........ccccoovieeiiiiiiiiiiiieeeecn,
DN N N S PP 8
DAY 2] =T01 T ] R 9
DISPOSICION GENERAL ESTANDAR DE DIBUJO.........ccooviiiiiiinine, TP
ESTANDAR SIMBOLOGIA DE PROCESOS, EQUIPOS MECANICOS Y CANERIAS 10
ARCHIVO DE REGISTROS......coiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee ettt ettt ettt e e e e e e et e e e eeeeeees 11
ANEXOS. ..ttt 11

La impresién de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA; su version vigente esta disponible en la Biblioteca

SGP. Se prohibe su reproduccion y exhibicion, sin el consentimiento de CODELCO Chile.



CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE SGP-02MEC-STDTC-00001
@ VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS

GERENCIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTIBILIDAD | Rev. 1
CODELCO A Vigencia : 31/08/2017
VICEPRESIDENCIA E,.,STANDA,R L.
DE PROYECTOS DISENO MECANICO Pagina :3dell

1. REVISIONES

REVISION TIPO DE CAMBIO FECHA

Este documento incorpora os siguientes Planos :

e SGP-GI-ME-MES-001 DISPOSICION GENERAL

1 ESTANDAR DE DIBUJO 31/08/2017

e SGP-GI-ME-MES-003 ESTANDAR SIMBOLOGIA DE
PROCESOS, EQUIPOS MECANICOS Y CANERIAS

Para difusion:

0 e SGP-GI-ME-MES-001 04/06/2008
e SGP-GI-ME-MES-003 04/04/2011

2. OBJETIVO

Establecer los elementos minimos, para la confeccion de los Planos de disposicion general
estandar disefio Mecanico requeridos por los Proyectos de la VP, Anexo 10.1.

Ademas, incorpora el Plano de la Simbologia minima requerida, para la confeccién de los
Planos de la Ingenieria en los Proyectos de la VP, en cuanto a los Procesos, a los Equipos
Mecanicos y de las Cafierias, Anexo 10.2.

3. ALCANCE Y APLICACION

Este Estandar es aplicable en cualquiera de las fases del Proyecto, para la confeccion,
actualizacion y modificacién de los Planos Mecanicos y de Cafierias, de los Proyectos de la VP,
Anexo 10.2.
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4. DEFINICIONES

CONCEPTOS DEFINICION

Simbolos que representas diferentes tipos de lineas, utilizados en los planos,
Tipos de Lineas tales como Linea de Proceso, Linea de Servicio, Proceso Seco, Linea
existente , Limite de Bateria, manguera flexible, entre otras

Simbolo que representa las interferencias, punto de interferencia, por disefio,

Tie-in contratista, disciplinas, entre otros.

Corresponde a un cédigo en el plano de simbologia para identificar las

Identificacion de . . o R X
componentes, mecanicas y de cafierias, clasificado en: Diametro, tipo de

componente , :
componente, y nimero correlativo.
Corresponde a un cédigo en el plano de simbologia para identificar la
Identificacion de cafieria, los campos del cédigo corresponden a: Area Fisica por donde pasa
Lineas la cafieria, servicio, didmetro normal de la cafieria, clase de material,

correlativo de la linea , tipo de aislacién /revestimiento.

Simbolo para indicar su conexién, desde o hacia , con otro plano, esta
Conectores compuesto de los siguientes campos : Numero de conector y cédigo del
plano de origen o de destino.

Identifica mediante el uso abreviacion si es un Proceso (RE: Electrolitico
Rico, LE Electrolito pobre, RA Refino, PS Solucién Rica, etc ), sies Agua (
Cdédigo de Fluido DP Agua Potable, PW Agua Proceso, etc ), si es Aire ( PA Aire Planta , IA
Aire de Instrumentacion,etc ) , como también para los Aceites, Reactivos y
Venteos y Drenajes.

Localiza el Norte, simbologia que se ubicara en la esquina superior izquierda
del formato, Plano

Ademas, se indicara sobre el simbolo de Norte el angulo entre el norte
geografico y el Norte Planta

Norte Planta

Rosa de vientos Simbolo, que a ser mostrada en Plantas de Disposicion General y Plot Plan.

Tabla en la que se indica una lista de componentes o partes del plano
Lista de Materiales indicadas en el plano, la cual debe ubicarse en la esquina superior derecha
del formatos (Plano).

La impresién de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA; su version vigente esta disponible en la Biblioteca
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5.

RESPONSABILIDADES

UNIDAD / CARGO

RESPONSABILIDAD

Gerente del Proyecto

Es responsable de velar por la aplicabilidad de este Estandar en el
proyecto, en forma conjunta con las Gerencias Funcionales, y de
Sustentabilidad.

Participa en las modificaciones y actualizaciones de este Estandar

Director /Jefe de

Es responsable de velar por la aplicabilidad de este Estandar en el
Proyecto en forma conjunta con las Gerencias Funcionales.

Proyecto Es responsable de asegurar que cuenta con las competencias v el
entrenamiento de todo el personal de Ingenieria en la correcta aplicacién
y lectura de este Estandar.
ggetmero e del Es responsable de la revisiones y de la aplicacién de este Estandar en los
ontraparte de o .
Proyec?o entregables emitidos por las Empresas de Ingenieria /Consultores, o el

Proyecto.

Empresas de
Ingenieria /
Consultores

Es responsable de la emision y calidad de los Entregables emitidos,
segun los requerimientos establecidos por este Estandar.

Gerente Funcional /
Estudio

Es responsable en forma conjunta con el Gerente del Proyecto de la
aplicabilidad de este Estdndar en los planos desarrollados por las
Empresas de Ingenieria / Consultores, o el Proyecto.

Es responsable de la emision y de las actualizaciones de este Estandar.

Es responsable de revisar, aprobar e informar de las actualizaciones o

Direc_tores Adenda realizadas a este Estandar por las Empresas de Ingenieria al
Funcionales Gerente del Proyecto.
Es responsable de la emision y de las actualizaciones de este Estandar.
Participa en las revisiones de los Entregables, Planos, y del cumplimiento
_ establecido en este Estandar.
Ingenieros
Especialistas Participa en la revision de la Adenda realizada a este Estandar por las
Funcionales Empresas de Ingenieria /Consultores o del Proyecto
Es responsables de la emision, actualizacion y modificaciones de este
Esténdar.
Control de Almacena de manera ordenada, legible y completa, este Estandar en el
Documentos de SGDOC.
Proyecto

La impresién de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA; su version vigente esta disponible en la Biblioteca
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6. REFERENCIAS

Los temas o simbologias no cubiertos por el presente estandar deberan regirse por la ultima
edicién de los siguientes cédigos, estandares y especificaciones

6.1. Normas Internacionales

EPA Enviromental Protection Agency.
AWS D1.1/D1.1M-2004 Cédigo de Soldadura para acero estructural.

NEMA 250-1997 Grado de proteccion para equipos eléctricos (100 volts maximo).

IEC 60529 Grado de proteccion de las carcasas de los materiales eléctricos.

ISA S5.1 Instruments Symbols and Identification.

ISA S37.1 Electrical Transducer Nomenclatura.

ISA S51.1 Process Instruments Terminology.

OSHA Occupational Safety and Health Administration

SMACNA Accepted Industry Practice for Industrial Duct Construction
Handbook

6.2. Normas Chilenas (NCh)

Nch 19-79 Prevencion de Riesgos - Identificacion de Sistemas de Cafierias

NCh 283 Of.68 Presiones para Disefio y Célculo de Circuitos Destinados a la
Conduccion de Fluidos.

NCh 691 Of.78 Agua Potable. Conducciéon, Regulacion y Distribucion.
NCh 699 Of.80 Fluidos. Llaves y Valvulas. Terminologia y clasificacion.

NCh 711-71  Arquitectura y Construccién. Designacion Grafica de Elementos para
Instalaciones Sanitarias.

NCh1104-78I Ingenieria Sanitaria. Presentacion y Contenido de Proyectos de
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado.

NCh1105 Ingenieria Sanitaria — Alcantarillado de aguas residuales Disefio y calculo
de redes.

NCh1106 Alcantarillado Calculo de redes. Bases de Calculo.
NCh 1411/VPrevencién de Riesgos Rotulado de Cargas Peligrosas.

Decretos
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N° 50 Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
(ridaa)
N° 132 Reglamento de Seguridad Minera
N° 160 Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y Operaciones de

Produccion, Refinacion, Transporte, Almacenamiento, Distribucion vy
Abastecimiento de Combustibles Liquidos

N° 745 Condiciones Sanitarias y ambientales Basicas en los Lugares de Trabajo.

6.3. Documentos del Sistema de Gestion de Proyectos VP

SGP-02CAN-CRTTC-00001 “Criterio de Disefio - Cafierias”
SGP-02CAN-ESPTC-00001 “Especificacion Técnica - Identificacion de Cafierias”
SGP-02CAN-STDTC-00001 “Estandar - Soportes de Cafierias”
SGP-02CIV-CRTTC-00001 “Criterio de disefio — Obras en Superficie”
SGP-02MEC-ESPTC-00005 “Especificacion Técnica Disefio y Construccion de

Piscinas Impermeabilizadas con Geosintéticos”
SGP-02MEC-CRTTC-00002 Rev. 1, Criterio de Disefio Equipos Mina Subterranea,
14/03/ 2017.
GIM-ET-003-2011, “Especificacion Técnica para
Jumbos Radiales Multidireccionales”,
Superintendencia Gestion Inversiones Mina,
Gerencia de Minas, Codelco Chile — Divisién El
Teniente, Enero 2011.
GIM-ET-009-2011, “Especificacion Técnica para
Jumbos de Reduccién Secundaria”,
Superintendencia Gestion Inversiones Mina,
Gerencia de Minas, Codelco Chile — Division El
Teniente, Noviembre 2011

La impresién de este documento se considera una COPIA NO CONTROLADA; su version vigente esta disponible en la Biblioteca
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7. DIAGRAMAS

No aplica
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8.2. ESTANDAR SIMBOLOGIA DE PROCESOS, EQUIPOS MECANICOS Y CANERIAS
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9. ARCHIVO DE REGISTROS

No aplica
Almacenamiento
Identificacion Indexacion Respons_able i Acceso WEnoe _d,e Disposicién Final
Archivo . Mantencion
Lugar Medio
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10. ANEXOS
No Aplica
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