
  Prof./Diam. Habilitación: 15m / 2"

 Nombre pozo: P-4a  Propietario DSAL   Estado: Accesible para mediciones

 UTM Norte: 7,086,312.1  Empresa perforista: I.I.G.   Red de piezometría: Red DSAL

 UTM Este: 481,828.3  Fecha Construcción: -   Red de calidad: -

 Cota (msnm): 3,375.2  Tipo sondaje: Observacion   Referencia:

 Subcuenca: Subc. Salar de Pedernales  Profundidad Perforacion: 25m

(*) Para determinar unidades se utilizó el mapa geológico e hidrogeológico escala 1:50.000

CODELCO SALVADOR

CPH 2004



  Prof./Diam. Habilitación: 18m / 2"

 Nombre pozo: P-19a  Propietario DSAL   Estado: Accesible para mediciones

 UTM Norte: 7,085,059.5  Empresa perforista: I.I.G.   Red de piezometría: Red DSAL

 UTM Este: 480,343.5  Fecha Construcción: -   Red de calidad: -

 Cota (msnm): 3,375.2  Tipo sondaje: Observacion   Referencia:

 Subcuenca: Subc. Salar de Pedernales  Profundidad Perforacion: 30m

(*) Para determinar unidades se utilizó el mapa geológico e hidrogeológico escala 1:50.000

CODELCO SALVADOR

CPH 2004



  Prof./Diam. Habilitación: -m / 6"

 Nombre pozo: SON-2  Propietario DSAL   Estado: Accesible para mediciones

 UTM Norte: 7,097,426.5  Empresa perforista: Boart Longyear   Red de piezometría: -

 UTM Este: 485,288.9  Fecha Construcción: 17/04/2011   Red de calidad: Red Amphos 21

 Cota (msnm): 3,356.8  Tipo sondaje: Observacion   Referencia:

 Subcuenca: Subc. Salar de Pedernales  Profundidad Perforacion: 53m

(*) Para determinar unidades se utilizó el mapa geológico e hidrogeológico escala 1:50.000

CODELCO SALVADOR

CODELCO 2011



  Prof./Diam. Habilitación: -m / 6"

 Nombre pozo: SON-5  Propietario DSAL   Estado: Embancado y/o Derrumbado

 UTM Norte: 7,100,959.4  Empresa perforista: Boart Longyear   Red de piezometría: -

 UTM Este: 487,638.1  Fecha Construcción: 17/05/2011   Red de calidad: -

 Cota (msnm): 3,358.1  Tipo sondaje: Observacion   Referencia:

 Subcuenca: Subc. Salar de Pedernales  Profundidad Perforacion: 50m

(*) Para determinar unidades se utilizó el mapa geológico e hidrogeológico escala 1:50.000

CODELCO SALVADOR

CODELCO 2011



  Prof./Diam. Habilitación: -m / 6"

 Nombre pozo: SON-6  Propietario DSAL   Estado: Accesible para mediciones

 UTM Norte: 7,101,915.2  Empresa perforista: Boart Longyear   Red de piezometría: -

 UTM Este: 483,695.2  Fecha Construcción: 21/05/2011   Red de calidad: Red Amphos 21

 Cota (msnm): 3,351.7  Tipo sondaje: Observacion   Referencia:

 Subcuenca: Subc. Salar de Pedernales  Profundidad Perforacion: 32m

(*) Para determinar unidades se utilizó el mapa geológico e hidrogeológico escala 1:50.000

CODELCO SALVADOR

CODELCO 2011



  Prof./Diam. Habilitación: 200m / 10"

 Nombre pozo: SPX-1  Propietario Placer Dome   Estado: No accesible para mediciones

 UTM Norte: 7,078,540.5  Empresa perforista: Geotec Boyles Bros   Red de piezometría: -

 UTM Este: 504,366.6  Fecha Construcción: 01/03/1999   Red de calidad: -

 Cota (msnm): 3,799.0  Tipo sondaje: Observacion   Referencia:

 Subcuenca: Subc. La Laguna  Profundidad Perforacion: 200m

(*) Para determinar unidades se utilizó el mapa geológico e hidrogeológico escala 1:50.000

CODELCO SALVADOR

CPH 2004 y ND-0301-506



  Prof./Diam. Habilitación: 290m / -"

 Nombre pozo: SPX-2  Propietario Placer Dome   Estado: Accesible para mediciones

 UTM Norte: 7,080,589.5  Empresa perforista: Geotec Boyles Bros   Red de piezometría: -

 UTM Este: 503,620.6  Fecha Construcción: 01/11/1998   Red de calidad: -

 Cota (msnm): 3,746.1  Tipo sondaje: Observacion   Referencia:

 Subcuenca: Subc. Salar de Pedernales  Profundidad Perforacion: 300m

(*) Para determinar unidades se utilizó el mapa geológico e hidrogeológico escala 1:50.000

CODELCO SALVADOR

CPH 2004



  Prof./Diam. Habilitación: 294m / 6"

 Nombre pozo: SPX-3  Propietario Placer Dome   Estado: Accesible para mediciones

 UTM Norte: 7,082,723.9  Empresa perforista: Geotec Boyles Bros   Red de piezometría: -

 UTM Este: 503,077.6  Fecha Construcción: 01/11/1998   Red de calidad: -

 Cota (msnm): 3,677.8  Tipo sondaje: Observacion   Referencia:

 Subcuenca: Subc. Salar de Pedernales  Profundidad Perforacion: 300m

(*) Para determinar unidades se utilizó el mapa geológico e hidrogeológico escala 1:50.000

CODELCO SALVADOR

CPH 2004



  Prof./Diam. Habilitación: 294m / 6"

 Nombre pozo: SPX-5  Propietario Placer Dome   Estado: No accesible para mediciones

 UTM Norte: 7,087,643.4  Empresa perforista: Geotec Boyles Bros   Red de piezometría: -

 UTM Este: 500,330.6  Fecha Construcción: 01/11/1998   Red de calidad: -

 Cota (msnm): 3,540.5  Tipo sondaje: Observacion   Referencia:

 Subcuenca: Subc. Salar de Pedernales  Profundidad Perforacion: 300m

(*) Para determinar unidades se utilizó el mapa geológico e hidrogeológico escala 1:50.000

CODELCO SALVADOR

CPH 2004



Subcuenca: Subc. Rio La Ola Fecha Construcción: 03-06-2013

Tipo sondaje: OBSERVACION Profundidad/Diam. Perforación: 310m / 8.75"

Nombre pozo: CP-01A Empresa perforista: Propietario DSAL Profundidad/Diam. Habilitación: 231m / 3"

UTM Norte: 7.058.030,2 Estado: Accesible para mediciones Material PVC

UTM Este: 494.110,7 Supervisión y control: Red de piezometría: - Inclinación: 90°
Cota (msnm): 3.662,0 Red de calidad: Red Amphos 21

(*) Para determinar unidades se utilizó el mapa geológico e hidrogeológico escala 1:50.000

CODELCO SALVADOR

GEOTEC S.A.

AMPHOS 21 Método perforación:   Sistema Convencional/Inundado



  Prof./Diam. Habilitación: 3m / 2"

 Nombre pozo: P-2  Propietario DSAL   Estado: Embancado y/o Derrumbado

 UTM Norte: 7,089,164.0  Empresa perforista: I.I.G.   Red de piezometría: -

 UTM Este: 482,731.0  Fecha Construcción: 1976   Red de calidad: -

 Cota (msnm): 3,364.6  Tipo sondaje: Observacion   Referencia:

 Subcuenca: Subc. Salar de Pedernales  Profundidad Perforacion: 15m

(*) Para determinar unidades se utilizó el mapa geológico e hidrogeológico escala 1:50.000

CODELCO SALVADOR

CPH 2004 y I.I.G 1976



  Prof./Diam. Habilitación: 107m / 3"

 Nombre pozo: PE-2  Propietario DSAL   Estado: Accesible para mediciones

 UTM Norte: 7,089,577.8  Empresa perforista: CAPTAGUA S.A.   Red de piezometría: Red DSAL

 UTM Este: 491,722.7  Fecha Construcción: 01/12/2003   Red de calidad: Red Amphos 21

 Cota (msnm): 3,426.6  Tipo sondaje: Observacion   Referencia:

 Subcuenca: Subc. Salar de Pedernales  Profundidad Perforacion: 190m

(*) Para determinar unidades se utilizó el mapa geológico e hidrogeológico escala 1:50.000

CODELCO SALVADOR

Amphos 2014,CPH 2004



Subcuenca: Subc. Rio Juncalito Fecha Construcción: 03-02-2014

Tipo sondaje: OBSERVACION Profundidad/Diam. Perforación: 172m / 8.75"

Nombre pozo: CP-03A Empresa perforista: Propietario DSAL Profundidad/Diam. Habilitación: 168m / 3"

UTM Norte: 7.068.033,3 Estado: Accesible para mediciones Material PVC

UTM Este: 504.990,0 Supervisión y control: Red de piezometría: - Inclinación: 90°
Cota (msnm): 3.811,6 Red de calidad: Red Amphos 21

(*) Para determinar unidades se utilizó el mapa geológico e hidrogeológico escala 1:50.000

CODELCO SALVADOR

GEOTEC S.A.

AMPHOS 21 Método perforación:   Sistema Convencional/Inundado



Subcuenca: Subc. Rio Juncalito Fecha Construcción: 03/12/2013

Tipo sondaje: OBSERVACION Profundidad/Diam. Perforación: 162m / 8.75"

Nombre pozo: CP-10 Empresa perforista: Propietario DSAL Profundidad/Diam. Habilitación: 159.3m / 3"

UTM Norte: 7,047,618.4 Estado: Accesible para mediciones Material PVC

UTM Este: 519,285.3 Supervisión y control: Red de piezometría: - Inclinación: 90°
Cota (msnm): 4,223.7 Red de calidad: Red Amphos 21

(*) Para determinar unidades se utilizó el mapa geológico e hidrogeológico escala 1:50.000

CODELCO SALVADOR

GEOTEC S.A.

AMPHOS 21 Método perforación:   Sistema Convencional/Inundado



Subcuenca: Subc. Rio La Ola Fecha Construcción: 19-08-2013

Tipo sondaje: OBSERVACION Profundidad/Diam. Perforación: 256m / 8.75"

Nombre pozo: CP-04A Empresa perforista: Propietario DSAL Profundidad/Diam. Habilitación: 252m / 3"

UTM Norte: 7.051.547,5 Estado: Accesible para mediciones Material PVC

UTM Este: 493.780,8 Supervisión y control: Red de piezometría: - Inclinación: 90°
Cota (msnm): 3.723,3 Red de calidad: Red Amphos 21

(*) Para determinar unidades se utilizó el mapa geológico e hidrogeológico escala 1:50.000

CODELCO SALVADOR

GEOTEC S.A.

AMPHOS 21 Método perforación:   Sistema Convencional/Inundado



Subcuenca: Subc. Rio La Ola Fecha Construcción: 29-09-2013

Tipo sondaje: OBSERVACION Profundidad/Diam. Perforación: 310m / 8.75"

Nombre pozo: CP-13 Empresa perforista: Propietario DSAL Profundidad/Diam. Habilitación: 294,9m / 3"

UTM Norte: 7.038.887,5 Estado: Accesible para mediciones Material PVC

UTM Este: 492.131,4 Supervisión y control: Red de piezometría: - Inclinación: 90°
Cota (msnm): 3.875,3 Red de calidad: Red Amphos 21

(*) Para determinar unidades se utilizó el mapa geológico e hidrogeológico escala 1:50.000

CODELCO SALVADOR

GEOTEC S.A.

AMPHOS 21 Método perforación:   Sistema Convencional/Inundado



Subcuenca: Subc. Rio La Ola Fecha Construcción: 10-09-2013

Tipo sondaje: OBSERVACION Profundidad/Diam. Perforación: 256m / 8.75"

Nombre pozo: CP-06 Empresa perforista: Propietario DSAL Profundidad/Diam. Habilitación: 254,23m / 3"

UTM Norte: 7.043.349,5 Estado: Accesible para mediciones Material PVC

UTM Este: 493.448,6 Supervisión y control: Red de piezometría: - Inclinación: 90°
Cota (msnm): 3.806,5 Red de calidad: Red Amphos 21

(*) Para determinar unidades se utilizó el mapa geológico e hidrogeológico escala 1:50.000

CODELCO SALVADOR

GEOTEC S.A.

AMPHOS 21 Método perforación:   Sistema Convencional/Inundado



Subcuenca: Subc. Rio La Ola Fecha Construcción: 26-10-2013

Tipo sondaje: OBSERVACION Profundidad/Diam. Perforación: 310m / 8.75"

Nombre pozo: CP-09 Empresa perforista: Propietario DSAL Profundidad/Diam. Habilitación: 283,91m / 3"

UTM Norte: 7.058.107,3 Estado: Accesible para mediciones Material PVC

UTM Este: 504.870,4 Supervisión y control: Red de piezometría: - Inclinación: 90°
Cota (msnm): 3.944,1 Red de calidad: Red Amphos 21

(*) Para determinar unidades se utilizó el mapa geológico e hidrogeológico escala 1:50.000

CODELCO SALVADOR

GEOTEC S.A.

AMPHOS 21 Método perforación:   Sistema Convencional/Inundado



Subcuenca: Subc. Rio La Ola Fecha Construcción: 18-10-2013

Tipo sondaje: OBSERVACION Profundidad/Diam. Perforación: 334,4m / 8.75"

Nombre pozo: CP-08 Empresa perforista: Propietario DSAL Profundidad/Diam. Habilitación: 303,46m / 3"

UTM Norte: 7.038.660,2 Estado: Accesible para mediciones Material PVC

UTM Este: 503.724,2 Supervisión y control: Red de piezometría: - Inclinación: 90°
Cota (msnm): 4.036,7 Red de calidad: Red Amphos 21

(*) Para determinar unidades se utilizó el mapa geológico e hidrogeológico escala 1:50.000

CODELCO SALVADOR

GEOTEC S.A.

AMPHOS 21 Método perforación:   Sistema Convencional/Inundado




