ESQUEMA DE CONSTRUCCION POZO PBT-14 F=INR i asrons

Pozo: PBT-14 Diametros de perforacién: 12 34" ¥ )
Fecha: 30-10-2021 Diametro de habilitacién: 6" W
Empresa perforista: Aquadrill. Profundidad del pozo: 100 m
Coordenadas: 488.921 E / 7.078.150 N (WGS 84, 19J) || Nivel estatico: ? m CODELCO
Método perforacion: Directo- Reverso Inundado VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS
iA |.  HABILITACION | RELLENO ANULAR
—= & s Ciego Acero ASTM-53 14" Brocal de
= Ciego Acero ASTM-53 14" CEmGD
— 5 \ / Sello sanitario
- PVC Ciego Shedule 80 6"
— 10
— Gravilla Arenosa
— 15
— 20
— 925 PVC Ranurado Schedule 80
— Toba litica 6" slot-40
— 30
— Toba vitrea
— 35
— 40
- PVC Ciego Shedule 80 6"
— 45
— PVC Ranurado Schedule 80
— 50 6" slot-40
E— 55 PVC Ciego Shedule 80 6" Gravilla 2-8 mm
= Toba litica con
— 60 cristales de biotita y PVC Ranuf,ado Schedule 80
= 6" slot-40
— 65 cuarzo
— PVC Ciego Shedule 80 6"
— 70
— PVC Ranurado Schedule 80
— 75 6" slot-40
— 80 PVC Ciego Shedule 80 6"
— 85 PVC Ranurado Schedule 80
= 6" slot-40
— 90
= PVC Ciego Shedule 80 6"
— 95
= 100 PVC Ciego Shedule 80 6" Fondo de pozo
= Punta de Lapiz /| Gravilla 2-8 mm
- 105
b A B Gravila Arenosa Il PVvC Ciego Shedule 80 6°
Emsa B robaiitica |=| PVC Ranurado Schedule 80 6" slot-40
[] Toballitica con cristales de biotita y cuarzo W PVC Ciego Shedule 80 6° Punta de Lapiz
Aprobacion de diseno Bl Tobavitrea -
Codelco V.P . Brocal de cemento E:;—-E Gravilla 2-8 mm
) B2 selo sanitario
. A
Recepcidn de diseno Realizado por: Migus| Rodriguez Bugusfio

AquaDrill Hidrogeologo de Terreno EMSA



