cantidad de liticos

Ciego Acero ASTM-A312
16" Punta de lapiz

Fondo de pozo
Gravilla 2-8 mm

ESQUEMA DE CONSTRUCCION POZO PBD-2 B=INAR o srns
FibEn; Pozn Fas Diametros de perforacion: 22" (@
Fecha: 05-09-2021 _ Diametro de habilitacién: 16" > 2
Empresa perforista: Aquadrill. Profundidad del pozo: 150 m CODELCO
Coordenadas: 490.151 E/7.079.102N (WGS 84, 19J) Nivel estatico: ? m
Método perforacion: Directo- Reverso Inundado , ENCIA DE | ,
. =2 RELLENO
ESTRATIGRAFIA HABILITACION ANULAR
— 0 Ciego Acero Brocal de
— ASTM-53 24" cemento
~ 10 . Ciego Acero Sello sanitario
— Gravilla Arenosa ASTM-53 24"
— 20
= 30 Arena gravosa Ciego Acero ASTM-A312
[ 16“
— Gravilla Arenosa
— 40
E Grava Arenosa Criba INOX AISI 316L
— 50 16" Slot 40
— Toba litica-cristalina
&0 Ciego Acero ASTM-A312 16"
- Grava Arenosa
— 70 Criba INOX AISI 316L
— 16" Slot 40
— 80 Gravilla 2-8
— mm
— 90 Toba litica con
— cristales de biotitay i
400 cuarzo Ciego Acerc; EﬁSTM-A312
— 110
~ 120 Criba INOX AISI 316L
— 16" Slot 40
— Toba vitrea con
— 130 cuarzo y biotita Ciego Acero ASTM-A312 16"
- Criba INOX AISI 316L 16"
= 140 Toba vitrea fracturada| Ciego Acero ASTM-A312
[ 5 16"
} 150 Toba vitrea con gran

Aprobacion de disefio
Emsa

Aprobacion de disefio
Codelco V.P

Recepcion de disefio
AquaDrill

Brocal de cemento

]
b

Sello sanitario

Gravilla 2-8 mm

. Gravilla Arenosa
. Arena Gravosa

‘ - Toba litica cristalina - Toba vitrea con Cuarzo y Biotita

- Toba litica con cristales de Cuarzo y Biot. -] Grava arenosa

Toba litica con cristales de Cuarzo y Biot. - Toba vitrea

fracturada
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